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FÖRORD

Som smycken ligger de Värmländska och Dalsländska kyrkorna utspridda i landskapet. De 

har genom århundradena givit identitet åt land och stad, de är bärare av en bygds kollektiva 

historia, de vittnar om tron på Guds närvaro överallt. Varje epok har lämnat kvar sin tids kul-

turlager. De äldsta spåren i de nuvarande kyrkobyggnaderna går tillbaka till 1100-talet. Men 

vi vet att det �nns traditioner om kyrkor och kapell dessförinnan. Kyrkorummet har varit ett 

av de främsta redskapen för människors livstydning. Nästan varje människa i vårt land har en 

personlig relation till den mycket speciella byggnad som en kyrka är.

Genom statens kyrkoantikvariska ersättning har det blivit möjligt att på ett sakkunnigt sätt 

inventera och karakterisera landets alla kyrkomiljöer. I Karlstads stift - landskapen Värmland 

och Dalsland - gjordes detta under åren 2002-2005 av Värmlands Museum och Regionmuse-

um Västra Götaland (numera en del av Västarvet) på uppdrag av Karlstads stift. Resultatet �nns 

tillgängligt på Riksantikvarieämbetets hemsida på Internet och är ett ovärderligt hjälpmedel 

för dem som har kyrkorummet som sin arbetsplats och för dem som arbetar med förnyelse av 

gudstjänstliv och kyrkorum.

Det har bedömts som angeläget att materialet också �nns sammanfattat i tryckt form så att det 

blir lättare att ta del av samt ger möjlighet till regional överblick. Därför föreligger nu denna 

sammanfattning i tre delar (två för Värmland och en för Dalsland) i förhoppning om att den 

skall vara en kunskapskälla samt till hjälp och vägledning i församlingsarbetet och i vården av 

kyrkorna.

Ett varmt tack riktas till Värmlands Museum och Regionmuseum Västra Götaland för ett 

passionerat arbete med inventeringen och karakteriseringen av stiftets kyrkor.

   

 Inge Bredin	
	 Stiftskaplan i Karlstads stift
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Värmlands Museum och Regionmuseum Västra Götaland (numera en del av Västarvet) �ck av Karlstads stift för-

troendet att genomföra en inventering av kyrkorna i stiftet. Syftet med inventeringen var dels att få ett jämförbart 

material över stiftets alla kyrkor, dels att genomföra en kulturhistorisk karakterisering av dem. Materialet fördes 

in i Bebyggelseregistret www.bebyggelseregistret.raa.se   Detta är en databas som administreras av Riksantikvarie-

ämbetet och målet är att den ska innehålla information om landets kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Eftersom stiftet omfattar tre län har arbetet delats upp i �era etapper och olika geogra�ska områden. De som 

genomförde inventeringarna var:   

Maria Linder och Lena Thor, Värmlands Museum. De arbetade 2002-2004 med inventering av sockenkyrkor 

och kapell i Värmland som är skyddade enligt 4 kap KML (Kulturminneslagen). ˜ven skyddade kyrkor och kapell 

i Örebro län som tillhör Karlstads stift inventerades. 

Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Vänersborg. Han arbetade under 2002-2004 med invente-

ring av kyrkor och kapell i Dalsland. 

Erika Hedenskog, anställd på Värmlands Museum för att under 2005 inventera kyrkor och kapell som inte är 

skyddade enligt 4 kap KML. Hon inventerade Värmland och den del av stiftet som tillhör Örebro län.

Arbetet med kyrkorna började med arkivstudier och genomgång av be�ntligt skriftligt material. En materialge-

nomgång hos ATA (Antikvarisk-topogra�ska arkivet, Stockholm) gjordes, liksom en genomgång av socken- och 

kyrkobeskrivningar, kulturmiljöprogram och tidigare gjorda inventeringar av t ex kyrkogårdar och prästgårdar. 

Litteraturförteckningar och arkivhänvisningar �nns längst bak i denna sammanställning, liksom i Bebyggelse-

registret. 

Vid fältarbetet, som följde arkivstudierna gjordes noteringar om kyrkomiljön, kyrkans exteriör och interiör. 

Inventarieförteckningarna gicks igenom i de fall de fanns tillgängliga. Alla kyrkor och kapell fotograferades med 

analoga kameror och dia�lm som också framkallades digitalt. Detta innebär att det �nns ett modernt och rikligt 

bildmaterial på våra kyrkor och kapell. 

 

Parallellt med inventeringen genomfördes också en karakterisering av kyrkorna med utgångspunkt i Riksantik-

varieämbetets skrift Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor. Sedan en karakterisering gjorts av 

respektive inventerare presenterades karakteriseringstexterna för en referensgrupp bestående av representanter 

från stiftet, länsstyrelserna och länsmuseerna i de berörda länen. Efter eventuella justeringar sändes texterna ut 

till respektive församling för genomläsning och �godkännande�. Karakteriseringarna är inte ändrade i denna 

sammanställning, däremot har vissa beskrivningar omarbetats på grund av utrymmesskäl. Det fullständiga in-

venteringsmaterialet med mer utförliga beskrivningar och �er fotogra�er �nns under respektive kyrka/kapell i 

Bebyggelseregistret. 

Inventerarna �ck mycket god hjälp av vaktmästare, förtroendevalda och andra personer med stor kunskap om de 

olika kyrkorna och kapellen i stiftet. Till dessa sänder vi vårt varmaste tack! 

   Lena Thor	 Maud Forsberg
			   Antikvarie/inventerare	 Antikvarie/redaktör

INLEDNING
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Bengtsfors samhälle är beläget i ˜rtemarks medeltida 
socken i norra Dalslands skogs- och bruksbygder. Ka-
rakteristiskt för dessa trakter är systemen av sjöar och 
älvar som följer sprickdalarna, företrädesvis i nord-
sydlig riktning. Vattensystemen har haft stor betydelse 
för kommunikationerna, socknarnas gränser och kyr-
kornas placering, vilket ̃ rtemark är ett tydligt exempel 
på. Socknen breder ut sig på båda sidor om de närbe-
lägna sjöarna ˜rtingen och Lelången med den med-
eltida kyrkan belägen på ett näs i norra ˜rtingen. Be-
byggelsen består av �era mindre dal- och strandbygder 
omgivna av bergig glesbebyggd skogsmark med �era 
småsjöar. Området har dominerats av relativt små går-
dar med tillhörande skogsbruk. ˜rtemark var tidigare 
annexförsamlig till Steneby men blev 1866 eget pasto-
rat, sedan 1961 med Torrskog som annexförsamling. 

˜rtemark är också ett exempel på en bygd vars cen-
trum förskjutits från ett äldre jordbruksområde till 
en sentida tätort, Bengtsfors, belägen ca fem km öster 
om kyrkan. Mellan Lelång och Bengtsbrohöljen bildar 
Bengtsforsen det största vattenfallet i ˜rtemarks sock-
en. Vattenkraften började tidigt att användas för olika 

husbehovskvarnar och efterhand etablerades ytterligare 
verksamheter på platsen. Bebyggelsen vid Bengtsforsen 
var dock länge av blygsam omfattning. 1868 anlades 
Dalslands kanal med två slussar i Bengtsfors. ˜ven väg-
kommunikationerna förbättrades vid denna tid. 1895 
öppnade Uddevalla-Lelångens järnväg för tra�k och 
då Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) tillkom 1927 
mellan Mellerud och ¯rjäng blev Bengtsfors också 
en järnvägsknutpunkt. Från sekelskiftet 1900 började 
samhället att växa som industriort och redan 1906 
började diskussionerna om att bilda en köping, vilket 
dock inte genomfördes förrän 1926. Industrin präglar 
fortfarande näringslivet i Bengtsfors även om en del 
nedläggningar skett de senaste åren. Av järnvägstra�ken 
återstår idag viss turisttra�k på den forna DVVJ. ˜ven i 
övrigt har turismen fått en ökad betydelse för Bengts-
fors, bl a genom Dalslands kanal. 1925, ett år innan 
Bengtsfors blev köping, uppfördes i det expanderande 
samhället en egen kyrka. ˜rtemark är dock moderför-
samling och begravningsplatsen för Bengtsforsborna är 
vid ˜rtemarks kyrka. 

Kyrkoanläggningen  
Bengtsfors kyrka är vackert belägen vid Lelångens östra 
strand. Kyrkan ligger för sig själv på en udde i sjön men 
är centralt placerad mellan samhällets olika bebyg-

BENGTSFORS KYRKA Bengtsfors kommun  
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gelseområden på norra och södra sidan av Lelången. 
Kyrkan är byggd på en liten höjd och omges närmast 
av stora gräsytor. Invid kyrkan �nns ett fristående 
klocktorn (1933) och ett relativt stort församlingshem 
(1980) som bl a inrymmer pastorsexpedition. Klock-
tornet är välbevarat i ursprungligt skick med fasad av 
vitmålad locklistpanel och en kopparklädd huv krönt 
av en glob med kors. Ett hundratal meter öster om kyr-
kan och församlingshemmet passerar länsväg 172 och 
från denna leder en asfalterad väg, kantad av björkar, 
fram till församlingshemmet och kyrkan. I anslutning 
till byggnaderna �nns också asfalterade p-platser. ˜ven 
gångarna närmast kyrkan är asfalterade. Till anlägg-
ningen hör också en garagebyggnad från 1982.
 
Kyrkan är orienterad i sydvästlig- nordöstlig riktning 
med ett rakt avslutat kor i långhusets norra del. Mot 
söder �nns ett utbyggt vapenhus och i nordväst skjuter 
sakristian ut från långhusets byggnadskropp. Vapenhu-
set och sakristian tillbyggdes 1957 medan långhuset 
byggnadskropp är den ursprungliga från uppförandet 
1925. Kyrkans exteriör har drag av 1920-talsklassicism. 
Stommen av trä är klädd med vitmålad locklistpanel. 
På långsidornas mittpartier �nns kraftigt utskjutande 
pilastrar mellan vilka kyrkorummets höga smala båg-
formiga fönster är placerade och vars foder är försedda 
med klassicerande dekor. På sidorna om pilasterpar-
tierna �nns runda fönster. Längs takfoten löper en 
pro�lerad taklist som följer längs pilastrarnas fram-
skjutande platta överstycken. Långhuset liksom vapen-
huset och sakristian täcks av valmade sadeltak täckta 
med enkupigt tegel. Förutom de bågformiga och run-
da fönstren på långsidorna �nns kvadratiska och rek-
tangulära fönster till vapenhuset och sakristian samt på 
långhusets norra gavel. De senare är igensatta från in-
sidan då här tidigare funnits särskilda korfönster med 
glasmålningar. Dessa är numera placerade i vapenhuset 
och i sakristian. I övrigt har kyrkans fönster småspröj-
sade antikglas i ytterbågarna. Samtliga fönster liksom 
dörren till sakristian är brunmålade. Kyrkporten mot 
söder i vapenhuset är kopparklädd och omges av två 
släta pilastrar och ett överstycke med stiliserad dekor. 
Vid dörrarna �nns trappor av mörkt Grythytteskiffer.     

Kyrkorummet är rektangulärt med ett förhöjt kor i norr 
och orgelläktare i söder. Koret utgör ett smalare rak-
slutet mittparti i långhusbyggnadens norra del. På si-
dorna om koret �nns avskilda utrymmen; i öster �dop-
kapellet� med valvöppningar mot koret och långhuset. 
I väster �nns sakristian med hela väggar mot koret 
och långhuset. Sakristian nås, förutom via ytterdör-
ren, genom en dörr från koret. Golven i kyrkorummet 
består av lackade brädor. Långhusväggen täcks av ljust 
målad pro�lerad slätpanel medan korväggen täcks av 
en vitmålad vävtapet. Längs väggarna till sakristian och 
dopkapellet �nns blåmålade pilastrar med kannelyrer. 
Taken består, liksom långhusväggen, av ljust målad slät-

panel. Långhustaket är brutet med ett plant mittparti 
och snedställda sidopartier mot väggarna medan kor-
taket är plant. Längs väggarna �nns blåmålade taklister. 
Samtliga innerdörrar i kyrkan är tillverkade på ett lik-
nande sätt. Det är blåmålade spegeldörrar med deko-
rativt utformade �dropplister� i nederkanterna. Till va-
penhuset �nns pardörrar och från koret till sakristian 
en bågformad enkeldörr. Till de bågformiga fönstren 
på långsidorna samt till de runda fönstren i dopkapel-
let och utrymmet under läktaren �nns innerbågar med 
klarglas till skillnad mot ytterbågarnas antikglas. 

Altaret av trä är placerat Versus Populus och har mar-
morerade speglar i blågrönt. Speglarnas marmorering 
och S:t Georgeskorsform återkommer också på bänk-
gavlarna och läktarbröstningen. Marmoreringen utför-
des vid en renovering 1983. Altartavlan från 1957 är en 
oljemålning av konstnären Henkelman från Stockholm. 
Motivet är det ställe i Jesu bergspredikan där Jesus säger 
�Ni är världens ljus. Inte kan väl en stad döljas som lig-
ger uppe på ett berg�. Den tidigare altarringen ersattes 
1983 av lösa �yttbara knäfall. Predikstolen är placerad 
nära västra långväggen och nås från sakristian. Predik-
stolen är ursprunglig men förändrades delvis 1957 då 
bl a trä�gurerna, Jesus och de fyra apostlarna, på kor-
gen tillkom. Denna liksom baldakinen har olika må-
lade partier och förgyllningar, bland annat en förgylld 
duva på baldakinen. De öppna bänkarna är indelade i 
två kvarter med ca en meter breda gångar längs lång-
väggarna. Bänkarna är ursprungliga men omändrade 
1957 och 1983. Gavlarna är utformade likt altaret och 
läktarbröstningen med blågrönt marmorerade speglar 
som S:t Georgskors. Läktaren bärs upp av två fyrkantiga 
pelare med förgyllda kannelyrer och nås via en trappa 
från vapenhuset. Läktarorgeln är från 1940-talet och 
saknar särskild dekor. ˜ven kororgeln, placerad i dop-
kapellet, är enkelt utformad med sparsam dekor.  

Byggnadshistorik
Tillkomsten av Bengtsfors kyrka har sin bakgrund i den 
framväxande köpingen och behovet av ett komplement 
till den gamla sockenkyrkan ̃ rtemark. Det är ett av fyra 
liknande exempel från Dalsland på kyrkobyggnader 
tillkomna omkring 1930 genom fristående stiftelser 
eller föreningar och insamlade medel. Kyrkorna eller 
kapellen kom senare att övergå i församlingarnas ägo. 
Förutom i tätorterna Mellerud och Bengtsfors byggdes 
Timmerviks och Klöveskogs kyrkor på landsbygden då 
avståndet var långt till moderkyrkorna. Ett annat motiv 
bakom kyrkobyggena kunde vara att fungera som mot-
vikt till frikyrkorörelsen. På alla platserna fanns också 
engagerade kyrkoherdar som initiativtagare.          

I Bengtsfors bildades 1915 �Byggnadsföreningen 
Bengtsfors församlingshem� och 1922 kunde grund-
läggningsarbetet starta på en skänkt tomt. En drivande 
kraft var bl a kyrkoherde Ernst Boman. Kyrkan som 
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invigdes 1926 av biskop Eklund, är ritad av ingenjör 
Simon Svensson, Göteborg. Kyrkan bär tydliga drag av 
1920-talsklassicism och var enligt beskrivningar från 
början kombinerad med ett kök och ett mindre bo-
stadsrum för en diakonissa. 1933 uppfördes klocktor-
net i motsvarande stil som kyrkan och 1947 tog för-
samlingen helt över ansvaret för kyrkan.  

1957 genomfördes en större renovering och ombygg-
nad efter ritningar av Verner Johansson, Bengtsfors. Då 
tillkom bl a vapenhuset och sakristian byggdes ut. På 
en uppmätningsritning som visar planlösningen före 
ombyggnaden framgår att långhusets södra del inrym-
de ett vindfång och kapprum i anslutning till kyrkans 
dåvarande huvudingång på östra långsidan. Intill kapp-
rummet �nns ett rum som anges som bibliotek och in-
till detta ett tekök. Bakom läktaren �nns på ritningen 
också ett rum, dock utan angiven funktion. Möjligen 
kan biblioteket med det lilla teköket eller rummet 
bakom läktaren ursprungligen ha varit bostadsrum 
för diakonissan. I samband med vapenhusets tillkomst 
togs dock dessa utrymmen bort och kyrkorummet för-
längdes mot söder till sin nuvarande omfattning. Vid 
ombyggnaden 1957 tillkom också de nuvarande fönst-
ren, vars fönsteröppningar gjordes 50 cm högre än de 
tidigare. De målade korfönstren togs bort och ersattes 
med den nuvarande altartavlan. Korfönstren placera-
des i det nya vapenhuset och i sakristians utbyggnad. 
För övrigt gjordes bl a valvöppningarna till dopkapel-
let större och väggarnas träpanel kläddes med vävtapet. 
Andra större åtgärder var förändring av bänkarna, som 
bl a försågs med nya gavlar och dörrar. ˜ven prediksto-
len byggdes om så att den blev större och försågs med 
trä�gurerna på korgen.      

Den senaste större renoveringen genomfördes 1983 ef-
ter handlingar av arkitekt Magnus Johansson (numera 
Wångblad), Vänersborg och Trollhättan. För målnings-
arbeten svarade konstnär Olle Rudolf, Mellerud. Kyr-
korummet �ck då sin nuvarande färgsättning i ljusa 
färger, vitt, blått och marmoreringar i blå brytningar. 
På väggarna i långhuset togs vävtapeten från 1957 bort 

och träpanelen kom åter fram. ˜ven bänkarnas dör-
rar från 1957 togs bort och bänkarna förkortades mot 
långväggarna till förmån för gångarna längs långväg-
garna. I koret tillkom det nuvarande altaret och al-
tarringen ersattes med �yttbara knäfall. Korgolvet av 
Grythytteskiffer ersattes med ett lackat trägolv och i 
dopkapellet placerades en kororgel.  

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkan och klocktornets välbevarade ursprungliga 	
	 karaktär och utformning såväl exteriört som 
	 interiört tillsammans med senare väl anpassade 		
	 tillägg 
.	 kyrkorummets utformning med de 
	 karakteristiska utrymmena vid sidorna om koret		
.	 interiörens sammanhållna färgsättning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

BENGTSFORS KYRKA, invigd 1926, är ett uttryck 
för 1900-talets framväxande samhälle i förhållande 
till landsbygdssocknen ˜rtemarks gamla kyrkplats. 
En liknande bakgrund har Melleruds kapell och för-
samlingshem vars kyrkorum också har liknade karak-
teristiska sidoutrymmen vid koret. Kyrkorna är dock 
ritade av olika arkitekter. Bengtsfors kyrka är en fullt 
utvecklad kyrkobyggnad med tydliga stildrag av 1920-
talsklassicism bland annat genom det valmade taket, 
långsidornas pilastrar och fönsteromfattningarnas 
klassicerande dekor. ̃ ven det intilliggande klocktornet 
från 1933 ansluter i stil. Kyrkan har genomgått större 
renoveringar 1957 och 1983 med väsentliga delar av 
den ursprungliga karaktären bevarad tillsammans med 
harmonierande och anpassade tillägg och förändringar 
såväl exteriört som interiört. Kyrkorummets relativt 
enkla utformning påminner i viss mån om ett frikyr-
kokapell. 
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Billingsfors bruksamhälle är beläget i norra Dalslands 
skogs- och bruksbygder. De grundläggande förutsätt-
ningarna för tillkomsten av de dalsländska bruken har 
varit tillgången på vattenkraft och skog. Då malmfö-
rekomsterna i Dalsland varit begränsade kom under 
1700-talet många bruk att grundas för att förädla 
tackjärn från Värmland och Bergslagen där man ville 
spara på virkestillgångarna. I Billingsfors �nns bety-
dande delar av den dalsländska brukshistorien samlad. 
Bruket, som grundades 1737, förädlade stångjärn till 
bandjärn, plåt, sågblad, yxor, hästskor, spik mm. Senare 
tillkom bl a valsverk med smedjor. Under 1700-talets 
senare hälft och 1800-talets början ägdes bruket av 
släkterna Uggla och Waern. Vid mitten av 1870-talet 
lades järnhanteringen ned och 1884 startades en cellu-
losafabrik i Billingsfors. 1918 rationaliserades driften 
och AB Billingsfors-Långed bildades. Under 1900-talet 
har sedan �era ägoförändringar skett men pappersbru-
ket lever vidare. 

Billingsfors bruksmiljö utgör en del av ett riksintres-
seområde för kulturmiljövården kring Dalslands kanal. 
I Billingsfors �nns Billingsholm, en välbevarad bruks-
herrgård från 1739. I närheten av fabriksområdet �nns 

också Dalslands kanals 18-20:de slussar samt två sluss-
vaktarbostäder. Kyrkan har från dess tillkomst, 1761-
63, varit en integrerad del av bruket och när Steneby 
församling övertog den 1981 var den en av landets 
sista bruksägda kyrkor. Den är belägen alldeles intill 
fabriksområdet på en liten halvö, ursprungligen en ö i 
Laxsjön, avskild från fastlandet av ett smalt sund.       

Själva kyrkoanläggningen består av kyrkan med omgi-
vande kyrkogård och ett f d bårhus, nu förrådsbyggnad. 
Byggnaden är troligen uppförd omkring 1940 och har 
ett sadeltak täckt av skiffer. Nordost om kyrkan �nns 
ett lusthusliknande sexkantigt avträde, vars tälttak täcks 
av papp.       

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogården har i princip en rund form som följer den 
tidigare öns topogra�. Kyrkogården omges av öppet 
vatten mot söder och till viss del mot öster. Mot norr 
och delvis mot öster avgränsas kyrkogården mot fa-
briksområdet av ett plank. Kyrkogårdens huvudentrØ 
är vänd mot väster och i denna riktning �nns resterna 
efter en allØ. Kyrkogårdsmuren åt detta håll, består av 
slaggsten och kröns av ett svart smidesjärnsräcke, vilket 
löper en bit mot söder. En del av kyrkogården väster 
om kyrkan samt den fortsatta marken västerut är delvis 
utfylld. Från kyrkogårdsentrØn leder en grusad gång, 

BILLINGSFORS KYRKA  Bengtsfors kommun  
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kantad av slaggsten, fram till trappan och kyrkporten i 
vapenhuset i tornet. På slaggstensstolparna vid entrØn 
och vid sidorna av kyrkporten �nns likadana armatu-
rer av svart metall och färgat glas. På marken närmast 
trappan och vid handikappentrØn på södra sidan av 
tornet �nns naturstensplattor, i övrigt är kyrkogårdens 
gångar grusade. Längs kyrkogården och sjökanten mot 
söder �nns en grusad gångväg som leder fram till en 
minneslund, anlagd 1991. Av gravarna är några få gru-
sade. Söder om kyrkans kor �nns det Waernerska grav-
kvarteret. Waern är en känd bruksägarsläkt i Dalsland 
som bl a innehaft bruken i Billingsfors och Bäckefors. 
Carl Fredrik Waern skapade också Baldersnäs herr-
gårdsanläggning och dess engelska park belägen på en 
udde i Laxsjön söder om Billingsfors. Genom giftermål 
kom släkten Uggla, tidiga bruksägare i Billingsfors och 
släkten Waern att förenas och i Waernska gravkvarteret 
är bl a Carl Fredrik Uggla, son till kyrkans byggherre, 
bruksägare Leonard Magnus Uggla, begravd.        

Kyrkan är uppförd av timmer 1761-63 med långhus i 
öst-västlig riktning och vidbyggd sakristia i öster. Ko-
ret i långhusets östra del är rakt avslutat. 1823 tillkom 
västtornet och 1991 förlängdes långhuset åt väster på 
tornets södra och norra sidor. Kyrkan är vitmålad med 
mörkgrå portar, dörrar och fönster. Långhusets fasader 
är av lockpanel och tornets av locklistpanel. Sockeln 
består av tuktad natursten, samt av skifferhällar på den 
1991 tillbyggda delen av långhuset. Samtliga takytor är 
skiffertäckta. Långhuset och koret har brutna tak, mot 
väster, på sidorna om tornet är långhustaket avvalmat. 
Tornets klockvåning har sin yttre form som en huv 
överst på tornet. Huvens tälttak kröns av ett kors på 
en glob. Trappan vid huvudingången till kyrkan, genom 
vapenhuset i tornets nedervåning, är täckt med järn-
hällar. Dessa är tillverkade vid bruket och märkta med 
årtalet 1865. Ledstängerna är av svartmålat järn. Kyrk-
porten motsvarar en pardörr med snedställd pro�lerad 
panel. Liknade panel �nns också på enkeldörrarna till 
handikappentrØn på tornets sydsida och till sakristians 
dörr mot norr. Vid den senare �nns en trappa av slagg-
sten. ˜ven tornets ljudluckor åt de fyra väderstrecken 
har snedställd pro�lerad panel. Till kyrkorummet �nns 
stora segmentbågeformade fönster indelade i smårutor 
och högt på tornet �nns stora rundbågiga småspröj-
sade fönster mot väster, norr och söder. Ovan kyrkpor-
ten mot väster �nns ett halvmåneformat småspröjsat 
fönster. Segmentbågeformade mindre fönster av olika 
form �nns på sakristian och på långhuset söder och 
norr om tornet.  
     
Kyrkorummet är förhållandevis brett och lågt utformat 
med ett förhöjt kor. Golvet består av ljusa skifferplattor 
i mittgång och kor liksom bakom bänkarna mot väster. 
I bänkkvarteren är golvet av lackade brädor. Väggarna 
är vitputsade med bröstningspanel av grå släta brädor 
förutom i koret. Dekormålningarna i gustaviansk stil 

tillkom 1951. Draperimålningar �nns kring fönstren, 
på väggen bakom predikstolen och på norra och södra 
väggen kring porträtten av kyrkans byggherre Leonard 
Magnus Uggla och hans hustru Anna Märta Taube. På 
kortsidorna �nns målade pilastrar ett randigt mönster 
i beige, grått och svart med joniska kapitäl. Det plana 
trätaket består av gråmålade breda brädor. Ovan läkta-
ren i väster är taket förhöjt ca en meter och består där 
av smalare brädor, liksom taket under läktaren som har 
ett svagt bågformat mittparti. Längs väggarna löper en 
bred snedställd takfot med ljusa dekormålade girlanger 
inramade av bemålade taklister. Till vapenhuset �nns 
en kraftig pardörr med snedställd pro�lerad panel vil-
ket eventuellt är en ursprunglig kyrkport från tiden 
före tornets tillkomst 1823. Från kyrkorummet �nns 
också en dörr bakom altaret in till sakristian. Stora 
segmentbågeformade fönster �nns på långsidorna samt 
två på korets östvägg. Fönstren är indelade i smårutor 
i fyra lufter med grönt antikglas i ytterbågarna och är 
målade i ljust grå färg.   

Altaret av trä har en sexsidig planform med de tre främre 
sidorna svängda i en rokokoinspirerad form. Altarupp-
satsen består av en tavla med utsnidad och dekormålad 
växtornamentik på sidorna. Tavlan är en avbildning av 
en målning från 1500-talet av Utrechtmålaren Jan von 
Scorel �Kristi nedtagning från korset�. Tavlan kröns av 
ett utsnidat lamm med fana. Altarringen är sjusidig och 
sluter tätt mot altaret och har grindar mot söder och 
norr. Barriären är öppen med platta balusterdockor 
med målad växtornamentik. Predikstolen som saknar 
baldakin är från 1951 och utformad i antikiserade stil, 
målad i ljust grå kulörer med symboler på korgen. På 
väggen bakom predikstolen �nns draperimålningar 
med en fredsduva och Mose stentavlor som motiv. Kyr-
kan saknar dopfunt och vid dop används en särskild 
skål som placeras på ett träbord i södra delen av koret. 
I fönstret bakom bordet �nns ett förgyllt träkors, vilket 
före 1951 utgjorde kyrkans altarprydnad.       

Bänkarna är vägganslutna och indelade i två kvarter. 
De slutna bänkarna med speglar på dörrarna, gavlarna 
och skärmarna är täckmålade i grå och gröna kulörer 
och har delvis mörkt röda sitsar och ryggar. Dörrarna 
är numrerade och norra främre bänken (No 1) har en 
särskild dekormålning. 

Orgelläktaren är relativt smal med utsvängda sidop-
artier. Den nätta och klassicerande utformningen ger 
delvis associationer till en teaterläktare från 1700-tal 
eller tidigt 1800-tal. Läktaren bärs upp av två par dub-
belkolonner på var sida om mittgången. Barriären är 
täckmålad i grå och gröna kulörer med spegelfält. På 
det svagt utskjutande mittpartiet �nns målad växtor-
namentik och två skulpturer, Petrus och Paulus, till-
verkade av Eskil Odenbrand, Stenebyskolan 1951. Or-
geln är byggd av Göran Strand, Bengtsfors 1988-90. 
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Intill orgeln står ett s.k. orgelpositiv som införskaffades 
i samband med kyrkans invigning 1763.

Byggnadshistorik
Billingsfors bruk kom att anläggas på gränsen mellan 
socknarna Steneby och Laxarby. Enligt uppgift plane-
rade en av grundarna till bruket, Nils Kock, tidigt att 
uppföra en brukskyrka. 1758 �ck Kocks efterträdare 
Leonard Magnus Uggla tillstånd från domkapitlet i 
Karlstad att varannan söndag hålla gudstjänst i Billings-
fors, vilka förrättades i en sal på Billingsholms herr-
gård. 1761 bildades Billingsfors bruksförsamling och 
1763 var kyrkan färdig att tas i bruk. 1775 uppfördes 
en klockstapel. 1823, under en period av goda år för 
bruket, restaurerades och tillbyggdes kyrkan, delvis på 
bekostnad av Carl Fredrik Uggla, son till Leonard Mag-
nus. Västtornet ersatte klockstapeln, kyrkan kläddes 
med panel och vitmålades. Interiört målades draperi-
målningar kring fönstren och kring porträtten av sina 
föräldrar som Carl Fredrik skänkte till kyrkan. 1872 
upphörde Billingsfors bruksförsamling men kyrkan 
kom att förbli i brukets ägo. ¯ren 1762-1868 fanns en 
särskild tjänst som brukspredikant kombinerad med 
skolmästarsyssla. ¯ren 1872-1902 tycks gudstjänster 
förrättats varannan söndag av präster från Steneby och 
Laxarby. 1902 upphörde detta och kyrkan stängdes, 
förutom vapenhuset som användes som likbod. 1903 
skadades tornet av en kraftig storm. 1918, samma år 
som ägarbilden till bruket förändrades, renoverades 
kyrkan och återinvigdes. Tornet lagades och kyrkan �ck 
ny panel. Interiört lades bl a ett nytt golv av trä och 
draperimålningarna från 1823 övermålades. 

1942 tillsattes åter en speciell brukspredikant och un-
der de goda åren som följde efter kriget genomfördes 
en större renovering av kyrkan 1951. Till grund för 
renoveringsarbetena låg handlingar av arkitekt Gus-
taf Clason, Kungliga byggnadsstyrelsen, bearbetade av 
byggnadsrådet Ragnar Hjorth. Vid den delvis återblick-
ande renoveringen 1951 tillkom mycket av kyrkorum-
mets nuvarande inredning, färgsättning och dekormå-
leri. Altaruppställningen förändrades då predikstolen 
ovan altaret ersattes av kyrkans nuvarande predikstol. 
Samtidigt �yttades ett förgyllt kors från altaret till 
södra korfönstret och altartavlan insattes. I koret och 
mittgången ersattes trägolvet av ljusa skifferplattor och 
på väggarna utfördes dekorationsmålningar för att bl 
a efterlikna draperimålningarna från 1823, vilka tagits 
bort 1918. Bänkarna behölls men byggdes om och ny 
elvärme, bl a bänkvärmare installerades. 

1981, i samband med en företagsförändring, övertogs 
kyrkan av Steneby församling. Billingsfors var då en 
av landets sista privatägda brukskyrkor. 1991 genom-
fördes en större renovering under ledning av arkitekt 
Janne Feldt, Skanark arkitektkontor, Karlstad. Kyrkan 
tillbyggdes genom att långhuset förlängdes på båda si-

dor om tornet. I de nya utrymmena förlades en särskild 
handikappentrØ, brudkammare, toalett, personalut-
rymmen och förråd. Skiffertaket lades om, fasaderna 
målades och fönstrens ytterbågar byttes. I kyrkorum-
met togs bänkarna under läktaren bort och en ny läk-
tartrappa byggdes. 

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkan utgör en viktig del av Billingsfors historia 	
	 och var fram till 1981 en privatägd brukskyrka
.	 kyrkplatsens speciella läge
.	 kyrkans karaktär, präglad av 1700-talets senare 		
	 hälft och tidigt 1800-tal, med bevarade delar från 	
	 tiden tillsammans med 1951 års historiserande 		
	 renovering
.	 kyrkorummets dekormåleri
.	 slaggstenmurarna och järnplåtarna på kyrk- 
	 trappan som erinrar om järnbruksepoken 
.	 det Waernska gravkvarteret söder om koret

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

BILLINGSFORS KYRKA är en betydelsefull del av 
Billingsfors bruks framväxt och utveckling. Den tillhör 
samhällets äldsta byggnader, från 1700-talet då bruket 
anlades. Dess historia speglar tydligt ett patriarkaliskt 
bruksamhälle där företaget och dess ägare dominerat 
samhällslivet under lång tid. Kyrkans läge karakterise-
ras av kontrastfyllda omgivningar med natursköna vyer 
över Laxsjön och den påtagliga närheten till fabriks-
området. Den lummiga kyrkogården med rund form 
på den f d ön bidrar till platsens speciella karaktär. På 
kyrkogården utgör det Waernska gravkvarteret söder 
om koret ett speciellt inslag. Till järnbrukstiden hör 
murarna och trappan till sakristian av slaggsten samt 
järnhällarna som täcker trappan till vapenhuset. Kyr-
kobyggnadens utformning och karaktär domineras av 
1700-tal och tidigt 1800-tal, bland annat exteriört ge-
nom det brutna skiffertaket. ˜ven kyrkorummets ka-
raktär återspeglar denna tid genom den historiserande 
renoveringen 1951. Framträdande är dekorationsmå-
leriet i gustaviansk stil.
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Bäcke är en medeltida socken belägen ungefär mitt i 
Dalsland, i södra delen av landskapets skogs- och bruks-
bygder. Bäcke har sedan reformationen varit annexför-
samling till Steneby. Socknen är ganska liten till ytan 
och utgörs av en central, uppodlad dalgång omgiven av 
skogs- och mossmarker. Dalgången sammanfaller med 
Bäckeån som rinner mellan Marsjön och Teåkerssjön. I 
norra delen av dalgången ligger Vättungens säteri, känt 
sedan medeltiden och under århundraden den domi-
nerade egendomen i socken. Vättungen har tillhört 
Vadstena kloster och blev på 1400-talet ett frälsegods. 
I närheten ligger kyrkan, uppförd 1650-53, på bekost-
nad av överste John Stake, ägare till Vättungen. 

Omkring två kilometer nordost om kyrkan och säte-
riet anlades 1767 Bäckefors bruk av Leonard Magnus 
Uggla, brukspatron på Billingsfors och byggherre till 
kyrkan där. Bäckefors bruk genomgick under 1820-ta-
let en omfattande utbyggnad då ägaren, Carl Fredrik 
Waern erhållit trefaldigt ökade privilegier för stång-
järnsproduktion. 1829 blev Bäckefors ett av de första 
bruk i Sverige som införde Lancashiremetoden. Bruket 
betraktades en period som ett av de största i Sverige. I 
slutet av 1860-talet drabbades Bäckefors liksom övriga 

järnbruk i Dalsland av �bruksdöden�. Industriverk-
samheten i Bäckefors har sedan fortsatt i varierande 
former och utgörs numera bl a av wellpapptillverkning 
på det gamla bruksområdet, vilket är en Dalslands bäst 
bevarad äldre bruksmiljöer och utgör ett riksintres-
seområde för kulturmiljövården. I området mellan 
gamla bruket och kyrkan har under 1900-talet Bäcke-
fors samhälle vuxit fram som ett stationssamhälle. Be-
tydelsefullt för samhällsutvecklingen har också varit 
Dalslands sjukhus, anlagt 1930. Bebyggelsen i samhäl-
let består huvudsakligen av villor och egnahem samt 
några hyreshus vid ett mindre centrum kring en torg-
bildning.  
 
Kyrkan är belägen lågt i landskapet, en bit söder om 
själva tätorten, och omges delvis av öppen odlingsmark. 
Intill kyrkan rinner Bäckeån och längs kyrkogårdens 
västra sida leder en äldre landsvägssträckning. Invid 
kyrkan �nns en vägvisarsten som pekar ut en äldre 
vägsträckning till Bäckefors bruk. Ett hundratal meter 
norr om kyrkan är komministerbostaden belägen. Den 
är uppförd 1919 som en tidstypisk större villa och del-
vis ombyggd 1956. Före 1919 hade komministern för 
Bäcke och Ödskölt bott på Bröteggen, några kilometer 
norr om Steneby. 
Själva kyrkoanläggningen består av kyrkan med omgi-
vande kyrkogård, ett bårhus (1953) med fasad av röd 

BÄCKE KYRKA Bengtsfors kommun  
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locklistpanel och sadeltak av skiffer samt en ekonomi-
byggnad (ca 1980). 

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogårdens äldsta del har en rektangulär form och ut-
breder sig huvudsakligen på kyrkans södra och östra 
sidor. Kyrkogården har utvidgats i två etapper mot syd-
ost, 1905-10 och 1932, och har en långsträckt utbred-
ning längs landsvägen. Längs vägen och mot en grusad 
plan framför kyrkans västfasad �nns en kallmur och en 
syrØnhäck. Mot kyrkogårdens övriga sidor �nns häckar 
mot angränsande skogsmark, längs sydöstra sidan �nns 
också en trädrad. I muren �nns tre grindar av smides-
järn med stolpar av tuktad granit. I sydost �nns också 
en minneslund. Samtliga gångar är grusade. Kyrkogår-
den har relativt stora gräsytor och de �esta gravar är 
gräsbevuxna, förutom några få grusade. På den äldsta 
delen �nns också smidda gravkors av varierande ålder 
och utformning. Strax söder om kyrkan står ett kraftigt 
järnkors med inskriptionen �Werkmästaren Samuel 
Holder den äldre. Född i England 1781. Införde Lanca-
shiresmidet i Sverige 1829. Död på Bäckefors 1848.�            

Kyrkan är uppförd i trä 1650-53 men dess nuvarande 
form är huvudsakligen ett resultat av en ombyggnad 
1797 (förlängning åt väster) och 1892 då tornet, sakri-
stian och vapenhuset tillkom. Det rektangulära lång-
huset är orienterat i öst-västlig riktning med tresidigt 
avslutat kor i öster och utbyggt vapenhus mot väster. 
Tornet är placerat över långhustakets västra del. I syd-
ost �nns den utbyggda sakristian. Kyrkans fasader be-
står av rödmålad locklistpanel. Dörrar och tornluckor 
är svartmålade, fönster och vindskivorna vita. Lång-
husets, liksom vapenhusets och sakristians sadeltak är 
täckt med skiffer. Långhustaket är valmat över koret 
och där �nns en takryttare. Denna, liksom tornets tak 
och spira, är täckt med fasettformade svartmålade plåt-
skivor. Tornryttaren i öster kröns av en vind�öjel med 
byggherrens initialer I S och årtalet 1653. Tornspiran 
i väster kröns av en korsformation i metall. Ingångar 
till kyrkan �nns genom vapenhuset i väster - en port 
utformad som en segmentbågeformad pardörr - och 
till sakristian - en enkeldörr mot väster. Porten och 
dörren har svart snedställd panel och porten har ett 
äldre lås med årtalet 1832. På långsidorna �nns stora 
rektangulära fönster som är vitmålade och småruts-
indelade. På långsidorna, under tornet, på västfasaden 
och i sakristian �nns kvadratiska liknande fönster. I 
vapenhuset �nns små fönster mot norr och söder samt 
ett runt ovan kyrkporten mot väster.       

Kyrkorummet är relativt litet och enkelt utformat med ett 
förhöjt kor i öster. Väggarna täcks av vitmålad juteväv 
och bröstningspanel av trä längs de två mot långsidorna 
vägganslutna bänkkvarteren. Golvet är av lackat trä. Det 
välvda brädtaket har ett plant mittparti som är blått 
medan sidopartierna är vita. Hålkälslisten är marmo-

rerad i blått. Takets hanbjälkar är synliga och brädin-
klädda. Parspegeldörren till vapenhuset är täckmålad i 
en grågrön och en ljust grön kulör och enkeldörren till 
sakristian är täckmålad i grått. Samtliga fönster är vit-
målade både på in- och utsidan. Innerbågarna har bly-
spröjs och färgat antikglas. Korfönstren, ett mot norr 
och ett mot söder, har glas med starkare kulörer.
Altaret är av trä och vitmålat. En korprydnad av textil, 
�Nådens sol� täcker hela östväggen. Den är tillverkad 
1969 av textilkonstnärerna Ulla och Kurt Emitslöf-
Dejmo, Uddevalla. Ovan korprydnaden och taklisten 
sitter en förgylld inskriptionstavla, som hört till en ti-
digare altaruppsats, med texten �˜ra vare Gud i höjden 
och frid på jorden, till människorna ett gott behag�.  
Kyrkan har skiftat altarprydnad �era gånger och vid 
södra korväggen står en kopia av Thorvaldsens Kris-
tusstaty, kyrkans altarprydnad 1918-51. Altarringen 
är halvcirkelformad med svarvade ljust gröna balus-
terdockor. Predikstolen är relativt enkelt utformad och 
saknar baldakin. Korgen har grågröna spegelfält mellan 
gråblå ytor och ljust gröna halvdockor. På spegelfältet 
i mitten �nns ett enkelt kors. Korgens halvdockor, lik-
som trappräckets heldockor, är av samma typ som på 
altarringen och läktarbarriären. Kyrkans äldsta inven-
tarium är den medeltida (omkring 1300) dopfunten 
av täljsten, placerad i korets södra del. Under läkta-
ren hänger en kyrkans gamla lillklocka, troligen från 
1200-talet.  
De öppna bänkarna, är indelade i två kvarter, och an-
slutna mot långväggarna. Bänkarna är täckmålade i 
gråblått med speglar på gavlarna och skärmarna i grå-
grönt och rött. På läktarens norra sida �nns ett par 
bänkar från 1892. De är öppna, �parkbänksliknande� 
och har underreden av järn, tillverkade vid Bäckefors 
bruk. Läktaren bärs upp av tio gråblå pelare som löper 
från kyrkans golv till dess tak. Pelarna �ck sin nuvaran-
de utformning 1926-27 i klassicerande stil med kan-
nelyrer och kapitäl, doriska under läktaren och joniska 
över läktaren.  Läktarbarriären är öppen med svarvade 
ljusgröna balusterdockor. Ovan läktarbarriärens mitt 
�nns en valvbåge framför orgeln. Orgeln, från 1974-
75, har en enkelt utformad modernistisk fasad med 
öppna pipor i mitten och grågröna släta sidor. 

Byggnadshistorik
Kyrkan antas vara den andra på platsen och har före-
gåtts av en medeltida träkyrka. Den nuvarande kyrkan 
uppfördes 1650-53 på bekostnad av överste John Stake, 
ägare till Vättungens säteri. Kyrkans nuvarande exteriör 
och interiör är ett resultat av �era ombyggnader och 
renoveringar. Den var ursprungligen mindre och sak-
nade torn, istället fanns en fristående klockstapel. Dess 
ursprungliga karaktär som en liten träkyrka är dock 
bevarad. 1786 rödfärgades kyrkan och 1797 förläng-
des den åt väster. På 1820-talet belades taket med skif-
fer. Från 1832 �nns uppgifter om en nybyggd sakristia 
öster om koret och nya större fönster. Samtidigt skall 
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predikstolen ha �yttats från norra långväggen och pla-
cerats bakom och ovan altaret, på vilket det då stod ett 
förgyllt träkors. 

1892 genomgick kyrkan en omfattande ombyggnad ef-
ter ritningar av arkitekt Fredrik Lilljekvist, Stockholm. 
Klockstapeln ersattes med tornet över takets västra del. 
Ett liknade torn, ritat av samma arkitekt, byggdes två 
år senare i grannkyrkan Ödskölt. I Bäcke tillkom också 
den nuvarande sakristian mot söder (ersatte den mot 
öster från 1832) och vapenhuset mot väster. Kyrkans 
fasader målades i en gråvit färg istället för den tidi-
gare rödfärgningen. I kyrkorummet sattes nya öppna 
�parkbänkar� in. Ett par av dessa �nns bevarade på läk-
taren. Troligen tillkom också den öppna läktarbarriä-
ren, altarringen och delar av predikstolens utformning 
då. Alla tre har liknande svarvade tidstypiska baluster-
dockor. Vid renoveringen 1892 �yttades också predik-
stolen tillbaka från altaret till norra korväggen.         

Under 1900-talet har kyrkan genomgått �era renove-
ringar. 1926-28 svarade arkitekt Arre EssØn, Stockholm, 
för handlingar till en renovering då bl a det välvda 
brädtaket ersatte ett plant. Tidstypiska förändringar var 
bänkarnas ombyggnad, då det sena 1800-talets �park-
bänkar� byggdes om och försågs med raka sidogavlar 
samt utformningen av läktarpelarna i 1920-talsklas-
sicism. Exteriört gjordes fönsterfodren helt släta då 
snickeridetaljer från 1890-talet i form av små �öron� 
på fodren togs bort. 

1969 genomfördes en större renovering efter ritningar 
av arkitekt Carl-Anders Hernek, Uddevalla.  ¯teri-
gen byggdes bänkarna om, med bibehållna gavlar från 
1920-talet. Kyrkorummet �ck en ny färgsättning bl a i 
blått och rött med syfte att ge ett varmt intryck. Sam-
tidigt kläddes väggarna med naturfärgad juteväv och 
försågs med bröstningspanel i anslutning till bänkarna. 
I koret tillkom altaret och korprydnaden av textil. Kor-
fönstren �ck nya glas med starkare färger. Under läkta-
ren tillkom en mindre underbyggnad. Ett nytt bjälklag 
och nya golv lades in samtidigt som kyrkan �ck nya 
grundsocklar. I vapenhuset ersattes trägolvet med kalk-
stensplattor. Sakristian byggdes ut mot väster och kyr-
kans skiffertak omlades.  
      
1981 målades kyrkan åter röd efter att ha varit gråvitt 
sedan 1892. Den senaste större renoveringen av kyrkan 
genomfördes 1990 efter handlingar av arkitekt Janne 
Feldt, Karlstad. Den påtagligaste förändringen av kyr-
korummet var att juteväven på väggarna målades vit 
och taklisten marmorerades i de nuvarande blå kulö-
rerna. I övrigt tycks 1969 års färgsättning bibehållits. I 
vapenhuset tillkom en toalett och nya värmeelement 
sattes in i kyrkan. 

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkans relativt höga ålder för att vara träkyrka, 		
	 representativ för sin tids kyrkobyggande i 		
	 Dalsland  
.	 inredningsdetaljer från 1890-talet; balusterdock-	
	 orna på den öppna läktarbarriären, altarringen 		
	 och predikstolen
.	 inredningsdetaljer från 1920-talet; det välvda 
	 taket, bänkgavlarna och de klassicerande 
	 läktarpelarnas utformning 
.	 den sammanhållande färgsättningen från 1969 		
	 och 1990 års renoveringar 
.	 de smidda gravkorsen på kyrkogården	

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkplatsen vid BÄCKE KYRKA, sannolikt med 
kontinuitet sedan medeltiden, ligger lågt i landskapet 
i den uppodlade dalgång som utgör socknens central-
område. Kyrkans historia är nära kopplad till Vättung-
ens säteri och Bäckefors bruk. Kyrkan, uppförd av trä 
1650-53 är en typisk representant för kyrkobyggandet 
i Dalsland vid denna tid, en timrad träkyrka med tresi-
dig koravslutning, ursprungligen utan torn. Kyrkan har 
genomgått �era ombyggnader och renoveringar, dock 
med bevarad karaktär av en liten träkyrka. Exteriören 
präglas av en ombyggnad 1894 då vapenhuset i väster, 
sakristian i söder och det ovanliga tornet över lång-
hustakets västra del tillkom. Kyrkorummet är relativt 
enkelt och ger ett sammanhållet intryck samtidigt som 
det präglas av olika tidsskikt från det sena 1800-ta-
let och 1900-talet. Karakteristiskt är balusterdock-
orna från 1890-talet på den öppna läktarbarriären, 
altarringen och predikstolen liksom det välvda taket, 
bänkgavlarna och de klassicerande läktarpelarna från 
1920-talet samt den sammanhållande färgsättningen 
från 1969 och 1990 års renoveringar. Karakteristiskt är 
också altaruppsatsen av textil från 1969, vilken täcker 
hela östra korväggen.
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Dals-Långed är ett industrisamhälle beläget i Stene-
by socken i norra Dalslands skogs- och bruksbygder. 
Steneby är en medeltida socken och består av �era 
mindre dal- och strandbygder i ett starkt brutet skogs- 
och sjölandskap. Centralområdet är jordbruksbygden 
vid Stenebyälvens dalgång mellan sjöarna Iväg och 
Laxsjön, med kyrkan belägen på en långsträckt ås öster 
om älven. Trakten förefaller ha varit centralbygd under 
lång tid vilket det rika fornlämningsbeståndet tyder 
på. Ur kyrklig synpunkt har Steneby sedan reforma-
tionen varit moderförsamling för socknarna Tisselskog, 
Ödskölt och Bäcke. Under 1900-talet har Stenebys 
befolkningskoncentration kommit att förskjutas från 
jordbruksbygden till industriorterna Billingsfors och 
tvillingsamhällena Dals-Långed/Mustadfors. Billings-
fors kyrka, en f d brukskyrka, är från 1760-talet och 
Dals-Långeds kyrka, invigd 1972, är en ombyggd skola 
från 1880-talet. Vid Billingsfors kyrka �nns också be-
gravningsplats vilket Dals-Långeds kyrka saknar. 

Mellan sjöarna Laxsjön och Råvarp �nns en långsmal 
förbindelse, Långbrohöljen och Katrineholmshöljen 
med forsar på ett par platser. Vattenkraften har här 
givit upphov till de sammanväxta bruksorterna Dals-

Långed och Mustadfors. Här går också Dalslands ka-
nal med �era slussar, vilket också varit en viktig faktor 
bakom industrietableringarna. Vid Långed anlade 1871 
industrimannen Carl Fredrik Waern d y Dalslands för-
sta träsliperi, för sin tid det största i Sverige, senare 
omvandlat till Dalslands första pappersbruk. Platsen 
för Mustadfors hette ursprungligen Katrineholm där 
det 1778-1860 fanns ett litet järnbruk. 1897 etable-
rade sig den norska �rman A/S Mustad här och anlade 
en industri för tillverkning av hästskosömn. Bruket 
och samhället genomgick därefter en snabb utveckling. 
För att undvika sammanblandning med Katrineholm 
i Södermanland bytte fabriken och samhället 1902 
namn till Mustadfors. Omkring 1930 startades i Dals 
Långed/Mustadfors, Stenebyskolan, idag högskola för 
hantverksutbildningar. Både pappersbruket Långed och 
fabriken i Mustadfors drivs vidare och samhället kan 
sägas vara Dalslands bäst bevarade yngre bruksmiljö, 
med bebyggelse huvudsakligen från 1900-talet. Dals 
Långed/Mustadfors ingår i ett större område kring 
Dalslands kanal som är ett s.k. riksintresseområde för 
kulturmiljövården.             

Kyrkoanläggningen  
Dals-Långeds kyrka är ursprungligen en skolbyggnad 
från 1880-talet som om- och tillbyggdes 1972. Den är 
belägen i kanten av ett bostadsområde med omgivande 

DALS-LÅNGEDS KYRKA 

Bengtsfors kommun



16

villabebyggelse. Intill kyrkan ligger ytterligare en gam-
mal skolbyggnad, nu brukad för privatbostäder. Kyr-
kobyggnaden ligger ganska högt i samhället med mar-
ken sluttande mot söder och väster. Marken närmast 
kyrkan består av öppna gräsytor med några enstaka 
träd samt asfalterade ytor bl a för parkering. Förutom 
själva kyrkobyggnaden �nns en fristående klockstapel 
på tomten. Det är en öppen konstruktion med tjärade 
kraftiga stolpar och en huv med panel på förvandring. 
Huvens tälttak är kopparklätt och kröns av ett klot och 
en vimpel av plåt med årtalet 1976.

Kyrkobyggnaden är en vinkelbyggnad med den ursprung-
liga rektangulära skolbyggnaden orienterad i sydväst-
nordostlig riktning. Mot sydost �nns den tillbyggda 
�kyrkodelen�, även den rektangulär i formen och 
inrymmande kyrkorum och sakristia bakom koret i 
sydost. Under dessa �nns en souterrainvåning. I den 
gamla skolbyggnaden �nns entrØhall, samlingslokaler 
och kök i på nedervåningen. Övervåningen inrymmer 
pastorsexpedition och souterrainvåningen har lokaler 
för barn- och ungdomsverksamhet.   

Fasaderna består av faluröd locklistpanel. På �kyrko-
delen� �nns knutlådor vilka korresponderar med de 
öppna bågar av limträbalkar som bär upp kyrkorum-
mets väggar och tak. Husets sadeltak täcks av sinuskor-
rugerad eternit. Ovan koret i sydost �nns takfönster i 
form av �band� på båda takfallen. Takfönster �nns ock-
så ovan till ett av samlingsrummen i gamla skolhus-

delen. I denna byggnadsdel �nns också huvudentrØn, 
vänd mot sydost. Framför entrØpartiet �nns en trappa 
med sättsteg av skiffer. En liknande entrØ �nns också 
till souterrainvåningen på sydöstra gaveln. På baksidan, 
mot norr, �nns en köksingång. Husets fönster är vitmå-
lade och utgörs av tvåluftsfönster, utan spröjs till den 
gamla skolhusdelen och med spröjs till �kyrkodelen�.        

Kyrkorummet är rektangulärt med ett rakslutet och 
framträdande förhöjt kor i sydost. Läktare saknas och 
rummets bakre vägg består huvudsakligen av en vik-
vägg som gör att kyrkorummet kan öppnas upp mot 
en samlingssal. Golvet består av parkett. Väggarna och 
taket bärs upp av en öppen konstruktion av limträbal-
kar som bildar spetsiga bågar mot taknocken. Limträ-
balkarna, liksom väggarnas och takets smala ohyvlade 
läkt, är ljust laserade. Armaturen i kyrkorummet är 
ursprunglig från 1972 och tidstypiskt utformad med 
droppformade vita lampglas som hänger ner från taket 
i grupper om tre och tre. Intill vikväggen i nordväst 
�nns en pardörr, av lackad furu, från byggnadens en-
trØhall. I korväggen �nns två dörrar, i samma material 
som vägg- och takbeklädnaden, på var sida om alta-
ret. Den ena leder till sakristian och den andra till ett 
trapphus med förbindelse till souterrainvåningen un-
der kyrkorummet och sakristian. De kvadratiska små-
rutsindelade fönstren på långsidorna är vitmålade och 
har antikglas både i inner- och ytterbågarna. Ovan ko-
ret �nns takfönster i �band� längs båda takfallen. Kyr-
korummet saknar fast bänkinredning. På var sida om 
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en mittgång står lösa stolar, vanligtvis sammankopp-
lade motsvarande två bänkkvarter. 

Förutom förhöjningen i två steg avgränsas koret mot 
övriga kyrkorummet med två bröstningar, ca en meter 
höga, vilka skjuter ut omkring två och en halv meter 
från långväggarna och lämnar en öppning i rummets 
mitt. Bröstningarna är uppbyggda av likadan ljust lase-
rad tunn läkt som på väggarna och taket. I öppningen 
mellan bröstningarna har koret en svagt framskjuten 
form mot kyrkorummet. Där �nns en altarring av 
mässingsstolpar fästade i golvet och ett stoppat arm-
stöd. På det nedersta steget till koret är ett knäfall, i 
samma utformning som armstödet, monterat. Altaret, 
foten till dopfunten och ambon är enkelt utformade 
med raka linjer i omålat trä. Altaret med en skiva av 
ljus marmor har placerats versus populum, en bit 
framför korväggen. Altaret är �yttbart och kan ha olika 
placeringar efter gudstjänstform. Kyrkorummets �exi-
bilitet möjliggörs också genom de �yttbara stolarna. 
Altarprydnaden består av ett kors av smidesjärn place-
rat på golvet bakom altaret och en stor väv som hänger 
på korväggen. Den senare är tillverkad av Christina 
Westmans vävkammare, Göteborg. Orgeln, med fasad 
av lackad furu, invigdes 1973 och är tillverkad av Lin-
degrens orgelbyggeri, Göteborg.

Byggnadshistorik
I takt med utbyggnaden av samhällena Dals-Långed 
och Mustadfors ökade behovet av en kyrklig samlings- 
och gudstjänstlokal där. Avståndet till moderkyrkan i 
Steneby är knappt en mil. Närmsta församlingskyrka 
�nns annars i grannsocknen Tisselskog, omkring fem 
kilometer bort. Enligt en uppgift från 1927 hade ett 
kapell ordnats vid den s.k. Kyrkbacken i Mustadfors 
genom bolagets och dess disponent Christian Aars-
ruds försorg. Kapellet beskrivs ��inrymma två mindre 
rum, lämpliga för sammankomster under tjänstgöran-
de pastors ledning. Komministern i Tisselskog predi-
kar där vanligtvis varje söndag�. I början på 1950-talet 
fanns det långt gångna planer på ett nytt kyrkobygge i 
närheten av Dals Långeds station. Detta blev dock ald-
rig av utan den ovan beskrivna kyrkolokalen fortsatte 
att användas. Då denna revs 1969 blev behovet av ny 
lokal aktuellt. Ungefär samtidigt erhöll Steneby för-
samling ett av husen från den 1968 nedlagda skolan 
i gåva av dåvarande Steneby kommun. Detta skolhus 
hade inrymt småskola, slöjd och bespisning samt lä-
rarbostäder på övervåningen. I skolbyggnaden intill 
fanns folkskola, expedition och även där lärarbostäder 
på övervåningen. 

Kyrkan invigdes 1972 av biskop Borgenstierna. Skolhu-
set, från 1880-talet, hade då genomgått en omfattande 
om- och tillbyggnad efter ritningar av Verner Johns-
son, Bengtsfors. I den f d skolbyggnaden inreddes en 
entrØhall med toaletter samt samlingsrum och kök på 

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkorummets väl utformade helhetsgestaltning 		
	 som är bevarad sedan tillkomsten
.	 lös inredning i koret och den bevarade 
	 ursprungliga armatur som bidrar till denna 
	 helhetsgestaltning 
.	 klockstapelns betydelse för kyrkomiljön
		

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

DALS-LÅNGEDS KYRKA, invigd 1972 efter om- 
och tillbyggnad av ett äldre skolhus, är ett uttryck för 
1900-talets framväxande industrisamhälle i förhål-
lande till den gamla landsbygdssocknen Steneby. Den 
är också ett exempel på en kyrkobyggnad med ett fullt 
utvecklat kyrkorum integrerat med andra verksamhe-
ter, bl a samlingslokaler. Byggnadens exteriör ger också 
uttryck för husets olika funktioner. Den gamla skol-
husdelen har bevarat sin profana prägel medan den 
tillbyggda kyrkodelen ger ett mer sakralt uttryck lik-
nande en kapellbyggnad.  Kyrkorummet har getts en 
väl sammanhållen helhetsgestaltning, tidstypiskt ut-
formad med mycket ljus träinredning. Till detta bidrar 
också altartextilen och övrig lös inredning i koret som 
är utformat efter rummets karaktär. Betydelsefullt är 
också den bevarade ursprungliga armaturen.  

nedervåningen. På övervåningen inreddes också sam-
lingsrum, bl a för barnverksamhet och kon�rmand-
undervisning. Själva kyrkorummet och en sakristia 
inreddes i en helt nybyggd vinkeltillbyggnad i souter-
rainläge. I källarvåningen inreddes bl a bordtennisrum, 
hobbyrum, bastu och dusch. 

1973 invigdes orgeln, placerad i koret och 1978 till-
kom den stora väv som utgör altarprydnad. Omkring 
1990 togs den då be�ntliga heltäckningsmattan i kyr-
korummet bort och parkettgolvet lades in. Samtidigt 
ersattes de tre �yttbara knäfallen vid altaret av den nu-
varande fasta �altarringen� och altaret �yttades fram 
från korväggen. 

2004-05 gjordes en ombyggnad av huset då pastorsex-
pedition inreddes på övervåningen i den gamla skol-
byggnaden samtidigt som lokaler i souterrainvåningen 
under kyrkorummet iordningställdes för barn- och 
ungdomsverksamhet.   
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Gustavsfors samhälle ligger i Torrskogs socken i norra 
Dalslands skogs- och bruksbygder. Socknen är medel-
tida och dess nuvarande kyrka, av sten, från 1767 är 
troligen församlingens tredje i ordningen. Torrskog 
gränsar till Värmland och tillhörde före 1961 Bloms-
kogs pastorat tillsammans med Trankil, båda i Värm-
land, och Vårvik i Dalsland. Sedan 1962 är Torrskog an-
nexförsamling till ˜rtemark i Dalsland. Karakteristiskt 
för dessa trakter är systemen av sjöar och älvar som föl-
jer sprickdalarna, företrädesvis i nord-sydlig riktning. 
Vattensystemen har haft stor betydelse för kommuni-
kationerna, socknarnas gränser och kyrkornas place-
ring, vilket Torrskog är ett tydligt exempel på. Socknen 
breder ut sig på båda sidor om sjön Lelång med kyr-
kan belägen på dess västra strand. På denna sida sjön 
är också större delen av församlingen belägen. Bebyg-
gelsen i Torrskog består av kuperad skogsbygd med gles 
strand- och höjdbebyggelse och det �nns också �era 
mindre sjöar. Näringslivet har dominerats av jordbruk 
och ett ganska omfattande skogbruk. 

Socknens enda tätort är Gustavsfors, belägen på östra 
sidan av Lelången, alldeles invid Värmlandsgränsen. Vid 
fallen mellan sjöarna Västra Silen och Lelång anlades 

här ett järnbruk 1747 av affärsmannen Nils Koch från 
Uddevalla. Som så många andra dalsländska järnbruk 
omvandlades även Gustavsfors till pappers- och mas-
sabruk i samband med den s.k. bruksdöden i slutet av 
1800-talet. Bruket i Gustavsfors lades ner 1947 men en 
del av bebyggelsen från brukstiden �nns kvar i det lilla 
samhället med ca 200 invånare. Av betydelse för orten 
är bl a turisttra�ken på Dalslands kanal, vilken passerar 
genom Gustavsfors. Den långsträckta men relativt smala 
Lelången var under lång tid den naturliga förbindelsen 
mellan Torrskogs östra och västra delar. Avståndet över 
vattnet från Torrskogs kyrka till Gustavsfors är ca tre ki-
lometer , men landvägen är det ca fem mil. Under lång 
tid var Gustavsfors förbundet med kyrkan och sockens 
västra sida med reguljär båttra�k. I början av 1900-
talet, fram till ca 1940 gick också bolagets båtar över 
Lelången till julottan och andra större högtider. Efter 
hand som sjötra�ken minskade ökade också behovet av 
en egen lokal i Gustavsfors för Svenska kyrkan. Tidvis 
kunde det också vara besvärligt att ta sig över sjön. 

Genom väckelserörelsen hade Evangeliska fosterlands-
stiftelsen och Missionsförbundet etablerat sig i Gustavs-
fors under 1800-talets senare del. 1930 bildades också 
en Betaniaförsamling. På 1940-talet började Svenska 
kyrkan att �ra gudstjänster i Gustavsfors i ett kapell, 
byggt 1891, vilket Torrskogs församling sedan förvär-

GUSTAVSFORS KAPELL 
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vade i mitten av 1950-talet och renoverade 1957. 
  
Kyrkoanläggningen  
Gustavsfors kapell är beläget i utkanten av samhällets 
södra del. Bebyggelsen i området består huvudsakli-
gen av egnahem från början och mitten av 1900-talet. 
Förutom en bostadsfastighet i söder omges kapelltom-
ten av skogsmark. Vid sidan av själva kapellet �nns en 
klockstapel samt en förrådsbyggnad med utedass. Själva 
tomtmarken upptas, förutom av en mindre grusväg, av 
gräsytor närmast kapellet och klockstapeln samt skogs-
mark längs kanterna. Klockstapeln (1959) är uppbyggd 
av runda stockar som står på ett fundament av betong-
plintar och bjälkar, vilket täcks av brädor. Klockstapeln 
har ett sadeltak av brädor. Den enkla förrådsbyggnaden 
(troligen från 1900-talets början) på baksidan av ka-
pellet har fasader av faluröd lockpanel och ett sadeltak 
täckt av sinuskorrugerad plåt.  

Kapellet är en enkel byggnad av frikyrkokaraktär och be-
står av en långsmal byggnadskropp orienterad i nord-
sydlig riktning. Mot nordost �nns en mindre vinkel-
tillbyggnad från år 2000 som inrymmer kapprum och 
toalett. Byggnadens södra del, kyrksalen, den ursprung-
liga delen, tillbyggdes 1957 mot norr med ett kök och 
ett mindre samlingsrum. Fasaderna består av ljusgrå 
eternitplattor med undantag av tillbyggnaden från år 
2000 som är klädd med ljusblå locklistpanel. Vid till-
byggnaden �nns en handikappramp längs en del av hu-
sets östra långsida. Den ursprungliga byggnadskroppen 
har ett sadeltak täckt av rödmålad sinuskorrugerad plåt 
medan 1957 och 2000 års tillbyggnader har ett pulpet-
tak, täckt av samma material. Kapellets huvudingång är 
på södra gaveln, varifrån man kommer direkt in i kyr-
korummet. Vid entrØn �nns en betongtrappa med en 
överbyggnad liknande en farstukvist. Dess sadeltak med 
en gavelfronton kröns av ett träkors. Dörren är en par-
dörr klädd med fasspontpanel. Ingångar till byggnaden 
�nns också till kapprummet i nordost samt till köket i 
husets nordvästra del. På västra respektive östra lång-
sidorna �nns fyra höga ursprungliga vitmålade 4-lufts 
korspostfönster till kyrkorummet. Två likadana fönster 
�nns också på södra gaveln. Tillbyggnaderna mot norr 
har mindre 2-luftsfönster. 

Kyrkorummet har en rektangulär form med ett förhöjt 
korparti mot norr som delvis avgränsas med bröst-
ningar anslutna till långsidorna. Mellan bröstningarna 
�nns ett öppet mittparti med ett steg framför altaret, 
vilket är placerat på mitten av norra väggen. Golvet i 
kyrkorummet är av parkett. De vita väggarna och taket 
är klädda med trä�berplattor och väggarna är täckta 
med strukturtapet. Taket är svagt välvt. Förutom hu-
vudentrØn i söder �nns dörrar vid sidorna om alta-
ret, vilka leder till köket och samlingsrummet, �lilla 
salen�. Av kyrkorummets stora korspostfönster är de 
båda till kordelen övertäckta på insidan. Inredningen 

är enkelt utformad. Altaret består av ett löst vitlaserat 
träbord från år 2000 och altarring saknas. Ett tidigare 
träaltare med slät altarring från 1957 är nu placerat i 
�lilla salen�. Ovan altarbordet i kyrkorummet �nns en 
altartavla �vision i smedjan�, vilken återspeglar brukets 
och smedjans tidigare betydelse för Gustavsfors. Tavlan 
är gjord av konstnärinnan Olga Aue-Birkfeldt 1978 i 
metall och en mängd olika sten- och mineralmaterial. 
På korets vänstra sida, mot väster, �nns en predikstol i 
form av en enkelt utformad talarstol. Till höger i koret, 
mot öster står en dopfunt av trä. Kapellet saknar fast 
bänkinredning. På sidorna om mittgången �nns i kyr-
korummets södra del lösa moderna stolar och i dess 
bakre del fyra (två på var sida) lösa gråmålade äldre 
bänkar. Längst bak i rummet står fyra bord med stolar.        

Byggnadshistorik
Byggnaden, som stod färdig 1891, uppfördes av en för-
ening inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen som kalla-
de sig Kyrkans vänner. Missionsförsamlingen i Gustavs-
fors bidrog också till arbetet och hade till att börja med 
också sina möten i kapellet. Efter en tid blev emeller-
tid de olika trosinriktningarna alltför påfrestande och 
1895 löste Kyrkans vänner ut missionsförsamlingen 
som kom att uppföra ett eget missionshus. Under åren 
1930-41 hyrdes kapellet av Betaniaförsamlingen innan 
Torrskogs församling på 1940-talet �rade sin första 
gudstjänst där. 

I mitten av 1950-talet köpte Torrskogs församling 
byggnaden och efter renoveringen 1957 invigdes den 
av dåvarande biskopen i Karlstads stift, Gert Borgensti-
erna. Renoveringen 1957 var relativt omfattande och 
innebar bl a tillbyggnad mot norr av köket och sam-
lingsrummet, �lilla salen�. Troligen tillkom då också 
fasadens eternitplattor. Interiört kläddes bl a taket och 
väggarna med trä�berplattor. Altaret och altarringen, 
numera placerade i lilla salen är också från samma 
ombyggnad. Vid en renovering 1978 lades bl a parkett-
golvet i kyrkorummet in och rummets väggar kläddes 
med vit strukturtapet. Samtidigt tillkom altartavlan. ¯r 
2000, tillbyggdes kapprummet och handikapptoalett 
på östra sidan i anslutning till lilla salen. 
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ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 byggnadens utformning med ursprung som karaktäristiskt kapell från 1800-talets slut

.	 kapellets funktion som kyrkobyggnad för �era olika trosinriktningar sedan dess tillkomst

.	 tillskotten från 1950-talets ombyggnad	
			 

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

GUSTAVSFORS KAPELL har sedan uppförandet 1891 använts till kristen verksamhet av �era olika sam-
fund innan den övertogs av Torrskogs församling. Genom olika ombyggnader och renoveringar har byggnaden 
delvis förändrats men väsentliga delar av dess karaktär, som kapellet från slutet av 1800-talet, är bevarad. Av de 
förändringar byggnaden genomgått märks bl a om- och tillbyggnaden från 1957, från vilken intressanta delar är 
bevarade, bl a armaturen i kyrkorummet och kökets inredning.   

Kapellets historia speglar viktiga delar av den kristna verksamheten i Gustavsfors. Behovet av en gudstjänstlokal 
för Torrskogs församling i Gustavsfors speglar också förändrade kommunikationssätt och socknens speciella geo-
gra�. Sjön Lelången utgjorde ursprungligen en sammanhållande faktor men kom efter hand att upplevas som 
alltmer geogra�skt åtskiljande mellan sockens västra och östra delar. 	 		
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Laxarby medeltida socken är belägen i norra Dalsland. 
Karaktäristiskt för dessa trakter är bebyggelsens kon-
centration till dalgångar, ofta i anslutning till vatten, 
mellan kuperad och glesbebyggd skogsmark. Socknens 
näringsliv har dominerats av jord- och skogsbruk. En 
av de mer kända gårdarna är säteriet Bågen, beläget 
på en udde vid Laxsjöns östra sida. Från reformatio-
nen och fram till 1916 var Laxarby annexförsamling 
till Edsleskog. 1961 överfördes Vårvik som annexför-
samling från Blomskog i Värmland, till Laxarby och de 
båda har sedan dess utgjort Laxarby pastorat.        
Socknens enda tätort, Skåpafors, är ett mindre bruks-
samhälle som utvecklats vid fallet mellan sjöarna 
Svärdlång och Laxsjön. Verksamheten har tradition 
från kvarndrift redan på medeltiden, och sågverksdrift 
på 1700- och 1800-talen. Som på många andra håll i 
Dalsland anlades här ett pappersbruk vid 1800-talets 
slut, en verksamhet som fortfarande pågår. 1912 anla-
des också en kraftstation vid fallen. Förutom industri-
byggnaderna domineras Skåpafors av egnahemsbebyg-
gelse från 1900-talet.  
Kyrkan ligger på en hög platå på östra sidan av Laxsjöns 
norra spets, i övergången mellan skog och öppen mark. 
Området anses ha kontinuitet som centralbygd så långt 

tillbaka som till bronsåldern. I det öppna odlingsland-
skapet ned mot Laxsjön ligger fastigheten Stommen 
med Tvetens manbyggnad, en välbevarad dalslands-
stuga från 1874. På andra sidan sjön �nns prästgården 
från 1870-talet med kyrkoherdebostad och pastorsex-
pediton.  Intill prästgården ligger det tidigare arrenda-
torsbostället.

Själva kyrkoanläggningen omfattar kyrkan med om-
givande kyrkogård, ett bårhus, en ekonomibyggnad, 
en länga med f d kyrkstallar och en f d sockenstuga 
och skola, numera församlingshem. Bårhuset (1926, 
tillbyggt 1968) har fasader av vit slätputs och valmat 
sadeltak täckt av stickspån och är beläget strax väster 
om kyrkan medan ekonomibyggnaden (1989) �nns 
i kyrkogårdens södra kant. Kyrkstallarna (1900-talets 
början), norr om kyrkogården, har fasader av faluröd 
locklistpanel och ett pulpettak täckt av sinuskorruge-
rad plåt. Sockenstugan, öster om kyrkogården, tillkom 
1850 och har även inrymt klockarbostad. Den nu-
varande byggnaden uppfördes 1910 och ombyggdes 
1977 till församlingshem. 

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogården är relativt stor och har en långsträckt form 
i öst- västlig riktning. Kyrkogårdens äldsta del har en 
närmast kvadratisk form omkring kyrkan. En större 

LAXARBY KYRKA Bengtsfors kommun
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utvidgning skedde 1905 mot väster. Kallmurar omgär-
dar dessa äldre delar. Utvidgningar har sedan skett mot 
söder i två etapper, 1963 och 1989. Längs de yngre de-
larna �nns murar mot landsvägen. Mot vägen �nns tre 
entrØer med årtalsförsedda smidesgrindar och vitput-
sade grindstolpar med tälttaksliknade skiffertäckningar. 
Kyrkogårdens samtliga gångar är grusade. Gravarna är 
gräsbevuxna med undantag av några få med grus när-
mast söder om kyrkan. Smidda gravkors �nns längs den 
gamla kyrkogårdsmuren och intill tornet mot söder. På 
1963 års del �nns en minnelund vid en damm.  
 
Kyrkan av trä har en korsformad plan med det ur-
sprungliga långhuset orienterat i nordväst�sydostlig 
riktning. Den östra korsarmen utgör ett tresidigt av-
slutat kor med en utbyggd sakristia och vid västra kor-
sarmen �nns ett vapenhus. Troligen uppfördes kyrkan 
som salskyrka vid 1600-talets mitt och blev 1759 om-
byggd till korskyrka. Sakristian mot öster och vapen-
huset i mot väster tillkom 1705 och tornet mot söder 
uppfördes 1884. Kyrkan vilar på en sockel av tuktad 
granit, och timmerväggarna täcks av vitmålad locklist-
panel med knutlådor på korsarmarna. Sadeltaken är 
valmade över korsarmarna, vapenhuset och sakristian. 
Samtliga tak är täckta av stickspån och ovan koret �nns 
en kyrktupp av svart plåt. Runt korsarmarna, sakris-
tian och vapenhuset i väster löper en enkelt pro�le-
rad takgesims. I korsarmarna �nns brunmålade stora 
segmentbågeformade fönster indelade i smårutor. Kyr-
kan har tre ingångar med �skbensmönstrade dörrar. I 
huvudentrØn mot söder �nns en port (ca 1950) ut-
formad som en pardörr med lackad ekpanel. Likadan 
panel har enkeldörren till sakristian. Innanför denna 
�nns en äldre kraftig ytterdörr som är plåtbeklädd mot 
utsidan. En liknande dörr �nns mot väster i det gamla 
vapenhuset. De båda sistnämnda dörrarna kan even-
tuellt vara från vapenhusets och sakristians tillkomst 
1705. Tornet karakteriseras av en enkel trägotik med 
spetsiga gavlar åt fyra håll. Spiran är liksom övriga tak 
spånklädd och kröns av ett kors. På alla fyra sidor �nns 
dubbla brunmålade tornluckor vilka likt vapenhusets 
fönster är spetsbågigt avslutade.   

Kyrkorummet har ett lackat trägolv vilket är förhöjt i ko-
ret, vid orgeln, i dopkapellet och i bänkkvarteren. Väg-
garna täcks av masonitskivor, ljust målat i en svamp-
teknik och med en grönt ådrad bröstningspanel. Norr 
om orgeln kläddes en del av timmerväggen av 1982. 
Stockarna är vitmålade med dekormålningar kring 
fönstren och dörren till gamla sakristian i väster. Det 
plana trätaket har målningar från 1777 av kyrkomåla-
ren Carl Zetterström. Den enkelt pro�lerade taklisten 
är målad i mörkblått och rödbrunt. Mot vapenhuset 
�nns stora parspegeldörrar (1935) med marmorerade 
mörka fält med omgivande rosa ådringsmålningar och 
gröna och grå kulörer. De stora segmentbågeformade 
fönstren är gråmålade på insidan. Fönstren i koret har 

antikglas i innerbågarna. Altaret i koret är av trä med 
ljusgrön marmorering och förgyllda kannelyrer. Al-
tarringen, från 1884, är rund och sluten mot altarets 
sidor med barriär av svarvade ljusa balusterdockor. 
Inredningen i koret präglas av altaruppsatsen (1769), 
predikstolen (1747) och ett par psalmnummeränglar 
(1767), placerade på det främre bänkparet, vilka är ar-
beten i rikt utformad provinsiell barockstil av bildhug-
garen Isac Schullström. Ett altare med altartavla �nns 
också i dopkapellet i norra korsarmen, viket iordning-
ställdes 1935. Ovan det enkla brunmålade altaret �nns 
kyrkans äldre altaruppsats från 1729. Dopfunten av 
täljsten är placerad på ett fundament av trä och dateras 
till ca 1200. Andra medeltida inventarier som hör till 
kyrkan är ett rökelsekar av brons, eventuellt från 1100-
talet med överdel i form av en stavkyrka. Här �nns 
också två medeltida kyrkklockor, varav den en är en s.k. 
primklocka förmodligen från 1200-talet. Bland äldre 
inventarier bör också nämnas löjtnant Johan Svenskes 
(1667-1739) ståtliga huvudbanØr som hänger i vapen-
huset. Bänkarna är vägganslutna och indelade i fyra 
kvarter i öst-västlig riktning samt två kvarter vardera i 
norra respektive södra korsarmen. Det är öppna bän-
kar från 1884 som delvis ombyggdes och �ck en ny 
färgsättning 1982. De är grönt ådringsmålade med rosa 
marmorering på sidostycken och skärmar. Kyrkans 
orgel tillkom 1884 och är placerad långt bak i västra 
korsarmen. Den har en klassicerande fasad och är åd-
ringsmålad i gröna och blå kulörer. Söder om orgeln 
�nns lösa stolar placerade på gradänger i tre steg.

Byggnadshistorik
Uppgifter anger att en stenkyrka skall ha stått på den 
nuvarande platsen på 1500-talet. Troligare är kanske att 
den nuvarande kyrkan haft en medeltida föregångare 
av trä. Kyrkan anses sannolikt vara uppförd vid 1600-
talets mitt. Enligt Nils Hesselgrens �lovtal över Hes-
selskog� skall Laxarby kyrka ha varit nyuppförd 1672 
och ha haft �ett torn av stor höjd�. Från 1747 �nns 
det uppgifter om en klockstapel intill kyrkmuren, som 
samtidigt utgjorde port till kyrkan. 1705 tillfogades sa-
kristian och vapenhuset. 1759 tillkom norra och söd-
ra korsarmen. Troligen delades kyrkan på mitten och 
drogs isär, då den saknade ordentlig grund och bara 
stod på marken. Under 1700-talet tillkom mycket av 
kyrkans inredning, Schullströms altaruppsats, predik-
stol och psalmnummeränglar. 1732 uppsattes ett nytt 
innertak som stofferades av målaren Nils Friman. 1777 
utfördes de nuvarande takmålningarna av Carl Zetter-
ström, som också målade runt fönstren. Något senare 
kläddes innerväggarna med brädor. Från 1861 �nns 
uppgifter om större fönster och rödfärgning av fasaden, 
troligen en ommålning. Senare, eventuellt 1884, �ck 
kyrkan sin nuvarande vita färgsättning. Samma år till-
kom tornet i en tidstypisk enkel trägotik ritat av Emil 
Olsson, Hvitlanda och kyrkorummet genomgick en 
hårdför renovering. Takmålningarna övermålades och 
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väggarna kläddes med pärlspont. ˜ven altartavlan och 
predikstolen övermålades, i vitt och guld. Prediksto-
lens korg minskades och trä�gurerna på dess sidor togs 
bort och lades på vinden samtidigt som baldakinen 
togs bort. Den nuvarande altarringen tillkom, liksom 
bänkinredningen och orgeln. Orgelns ovanliga place-
ring längst bak i västra korsarmen förklaras av att kyr-
kans huvudentrØ �yttades från det västra vapenhuset 
till tornet.  

1935 genomfördes en återrestaurering efter förslag av 
arkitekt Sven Brandel, Kungliga byggnadsstyrelsen. Då 
han avled övertogs ledningen för arbetet av arkitekt 
Gustaf Clason. Konserveringsarbetena leddes av pro-
fessor Helge Kjellin, Värmlands Museum och för färg-
sättning och målning svarade artisten Oscar Jonsson, 
Karlstad. Takmålningarna togs åter fram och liksom 
målningarna på altaruppsatsen och predikstolen som 
också åter�ck korgens skulpturer samt �ck en ny bal-
dakin. Kyrkans väggar kläddes med masonit och färg-
sattes i överensstämmelse med de framtagna färgerna i 
taket mm. Altarringens öppna barriär kläddes in med 
masonit och korfönstren �ck färgat s.k. antikglas. Kyr-
kan �ck också en ny värmeanläggning..
Anläggningen ersattes 1953 med elvärme. 
  
1982 genomfördes den senaste större renoveringen. För 
handlingarna svarade arkitekt Janne Feldt, Karlstad. För 
konservering av predikstolen, psalmnummeränglarna, 
de båda altaruppsatserna mm svarade konservatorerna 
Sten-Ove Wase, Grythyttan och Christer Wildenstam, 
Vänersborg. Kyrkan �ck sin nuvarande färgsättning 
med ljusa väggar och mycket grönt, blått, rosa, bl a på 
bänkarna vilka delvis ombyggdes men med 1884 års 
gavlar bibehållna. Altarringen åter�ck sitt ursprungliga 
utseende från 1884 då masonitskivan från 1935 togs 
bort. 1982 avkläddes också en del av timmerväggen i 
västra korsarmen och ett nytt skrank i barockliknande 
stil uppsattes framför en visningsmonter med gamla 
detaljer från kyrkan. I norra korsarmen iordningställ-
des �dopkapellet� bl a genom borttagandet av bänkar 
och en avgränsning mot övriga kyrkorummet med åtta 
höga svarvade träljusstakar. I södra korsarmen, motsva-

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkplatsen och området kring denna har lång 		
	 kontinuitet
.	 kyrkans relativt höga ålder bland träkyrkorna
.	 det är en av få korskyrkor i Dalsland
.	 kyrkans 1700-talsinredning; två altaruppsatser, 		
	 predikstol och psalmnummeränglar
.	 kyrkan har genomgått �era renoveringar präglade 	
	 av sin tids ideal
.	 kyrkans och bårhusets stickspåntak, vilka är 
	 ovanliga i förhållande till s.k. kyrkspån 
.	 orgelns ovanliga placering i västra korsarmen
.	 kyrkans medeltida inventarier; täljstensdopfunten, 	
	 rökelsekaret och klockorna 
.	 de smidda gravkorsen på kyrkogården

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Området kring LAXARBY KYRKA har en lång be-
byggelsekontinuitet. Kyrkplatsen, sannolikt medeltida, 
ligger på en framträdande höjd i det kuperade odlings-
landskapet vid Laxsjön. Intill kyrkan �nns den gamla 
sockenstugan och på andra sidan sjön, prästgården, vil-
ken fortfarande är i bruk. Kyrkan, troligen uppförd vid 
1600-talets mitt, är en typisk representant för kyrko-
byggandet i Dalsland vid denna tid - en timrad träkyrka 
med tresidig koravslutning, ursprungligen utan torn. 
Kyrkan präglas av �era ombyggnader och renoveringar 
och är en av landskapets få korskyrkor. På 1700-talet 
tillkom korsarmarna, sakristian och gamla vapenhuset 
och 1884 uppfördes tornet i tidstypisk trägotik. Fram-
trädande i kyrkorummet är den praktfulla 1700-talsin-
redningen i koret, altaruppsats, predikstol och psalm-
nummeränglar i provinsiell barockstil av den i stiftet 
kände bildhuggaren Isac Schullström. Framträdande i 
kyrkorummet är också dopaltaret i norra korsarmen 
med äldre altaruppsats från 1700-talet, liksom orgelns 
(1884) placering i västra korsarmen. Kyrkorummet har 
en renoveringshistoria likt många andra kyrkor, med 
stora ingrepp vid 1800-talets slut och återrestaurering 
under 1900-talets första hälft. Interiören präglas också 
av en större restaurering 1982 då bl a den nuvarande 
färgsättningen tillkom. Kyrkan äger �era inventarier 
från medeltiden, dopfunten i täljsten, ett rökelsekar av 
brons och två kyrkklockor. På kyrkogården �nns äldre 
smidda gravkors.  

rande en läktarunderbyggnad, tillkom kapprum, toa-
lett och städutrymmen bakom dekorativt utformade 
skärmväggar av trä.
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Steneby är en medeltida socken belägen i norra Dals-
lands skogs- och bruksbygder. Socknen består av �era 
mindre dal- och strandbygder i ett starkt brutet skogs- 
och sjölandskap. Centralområdet är jordbruksbygden 
vid Stenebyälvens dalgång mellan sjöarna Iväg och 
Laxsjön, med kyrkan belägen på en långsträckt ås öster 
om älven. Ett rikt fornlämningsbestånd tyder på en ti-
dig centralbygd. Ur kyrklig synpunkt har Steneby sedan 
reformationen varit moderförsamling för socknarna 
Tisselskog, Ödskölt och Bäcke. Före 1866 var också ˜r-
temark annexförsamling till Steneby. Ca fem km väster 
om Steneby kyrka har funnits en kyrka, eller ett kapell, 
Noreby, vars församling införlivades med Steneby 1531 
i samband med reformationen. Från tiden före refor-
mationen �nns traditioner om pilgrimsvandringar ge-
nom Steneby på väg mot Nidaros. Ca en km söder om 
kyrkan �nns namn som Munkedalen, Munkesten och 
Munkeberg intill vad som anges vara en offerkälla i en 
jättegryta. I närheten skall ha funnits ett härbärge och 
eventuellt ett kapell för pilgrimer. ˜ldre traditioner 
kring Steneby kyrka talar om en tidig kultplats vid jät-
tegrytorna på �Klockeberget� väster om kyrkan. Nam-
net Klockeberget kommer av att kyrkans klockstaplar 
tidigare stått här.       

Flera adelssläkter har varit bosatta i socknen och 
många gårdar har varit relativt stora. Bland dem kan 
nämnas Dingelvik, en av Dalslands äldsta sätesgårdar, 
samt Baldersnäs, en herrgårdsanläggning med en stor 
engelsk park på en udde i Laxsjön. Under 1900-ta-
let har befolkningskoncentrationen förskjutits från 
jordbruksbygden till industriorterna Billingsfors och 
tvillingsamhällena Dals-Långed/Mustadfors. Billings-
fors kyrka, en f d brukskyrka, är från 1760-talet och 
Dals-Långeds kyrka, invigd 1972, är en ombyggd skola 
från 1880-talet. I Dals-Långed/Mustadfors �nns också 
Stenebyskolan, högskola för hantverksutbildningar. 

Tillsammans bildar Steneby kyrka med prästgård från 
1700-talet en väl sammansatt kyrkomiljö. Prästgårdens 
huvudbyggnad �ck sin nuvarande utformning 1949 
och används sedan 1985 som församlingshem. Intres-
sant är också intilliggande f d ekonomibyggnader och 
ett arrendatorsboställe samt ett äldre bostadshus. När-
mast väster om kyrkan utgör Klockeberget med dess 
jättegrytor ett naturreservat.  

Själva kyrkoanläggningen omfattar förutom kyrka och 
kyrkogård, två vitputsade mindre byggnader sydöst om 
kyrkan; det Ka�erska gravkoret (1820-tal), med skif-
fertäckt tälttak samt en f d arkivbyggnad (1906), om-
byggd till toalett. På �nya kyrkogården�, kyrkogårdens 
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nordligaste del, �nns även ett vitputsat bårhus (1935). 
Intill kyrkan och prästgården längs åsryggen i nord-
sydlig riktning, leder ett par äldre generationer av nu-
varande länsväg 172. 

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogårdsområdet är relativt stort och har utvidgats �era 
gånger. Den äldsta delen är belägen söder om kyrkan. 
På 1830-talet började området norr om kyrkan tas i 
bruk samtidigt som den kallmurade kyrkogårdsmuren 
närmast kyrkan tillkom. 1895 skedde en större utvidg-
ning av kyrkogården och stenmuren mot norr. Ca 200 
meter norrut längs vägen anlades omkring 1930 �nya 
kyrkogården� som en separat enhet. Genom kyrko-
gårdsutvidgningar 1972 och 1986 mellan �gamla� och 
�nya� kyrkogården har de olika delarna av kyrkogården 
knutits samman på båda sidor om en föregångare till 
länsväg 172. 
Förutom stenmuren längs kyrkogårdens äldsta delar 
�nns en mur mot prästgårdstomten söder om 1972 
års utvidgning. I murarna �nns samtida svarta smides-
grindar varav de äldsta är söder och väster om kyrkan. 
Till �Nya kyrkogården� längst i norr �nns smidesgrin-
dar mot väster, vilket är huvudentrØn vid vägen, samt 
mot söder. Gångarna är grusade på kyrkogårdens västra 
delar och asfalterade i övrigt. Söder om kyrkan �nns 
någon enstaka grusad grav och längs västra kyrko-
gårdsmuren några smidda gravkors av varierande ålder. 
Yngre sådana �nns också på �Nya kyrkogården�. Söder 
om kyrkans sakristia, belägen öster om koret, �nns det 
Ka�erska gravkoret och ett gravmonument över asses-
sorn Otto Henrik de Frese (1720-94) och hans hustru, 
vilka bebodde säteriet Lästvik. I Ka�erska gravkoret vi-
lar Johan Samuel Ka�e (1764-1836) och hans hustru, 
bosatta på säteriet Dingelvik. 

Kyrkans äldsta partier i långhusets västra del anses vara 
från omkring 1200, eventuellt 1100-talets slut. Dess 
nuvarande form och utsträckning härrör från 1700-
talet. 1732-33 förlängdes kyrkan åt öster och �ck en 
tresidig koravslutning. 1751 uppfördes tornet i väster 
samtidigt som långhuset förlängdes något åt detta håll. 
Någon gång mellan 1735 och 1751 byggdes den okto-
gonala sakristian öster om koret. 
Kyrkans naturstensmurar täcks av vit spritputs. Om-
fattningarna kring västportalen och tornets västfönster 
är slätputsade. På långhusets gavelröste mot väster, vid 
sidorna om tornet, består fasaden av brunmålad lock-
panel. På tornet �nns �era svartmålade ankarjärn bl a i 
form av årtalet 1751. Långhuset, tornet och sakristian 
har takgesimser med hålkäl av tjärade brädor. Långhu-
set och sakristians valmade sadeltak är täckta av skiffer 
liksom tornets huv. Den senare kröns av en svartmålad 
lanternin av trä med plåttak vilket i sin tur kröns av 
ett förgyllt kors på en glob. Kyrkans port- och föns-
teröppningar är rundbågiga. Till vapenhuset i tornets 
nedervåning �nns en kraftig äldre port med svartmå-

lad pro�lerad snedställd panel och till sakristian �nns 
en liknande mindre ytterdörr mot söder, båda i djupa 
nischer i murverket. ˜ven tornets ljudluckor i varje  
väderstreck är svarta och tjärade med snedställd pro-
�lerad panel. På långhusets sydfasad, vid koret, �nns 
en markerad nisch efter en sydportal som sattes igen 
1956. De stora rundbågiga fönstren på långsidorna är 
brunmålade och indelade i smårutor. De två fönstren 
mitt på långsidorna är något större än de övriga. 

Kyrkorummet ger ett långsmalt, ljust och rymligt intryck 
med kor i öster och orgelläktare i väster. Golvet i kyr-
korummet består av kalkstensplattor i mittgången och 
koret, och av lackade brädor i bänkkvarteren. Innan-
för altarringen �nns också ett brädgolv, vilket är för-
höjt. Väggarna är putsade och har dekormålningar från 
1895 (övermålade 1958 och framtagna 1984-85) med 
ljust gröna marmoreringar inramade av bårder i röda 
kulörer. Det välvda trätunnvalvet i taket har liknande 
målningar, schablonmålningar med bl a växtornamen-
tik på ljust gul botten. I mittpartiet �nns två �roset-
ter� med änglamotiv. Taklisten är pro�lerad och mörkt 
marmorerad. En marmorerad parspegeldörr �nns till 
vapenhuset i tornets nedervåning och en enkelspegel-
dörr �nns till sakristian bakom altaret. Långsidornas 
stora rundbågiga fönster är indelade i sex lufter och 
har s.k. antikglas i innerbågarna. På väggarna hänger 
tre epita�er efter adelssläkter som verkat i trakten, ät-
ten Svinhufvuds, Friedrich Ugglas och Gregorius Ahle-
feldts. 
Det vitputsade altaret av gråsten med altarskiva av två 
kalkstenshällar är enligt uppgift uppmurat 1733. Al-
taruppsatsen från 1738 är utfört av bildhuggaren Nils 
Falk och troligen målat av målarmästaren Hans Georg 
Schüffner, även kallad �Guds målare på Dal och Väs-
tra Värmland�. Båda är kända för arbeten i provinsi-
ell barock i många av stiftets kyrkor. Altaruppsatsens 
uppbyggnad följer ett känt mönster, rikt utformad med 
spiralvridna kolonner, evangelist�gurer, änglar mm. 
Nedre tavlan föreställer Kristus på korset omgiven av 
Maria och Johannes och den övre tavlan segerlammet 
med en fana. Altarringen är rundad med en öppen bar-
riär av svarvade vita balusterdockor med förgyllningar. 
Predikstolen på norra sidan av koret är tillverkad Erik 
Grund, Karlstad, i rokokostil 1779. Den är målad i blått 
och grått med förgyllningar med symboler för de fyra 
evangelisterna samt Kristi pinoredskap på korgen. Bal-
dakinen kröns av en ängla�gur med Mose stentavlor. 
Till predikstolens trappa �nns en dörr krönt av en in-
skriptionstavla med förgylld ram kring. I kyrkan �nns 
tre dopfuntar eller delar av sådana. Under predikstolen 
ligger foten till en täljstensfunt daterad till ca 1200. Vid 
södra korväggen står dels en originell funt från 1700-
talet, med en dopskål av trä som bärs upp av en putto 
(barn�gur med änglavingar), samt den nu brukade 
dopfunten av kalksten från 1958.
De öppna bänkarna, indelade i två kvarter är från 
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1958 och har marmorerade bruna fält med förgyllda 
lister på gavlar och skärmar. Mot långväggarna �nns 
ett avstånd på ca 30 cm och bakom de bakre bänkarna 
�nns ett par meters avstånd till läktarunderbyggnaden. 
Denna tillkom 1984-85 och inrymmer läktartrappa, 
andaktsrum, elcentral, toalett och städskrubb. Läktaren 
bärs upp av fem kolonner på var sida om mittgång-
en. Kolonnerna har kannelyrer och är marmorerade i 
brunt med förgyllningar. Barriären har ett framskju-
tande mittparti och speglar med smal brunmålad pa-
nel inramad av blå lister. Den nuvarande orgeln är från 
1959 medan den klassicerande fasaden bl a med för-
gylld dekor är från 1793. Den inköptes till Steneby från 
Skredsvik i Bohuslän 1865. 

Byggnadshistorik
När kyrkan renoverades 1958 gjorde landsantikvarie 
Sven-Axel Hallbäck en undersökning som visade kyr-
kans ursprungliga murar med långhus och ett något 
smalare rakslutet kor i öster. På 1700-talet tillkom 
kyrkans nuvarande plan och form, liksom altaruppsat-
sen och predikstolen. I samband med tornets uppfö-
rande revs en fristående klockstapel på �Klockeberget� 
väster om kyrkan. 1824 belades taket med skiffer och 
vid 1800-talets mitt tillkom de nuvarande fönsteröpp-
ningarna och innertaket �ck en välvd form istället för 
platt. 

Större restaureringar som berört interiören har sedan 
skett 1894-96, 1958 och 1984-85.1894-96 sattes bl 
a nya bänkar in och väggarnas och takets dekormål-
ningar tillkom samtidigt som mittgångens stenhällar 
byttes mot trä. Renoveringen 1958 gick delvis i mot-
satt riktning än 1890-talets. De nuvarande bänkarna 
sattes in, vägg- och takmålningarna övermålades i ljust 
blå färg och golven i mittgången och koret belades 
med kalkstensplattor. Renoveringen genomfördes efter 
handlingar av arkitekt ˜rland NoreØn, Stockholm. För 
konservering av altaruppsatsen, predikstolen och epi-
ta�er svarade konservator Olle Hellström, Skara. 1984-
85 ansvarade arkitekt Janne Feldt, Karlstad tillsammans 
med bl a konservatorerna Sten-Owe Wase, Grythyttan 
och Sven-Olof Carlsson, Gimo för renoveringen. De 
mer framträdande åtgärderna vid denna renovering 
var framtagandet av vägg- och takmålningarna, den 
nuvarande färgsättningen av bänkar, kolonner, läktar-
bröstning mm samt tillkomsten av läktarunderbygg-
naden. Förutom på taken och väggarna var ambitionen 
att återställa 1890-talets färgsättning på altaruppsatsen 
och predikstolen. Exteriört har bl a fasaderna omput-
sats och fönstren bytts 1956. Samma år igensattes en 
sydportal vid koret. 1984-85 lades långhusets skiffer-
tak om och 2002 lades bl a tornets skiffertak om och 
tornfasaden avfärgades.  

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkan och kyrkplatsen har en lång kontinuitet

.	 det medeltida murverket utgör i sig ett omistligt 	
	 historiskt dokument
.	 kyrkans långsträckta form, ett resultat av 
	 tillbyggnader på 1700-talet
.	 kyrkans bevarade 1700-talsinredning med 
	 altaruppsats i provinsiell barockstil, predikstol i 		
	 rokoko och den klassicerande orgelfasaden
.	 dekormålningar från 1890-talet på väggar och tak 

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

STENEBY KYRKA anses vara en av landskapets 
äldsta med ursprung från omkring 1200, eventuellt 
1100-talets slut. Steneby har traditioner som centrum 
i en välmående jordbruksbygd och har varit moderför-
samling åtminstone sedan reformationen. Till kyrkans 
historia hör också traditioner kring Steneby som en 
del av pilgrimslederna mot Nidaros. Tillsammans med 
prästgården utgör kyrkan en väl sammansatt kyrkomil-
jö. Den medeltida kyrkobyggnaden �ck sin nuvarande 
karakteristiska långsmala form och utsträckning under 
1700-talet med tresidigt avslutat kor och sakristia i ös-
ter och det höga och kraftiga västtornet. Från 1700-
talet är också den praktfulla altaruppsatsen i barock 
och predikstolen i rokokostil liksom orgelfasaden från 
1793 (inköpt till Steneby 1865). Intressanta är epita�-
erna från 1500, 1600- och 1700-talen med kopplingar 
till säterier i närheten. Ett av interiörens framträdande 
drag är dekormålningarna från 1890-talet på väggarna 
och i taket, ett tidsskikt från 1800-talet som tagits bort 
i många kyrkor. 



27

BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Tisselskog är en medeltida socken belägen i norra 
Dalslands skogs- och bruksbygder. Tisselskog har se-
dan reformationen varit annexförsamling till Steneby. 
Socknen domineras av bruten, sjörik och glesbebyggd 
skogsmark. Centralt i bygden ligger sjön Råvarp, som 
utgör en del av Dalslands kanal. Vid dess norra sida 
�nns en dalgång med sammanhängande jordbruks-
mark och gårdsbebyggelse, socknens centralområde 
där kyrkan är belägen. Trots sitt relativt centrala läge 
i Dalsland har Tisselskog varit ganska isolerat av otill-
gängliga �fjäll�, som Brudfjället och Lianefjället. Vid 
Högsbyn intill sjön Råvarp, ca två kilometer söder om 
kyrkan, �nns ett stort hällristningsområde vilket är ett 
s.k. riksintresseområde för kulturmiljövården. Från 
hällritsningarna sträcker sig den drygt en kilometer 
breda uppodlade dalgången norrut, avgränsad av vat-
tendrag och skogklädda höjder på båda sidor. Längs vä-
gen upp mot kyrkan �nns gårdsbebyggelse liknade en 
radby. Denna är grupperad längs en höjdrygg med vat-
tendrag på båda sidor. Närmast kyrkan �nns vad som 
kan betecknas som en mindre kyrkby med bl a en ned-
lagd skola som numera är församlingshem. Från 1913 
till början av 1960-talet fanns en komministertjänst 
med placering i Tisselskog. 500 meter söder om kyrkan 

�nns den välbevarade f d prästgården, uppförd 1935. 
    
Själva kyrkoanläggningen består av kyrkan av trä från 
1877 och ett torn från 1720-talet, samt en omgivande 
kyrkogård. På kyrkogårdens södra del �nns ett vitput-
sat bårhus (ca 1940) med skiffertäckt sadeltak samt 
en ekonomibyggnad (1995). Intill den senare �nns en 
grusad parkeringsplats.    

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogården omges närmast av vägar på sin västra och 
norra sida. Möt öster sluttar marken ned mot ett vat-
tendrag omgivet av skogsterräng. Söder om kyrkogår-
den �nns öppen odlingsmark. Kyrkogården har en när-
mast kvadratisk form huvudsakligen belägen söder och 
öster om kyrkan. Den äldsta delen, närmast kyrkan, har 
utvidgats i två etapper, mot öster 1911 och mot söder 
1989. Kyrkogården renoverades i mitten av 1950-talet 
av trädgårdsarkitekt Samuel KaldØn, Karlstad. Kyrkogår-
dens äldsta del tillsammans med 1911 års utvidgning 
avgränsas av en kallmur. Mellan dessa båda delar �nns 
en häck. Längs kyrkogårdens västra sida mot landsvä-
gen genom Tisselskog växer en rad med ekar. Mot ös-
ter växer en rad med lönnar. I övrigt �nns få träd på 
denna del av kyrkogården. Vid huvudentrØn mot väster, 
nära kyrkans vapenhus, �nns svarta järngrindar med 
betongputsade stolpar med tälttaksformade överdelar 
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krönta av kors. Likadana grindar �nns också till det 
mur- och häckomgärdade bårhuset. �Nya kyrkogår-
den� i söder avgränsas delvis med häckar samt ett träs-
taket och en rad med lindar mot söder. På denna kyr-
kogårdsdel växer en del träd, bl a en grupp med björkar 
kring en minneslund. Gångarna på hela kyrkogården är 
grusade. Grusade gravar saknas, däremot �nns enstaka 
smidda gravkors. Några av dessa är ganska nya, vilket 
visar att denna tradition hålls levande.  

Kyrkan av trä har ett långhus från 1877 med rak öst-
gavel och ett västtorn från en tidigare kyrka, uppförd 
1724-27. I nordost �nns en utbyggnad, ursprungligen 
sakristia, med handikappentrØ som inrymmer perso-
nalutrymmen och toalett. I tornets nedervåning �nns 
vapenhus. En sakristia är inrymd i långhusets östra del, 
bakom koret. Kyrkans exteriör karakteriseras av enkel 
nygotik.  

Fasaderna består av vit locklistpanel. Långhusets skif-
fertäckta sadeltak är avvalmat i öster samt mot väster, 
vid tornets norr- och sydsida. ˜ven den ombyggda f 
d sakristians tak är skiffertäckt medan tornets spira är 
kopparklädd och kröns av ett kors på en glob. Längs 
långhustaket löper en pro�lerad takgesims i grön 
kulör. Den gröna färgen återkommer i kyrkans dörr- 
och fönsteromfattningar. Långsidornas stora fönster 
är spetsbågigt avslutade upptill och smårutsindelade 
med antikglas i ytterbågarna. ˜ven tornluckorna är 
spetsbågigt avslutade. Fönstrens spetsbågar bärs upp av 
klassicerande konsoler. Sådana konsoler bär också upp 
överstycket till portomfattningen mot väster. Kyrkpor-
ten där är en stor pardörr, vars utsida är klädd med 
kopparplåt. Ingång till kyrkan �nns även genom en en-
keldörr mot väster till den gamla sakristian.   

Kyrkorummet �ck sin nuvarande utformning vid en ge-
nomgripande ombyggnad och renovering 1977. Det 
präglas av en ljus träinredning och färgsättning i blå, 
röda och rosa toner. 1977 �yttades koret västerut och 
en ny korvägg tillkom, framför en nyinredd sakri-
stia. Koret och sakristian �ankeras av två mot väster 
framskjutande utrymmen. Härigenom bildas en grund 
nisch i koret där altaret är placerat. Mot altaret har si-
doutrymmena glasade väggar. 

Det lackade trägolvet ligger på samma nivå i hela kyr-
korummet förutom innanför altarringen där golvet är 
förhöjt och täcks av en heltäckningsmatta. Väggarna 
täcks av ljust laserade släta brädor. Timmerväggen mot 
väster är oklädd och i anslutning till vapenhuset må-
lad i �era färger likt väggarna där. Vid sidan av dör-
ren till vapenhuset �nns glasade partier med galler av 
skurna brädor vilka visuellt binder samman vapenhu-
sets väggar och långhusets västvägg. IdØn bakom 1977 
års utformning var att ge en vision om ett förmodat 
tidigare öppet samband mellan kyrkorummet och va-

penhuset. Dörren till vapenhuset är en tidstypisk gla-
sad pardörr från 1977 med trävita och ådringsmålade 
ytor. Tredingstaket är täckt av pärlspontpanel från 1915 
och färgsatt i olika ljusblå kulörer 1977. Sidopartierna 
är fältindelade bl a med beiga pro�lerade lister. Under 
den pro�lerade taklisten i olika röda kulörer �nns en 
rundbågig gesims. I utrymmet söder om koret �nns ett 
parti av den troligen ursprungliga färgsättningen från 
1915 bevarad, säreget utformad med svarta prickar på 
grå botten. Förutom dörren till vapenhuset �nns gla-
sade dörrar till utrymmena vid sidorna om koret av 
vilka det norra inrymmer en hall med förbindelse till 
sakristian samt till utrymmena i den ombyggda f d sa-
kristian. Långsidornas spetsbågiga fönster är ljust lase-
rade likt väggpanelen.

Altaret är av trä med ljust grönt laserade brädor. Altar-
uppsatsen från 1735 är utförd av ̄ målskonstnären Lars 
Hesselbom. Den består av två målningar omgärdade 
av en utsnidad ram med bl a trä�gurer och växtor-
namentik. Den nedre tavlan föreställer nattvardens in-
stiftan och den övre Kristi himmelsfärd. På predellan, 
altaruppsatsens nederdel, står det: �Jag är lifwets bröd, 
Joh 6.35.� Altarringen är halvcirkelformad med öppna 
passager mellan ringen och korväggen. Barriären har 
svarvade runda balusterdockor marmorerade i grönt. 
Predikstolen på norra sidan av koret är troligen från 
kyrkans uppförande 1877 men ombyggd 1977 då den 
bl a sänktes och kompletterades med en baldakin. Den 
är målad i blå och rosa kulörer har bågformade listverk 
på korgen med förgyllda symboler, korset, stentavlorna, 
kalken, ankaret mm. I korets södra del är den medel-
tida dopfunten av täljsten placerad på ett dekormålat 
fundament av trä.

De öppna bänkarna, är indelade i två kvarter med ca 20 
cm avstånd till långväggarna. Då bänkarna ombyggdes 
1977 återanvändes gavlarna, troligen från 1877. Bän-
karna är laserade i en rosaröd ton som återkommer 
på �era ställen i kyrkorummet. I mitten av bänkarnas 
ryggstöd �nns fast monterade stora träljusstakar i grått 
och rosa. 

Läktaren nås via trappor längs västväggen på var sida 
om vapenhusdörren. Under läktaren togs bänkarna 
bort 1977 och ungefär i linje med läktarbarriären 
placerades vikbara gallerskärmar i ett ramverk mellan 
läktaren och bakre bänkryggen. Gallerskärmarna är av 
trä, med ljust laserade, runda och enkelt dekorerade 
stolpar i två rader ovan varandra. Skärmarna är skjut-
bara och när de är utdragna avgränsar de utrymmet 
under läktaren, likt en läktarunderbyggnad. Läktaren 
bärs upp av fyra pelare vid mittgången vilka är mörkt 
marmorerade med förgyllda kannelyrer. Läktarbröst-
ningen har ett framskjutet mittparti inramat av pilast-
rar med förgyllda kannelyrer. I övrigt har bröstningen 
ådringsmålade speglar i blå kulörer med ramverk och 
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pro�lerade lister i bl a rosa. Den nuvarande orgeln är 
från 1977 och placerad på läktarens södra sida för att 
ge plats åt kören. Orgelfasadens utformning motsvarar 
kyrkorummets övriga inredning med bl a ljust laserad 
panel.

Byggnadshistorik
Kyrkan antas vara den tredje i Tisselskog. En trolig 
medeltida träkyrka ersattes av en ny träkyrka med torn, 
uppförd på den nuvarande platsen 1724-27. En munt-
lig tradition berättar om en äldre kyrkplats belägen 
ungefär en kilometer söderut. När det nuvarande lång-
huset byggdes 1877 behölls tornet och delar av väst-
väggen från den be�ntliga kyrkan. Kyrkan ritades i en-
kel nygotik av ingenjör Emil Olsson. Vid en renovering 
1915-16 kläddes väggar och tak med pärlspontpanel. 
Samtidigt förändrades altararrangemanget genom att 
ett färgat korfönster sattes igen och ett altarkors ersat-
tes med altaruppsatsen från 1725, vilken fanns i den 
gamla kyrkan. ˜ven den gamla medeltida dopfunten 
återinsattes.   

Under 1960- och 70-talet diskuterades en rivning av 
det då omkring 100 år gamla långhuset. Kyrkobygg-
naden ansågs ha ett begränsat värde genom ett opro-
portionerligt förhållande mellan långhuset och det 
relativt låga tornet. Samtidigt var kyrkans underhåll 
eftersatt. Istället för rivning genomfördes 1977 en om-
fattande ombyggnad och renovering efter ritningar av 
arkitekterna Uno Asplund och Janne Feldt, Karlstad. 
För att förbättra byggnadens proportioner valmades 
långhustaket mot öster och även på sidorna av tornet. 
Takfoten inkläddes med ett pro�lerat listverk för att 
sänka långhusets vägghöjd. Andra exteriöra arbeten var 
omläggning av skiffertaket, nya fönster och ommålning 
av fasaden. Interiört förändrades kyrkans planlösning 
då koret �yttades västerut och en ny sakristia inreddes 
bakom korväggen. Söder om koret och sakristian till-
skapades ett förrådsutrymme och på norrsidan en hall 
med förbindelse mellan kyrkorummet, sakristian och 
den om- och tillbyggda gamla sakristian. Stora delar av 
kyrkans nuvarande inredning tillkom också vid samma 
tillfälle. Väggarna förändrades, golvet lades om, bän-
karna ombyggdes och utrymmet under läktaren med 
de vikbara gallerskärmarna tillkom mm. Allt i en sam-
manhållen tidstypisk prägel av ljus träinredning och en 
färgsättning dominerad av rosa, röda och blå kulörer. 
Samtidigt �ck kyrkan en ny orgel och altaruppsatsen 
konserverades av konservator Christer Wildenstam, Vä-
nersborg.       

I vapenhuset liksom på kyrkorummets västvägg togs 
träpanel bort och timmerväggarna frilades tillsam-
mans med väggmålningar på dessa. För att ge en vision 
om ett förmodat tidigare öppet samband mellan kyr-
korummet och vapenhuset och för att binda samman 
dess väggar insattes glas med galler av skurna brädor på 

sidorna om dörren mellan de båda rummen. I vapen-
huset gjordes också ett kassettak av tillvaratagna brädor 
från kyrkans trossbotten. Dessa är bemålade och antas 
vara från 1700-talskyrkan, vilken var stofferad av må-
laren Zetterström. 

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkans exteriöra karaktär i enkel nygotik från 		
	 1877
.	 interiörens tidstypiska prägel från renoveringen 		
	 1977      
.	 altaruppsatsen från 1735 
.	 den medeltida dopfunten av täljsten

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Den medeltida kyrkplatsen vid TISSELSKOGS 
KYRKA är belägen vid odlingsmark och gårdsbe-
byggelse längs en karaktäristisk höjdrygg i den öppna 
dalgång som utgör socknens centralområde. Närmast 
kyrkan �nns ett mindre sockencentrum bl a med den 
gamla skolan. Den nuvarande träkyrkan på platsen är 
exteriört utformad i en enkel nygotik, med långhus 
från 1877 och västtorn från 1720-talet. Interiören 
är ett resultat av en omfattande renovering och om-
byggnad 1977. Karakteristiskt är planlösningen med 
det fram�yttade koret där altaret är placerat i en bred 
och grund nisch med glaspartier på sidorna. Bakom 
altarväggen inreddes en ny sakristia 1977. Karakteris-
tiskt för kyrkorummet är också den tidstypiska trä-
inredningen med bl a ljus träpanel på väggarna och 
färgsättningen i blå, röda och rosa kulörer. Av äldre 
inredning och inventarier märks den medeltida dop-
funten av täljsten och altaruppsatsen från 1735 av 
¯målskonstnären Lars Hesselbom. 
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Torrskog är en medeltida socken belägen i norra Dals-
lands skogs- och bruksbygder. Socknen gränsar till 
Värmland och tillhörde före 1961 Blomskogs pastorat 
tillsammans med Trankil, båda i Värmland, samt Vårvik 
i Dalsland. Sedan 1962 är Torrskog annexförsamling 
till ˜rtemark i Dalsland.  Socknen breder ut sig på båda 
sidor om sjön Lelång med kyrkan belägen på dess väs-
tra strand. På denna sida av sjön är också större delen av 
socknen belägen. Bebyggelsen består av kuperad skogs-
bygd med gles strand- och höjdbebyggelse med �era 
mindre sjöar. Näringslivet har dominerats av jordbruk 
och ett ganska omfattande skogbruk. Socknens enda 
tätort, Gustavsfors, är belägen på östra sidan Lelången. 
Där anlades ett järnbruk 1747 som vid slutet av 1800-
talet omvandlades till pappers- och massafabrik. Verk-
samheten är sedan många år nedlagd men en del av 
bruksbebyggelsen �nns kvar. Gustavsfors kapell tillska-
pades omkring 1950 då svenska kyrkan övertog ett fri-
kyrkobyggnad från 1890-talet. Begravningsplats �nns 
dock inte i Gustavsfors. Torrskogs nuvarande kyrka av 
sten är uppförd 1767 och troligen den tredje i ord-
ningen. Strax söder om kyrkan har funnits en träkyrka, 
uppförd ca 1600. Var socknens medeltida kyrka stod är 
oklart men traditioner �nns om en stavkyrka på Tornä-

set, halvö i Lelången ca fem kilometer nordväst om den 
nuvarande kyrkan vid en gammal kultplats. Torrskogs 
kyrka har också traditioner som �lov- och offerkyrka� 
till vilken folk från Värmland, Dalsland och Bohuslän 
skänkte hudar och skinn. Detta skulle bota sjuka och 
hudarna och skinnen såldes sedan på årliga auktioner 
vars medel tillföll kyrkan. Seden skall ha försvunnit 
under senare delen av 1800-talet. 

Kyrkan, med omgivande kyrkogård, är vackert belä-
gen vid vattnet. Vid stranden �nns en brygga och intill 
står en minnessten från invigningen 1868 av Dalslands 
kanal. Längs landsvägen som passerar kyrkan �nns en 
mindre bebyggelsesamling, huvudsakligen bostadshus 
från 1900-talets början men också en äldre jordbruks-
fastighet samt ett affärs- och bostadshus. Här åter�nns 
också den f d prästgården/komministerbostaden från 
1939. Sydväst om kyrkan �nns odlingsmark.

Själva kyrkoanläggningen omfattar kyrkan, kyrkogår-
den, ett bårhus, en personalbyggnad samt en garage- 
och förrådsbyggnad. Bårhuset har gjuten naturstensmur 
och kopparklädd port och är byggd i souterrängläge 
(1959), i sluttningen mot sjön norr om kyrkan. Per-
sonalbyggnaden, inrymmande toalett för besökare och 
garage, samt förrådsbyggnaden är av senare datum och 
belägna nordväst om kyrkogården.

TORRSKOGS KYRKA Bengtsfors kommun  
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Kyrkoanläggningen  
Kyrkogårdens äldsta del är belägen söder om kyrkan. Ut-
vidgningar har skett mot norr 1872, mot öster 1895 
och mot söder 1924. Sistnämnda år utvidgades kyrko-
gården även åt nordväst med ett parkliknade område 
längs sjön. De äldre delarna (före 1972) omgärdas av 
en kallmur och rader av lönnar. Mot väster, huvuden-
trØn, och mot söder �nns s.k. stigluckor, portaler vid 
ingångarna. De är vitputsade med skiffertäckta sadel-
tak och är enligt uppgift ungefär samtida med kyrkan. 
I stigluckorna och till en muröppning mot sjösidan i 
öster �nns svarta smidesgrindar. Den senare har vit-
putsade grindstolpar och här har också tidigare stått en 
stiglucka. Väster om kyrkogårdsmuren �nns en grusad 
parkeringsplats. ˜ven gångarna på kyrkogårdens äldre 
delar är grusade liksom ett par gravar sydost om kyrkan. 
En bit söder om kyrkan �nns en gravsten formad som 
en trädstam. Stenen är rest 1930 av Selma Lagerlöf över  
systern Anna som dog 23 år gammal år 1879 i Gustavs-
fors, där hon var gift med bruksförvaltare Björkman.     
Den yngsta kyrkogårdsdelen, åt nordväst, omgärdas av 
häckar samt några lönnar mot landsvägen. Mot söder 
�nns en entrØ med svartmålade metallgrindar och vita 
släta grindstolpar av betong. Gångarna är asfalterade 
och framför bårhuset, �nns en platsbildning som inra-
mas av björkar och en häck mot sjökanten.
Kyrkan består av ett långhus med tresidigt avslutat kor i 
öster, torn i väster och vidbyggd sakristia mot sydost. 
Kyrkans form och utsträckning är i stort bevarad sedan 
uppförandet 1767. 1894 byggdes dock tornets övre del 
om och ungefär samtidigt ersatte den nuvarande sakri-
stian en ursprunglig sådan på kyrkans östra sida. 
Kyrkans gråstensmurar täcks av vit spritputs med släta 
hörnkedjor, port- och fönsteromfattningar. Kring väst-
portalen och de dubbla tornluckorna �nns dekorbå-
gar. På tornfasaden �nns �era svartmålade ankarjärn 
samt ovan västportalen årtalet 1767 samt initialierna 
OHS, efter kyrkans byggmästare Olof Håkansson från 
Eksärad. Långhusets och sakristians sadeltak täcks av 
skiffer. Över koret är det branta långhustaket valmat. 
Tornet kröns av en spira täckt av kopparplåt. Överst 
�nns ett kors, också av koppar. På sakristians gavelspets 
�nns ett gjutjärnskors. Kyrkans fönster och dörröpp-
ningar är rundbågiga. Ingångar till kyrkan �nns genom 
västportalen till vapenhuset och från söder till sakri-
stian. Båda kyrkportarna är klädda med kopparplåt. 
Tornluckorna är av svartmålat trä. Långhuset och ko-
ret har stora smårutsindelade fönster med solbänkar 
av tunn betong. Ovan kyrkporten mot väster �nns ett 
rosettfönster.  

Kyrkorummet är stort och rymligt med en relativt spar-
smakad inredning. Golvet består av äldre obehandlade 
brädor i mittgången och i bänkkvarteren, samt av yng-
re lackade brädor i koret. Korgolvet är förhöjt ett steg 
och innanför altarringen förhöjt ytterligare ett steg. . 
Väggarna är vitputsade och taket består av ett vitmå-

lat trätunnvalv med brädornas skarvar täckta av ribbor. 
Taklisten är pro�lerad och målad i blå och röda ny-
anser. Från vapenhuset �nns marmorerade parspegel-
dörrar både under läktaren och till densamma. Mellan 
koret och sakristian �nns en marmorerad rundbågig 
enkelspegeldörr. De stora rundbågiga fönstren är in-
delade i sex lufter med klarglas i innerbågarna och 
antikglas med blyspröjs i ytterbågarna. I koret �nns 
liknande stora rundbågiga fönster vars innerbågar är 
försedda med glasmålningar och blyspröjs. Altaret är 
av trä. Altaruppsatsen från 1700-talet är rikt utformad 
i s.k. provinsiell eller bondbarock. Enligt uppgift består 
altaruppsatsen av �era delar av olika ursprung. Själva 
altartavlan i mitten skall vara inköpt i Lidköping 1713. 
Uppgifter �nns också om att altaruppsatsen är färgsatt 
av målarmästaren Hans Georg Schüffner, �Guds målare 
på Dal och Västra Värmland�. På tavlan i mitten �nns 
ett kruci�x �ankerat av spiralvridna kolonner och på 
sidorna om dessa utsnidad växtornamentik med �gu-
rer som föreställer lag och evangelium. Altaruppsatsens 
nederdel, predellan, har en målning som visar nattvar-
dens instiftan och altaruppsatsens överdel kröns av en 
medaljong med en text �ankerad av två keruber. Altar-
ringen är rundad och sluten mot altaret med en öppen 
barriär av plana, ljust marmorerade balusterdockor 
inramade av brunmålade brädor. Altarringen tillkom 
troligen då koret förändrades 1895. Predikstolen på 
norra sidan av koret är ett praktfullt arbete i barockstil, 
troligen från ca 1790. Det förekommer olika uppgifter 
om dess upphovsman, Erik Grund, Karlstad eller Hugo 
Svanberg, Svanskog, vilka båda anses vara elever till 
bildhuggaren Isac Schullström. Predikstolen är rikt ut-
formad med bl a evangelist�gurer och växtornamentik 
på korgen och keruber och festonger på baldakinen.    

Kyrkans medeltida dopfunt är placerad på korets söd-
ra sida framför ett dopaltare från 1938-39. Det är en 
täljstensfunt, daterad till ca 1200, av norsk-svensk typ 
med ett spets�ikigt mönster längs överkanten. Vid söd-
ra väggen �nns också ett fotogra� av en madonna�gur 
från 1300-talet som �nns i kyrkans ägo. 

Bänkarna är vägganslutna och indelade i två kvarter. 
Det är äldre bänkar som ombyggdes 1938-39. De är 
slutna med grågrön marmorering och ådringsmålning 
på utsidorna samt rött ådringsmålade sitsar och ryggar. 
Läktaren i väster bärs upp av två ljust marmorerade ko-
lonner på var sida om mittgången och två pilastrar vid 
långsidorna. Bröstningen har ett tresidigt framskjutan-
de mittparti och ljust marmorerade speglar med bl a 
förgyllda lister runt om. Läktarorgeln från 1968 har en 
modernistiskt utformad fasad bl a av lackad furu.  

Byggnadshistorik
Kyrkan har huvudsakligen bevarat sin yttre form, lik-
som delar av interiören, sedan uppförandet 1766-68. 
1848 ersattes takspånet med skiffer och 1862 försto-
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rades fönstren till dess nuvarande form. 1883 �ck kyr-
kan sitt första musikinstrument, ett orgelharmonium i 
gåva av Gustavsfors fabrikers AB. 1894 ombyggdes tor-
nets övre del vilket ursprungligen var rundat och spån-
klätt samt försett med en lanternin. Istället tillkom den 
höga spetsiga plåtklädda spiran och ljudluckorna med 
dekorbågar. Samtidigt gjordes västportalens omfatt-
ning om till en liknade båge. 1895 tillbyggdes sakri-
stian, som då ersatte en ursprunglig sådan mot öster. 
Vid samma tillfälle genomfördes också vissa tidstypiska 
förändringar i koret. Altaruppsatsen och andra snidade 
�gurer togs bort och ersattes med ett korfönster på öst-
väggen. Samtidigt �skalades� predikstolen från apost-
lar, änglar och annan ornamentik och även dess dörr 
togs bort. På 1920-talet återinsattes dock altaruppsat-
sen och predikstolen återställdes delvis samtidigt som 
konserveringsåtgärder genomfördes. 1937-38 genom-
fördes en omfattande renovering efter handlingar av 
arkitekt ˜rland NoreØn, intendent vid Kungliga bygg-
nadsstyrelsen, Stockholm. Ett par runda fönster till 
läktaren sattes igen, 1895 års korfönster murades helt 
igen och kyrkans ytterdörrar kläddes med kopparplåt. 
I kyrkorummet byggdes bänkarna om för ökad be-
kvämlighet och nya trägolv lades i kyrkorummet, sa-
kristian och vapenhuset. Innanför altarringen höjdes 
golvet ca 20 cm och själva altarringen försågs med hela 
fyllningar istället för den tidigare öppna barriären. En 
annan tidstypisk åtgärd var inrättandet av ett dopaltare 
i södra delen av koret. För konservatorsarbeten på pre-
dikstolen, altaruppsatsen mm svarade konservator Olle 
Hellström, Skara. Vid samma renovering försågs också 
kyrkan med ett värmesystem med lågtrycksånga och 
ett pannrum byggdes under sakristian. Detta värmesys-
tem ersattes 1962 med elvärme.               

Den senaste större interiöra renoveringen genomför-
des 1989 efter handlingar från Skanark arkitektkontor, 
Karlstad. Stora delar av interiören målades om och �ck 
sin nuvarande färgsättning med marmoreringar och 
ådringsmålningar. Samtidigt återställdes altarringens 
öppna barriär då heltäckande skivor togs bort och ba-
lusterdockor insattes. Exteriört genomfördes en större 
renovering 1998. Skiffertaket omlades, fasaderna bläs-
trades, lagades och avfärgades. Fönster och tornluckor 
sågs över och man renoverade också de två stigluck-
orna till kyrkogårdsmuren. 

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkans medeltida inventarier 

.	 kyrkans bevarade 1700-talsinredning, 
	 altaruppsats och predikstol i provinsiell barockstil 
.	 den slutna och mot långväggarna anslutna 
	 bänkinredningen
.	 de skiffertäckta stigluckorna i kyrkogårdsmuren

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

TORRSKOGS KYRKA utgör ett led i en kristen 
kontinuitet sedan medeltiden i Torrskog med bl a en 
bevarad dopfunt i täljsten från omkring 1200 och en 
madonna�gur från 1300-talet. Kyrkplatsens vackra 
läge vid Lelången är karakteristiskt för norra Dalsland 
där sjösystemen haft stor betydelse för kommunika-
tionerna, socknarnas gränser och kyrkornas placering. 
I anslutning till kyrkan �nns den tidigare kyrkojorden 
med det betecknande gårdsnamnet Stommen samt ett 
mindre bebyggelsesamling med bl a en f d prästgård. 
De skiffertäckta stigluckorna i kyrkogårdsmuren är för 
Dalsland ovanliga kyrkogårdsingångar. 

Den stora vitputsade kyrkans form och utsträckning är 
i stort bevarad sedan uppförandet 1767. Karakteristiskt 
är bl a det höga branta skiffertäckta långhustaket. Vä-
sentliga delar av exteriörens utformning härrör dock 
från 1800-talet då fönsteröppningarna förstorades 
och tornet �ck sin nuvarande utformning med den 
höga smala spiran och de historiserande rundbågiga 
omfattningarna kring ljudluckorna och västportalen. 
Interiören präglas av kyrkorummets stora volym med 
en relativt sparsmakad inredning. Karakteristiskt är bl 
a det ursprungliga stora tunnvalvtaket och de slutna 
bänkarna. Till rummets 1700-talsinredning hör också 
predikstolen och altaruppsatsen, praktfulla arbeten i 
provinsiell barock, typiska inslag i de dalsländska kyr-
korna.   
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Vårvik är en medeltida socken belägen i det nordligaste 
Dalsland. Socknen gränsar till Värmland och tillhörde 
före 1961 Blomskogs pastorat tillsammans med Tran-
kil, båda i Värmland, samt Torrskog i Dalsland. Nu-
mera bildar Vårvik pastorat tillsammans med Laxarby 
i Dalsland. Karakteristiskt för området är systemen av 
sjöar och älvar som följer sprickdalarna, företrädesvis 
i nord-sydlig riktning. Socknen breder ut sig på båda 
sidor om sjön Västra Silen med kyrkan centralt belägen 
på en liten ö vid dess västra strand. Bebyggelsen be-
står av glesa strandbygder skilda av bergiga skogsmar-
ker. Bebyggelsen har dominerats av relativt små gårdar 
med tillhörande skogsbruk och någon tätort �nns inte 
i Vårvik.            

Vårviks nuvarande kyrka, uppförd 1843-46, är mycket 
vackert belägen på en liten ö, förbunden med fastlan-
det av en vägbank. Längs sluttningen på sjöns västra 
sida �nns jordbruksbebyggelse som binds samman av 
en mindre landsväg. Kyrkan, liksom den intilliggande 
bebyggelsen, är uppförd på mark ursprungligen till-
hörande gården Stommen, i äldsta jordeboken 1540 
omtalad som kyrkohemman. Bebyggelsen längs vägen 
i närheten av kyrkan har utgjort ett mindre socken-

centrum med en f d skola, lärarbostad, klockarbostad 
och en byggnad som inrymt affär och postkontor. Yt-
terligare ett par kilometer norrut, i Mossviken, �nns ett 
tidigare komministerboställe från 1937-38. 

Cirka femhundra meter sydväst om kyrkan �nns plat-
sen för dess föregångare, en träkyrka enligt uppgift 
om- eller nybyggd 1656 eller 1662. Platsen är mar-
kerad med en minnessten. Denna kyrka har föregåtts 
av åtminstone ytterligare en kyrka i Vårvik. Från en 
förmodad stavkyrka �nns en bräda, daterad till 1200-
talet, med detaljrikt utskuren ornamentik bevarad på 
Statens historiska museum i Stockholm. Det är oklart 
var denna äldre kyrka har legat. Traditionen omnämner 
en kyrka och/eller ett kloster och även tingsplats vid 
Kyrkåsen på andra sidan Västra Silen. På platsen �nns 
en gles syllstensrad som har satts i samband med den 
äldsta kyrkan, den kan dock också tolkas som en senti-
da husgrund. På denna plats skall också en numera för-
svunnen järntavla med latinsk inskription ha hittats.             

Den nuvarande kyrkan omges närmast av kyrkogården. 
I anslutning till denna �nns en ekonomibyggnad på 
dess sydöstra sida samt ett bårhus vid parkeringsplatsen 
närmast sydväst om kyrkogården. Från parkeringsplat-
sen leder vägbanken över till fastlandet där ett försam-
lingshem, uppfört i början av 1990-talet, är beläget.   

VÅRVIKS KYRKA Bengtsfors kommun  
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Kyrkoanläggningen  
Kyrkogården upptar större delen av ön med undantag för 
en mindre udde mot norr. Kyrkogården togs i bruk 
1871 då kyrkogården vid den gamla kyrkplatsen upp-
hörde att användas. Den har sedan utvidgats omkring 
1930 mot sydväst och i slutet av 1970-talet mot syd-
ost.   

Kyrkan är belägen på öns högsta punkt, på fast berg, från 
vilket marken sluttar mot vattnet åt alla håll. Kyrko-
gården består av delvis utfylld mark och längs strand-
kanterna �nns stenmassor som fungerar som skoning. 
På grund av öns topogra� har kyrkogården en ore-
gelbunden form som i princip följer strandlinjerna. 
Öns topogra� är också anledningen till kyrkans läge 
i nordvästlig- sydostlig riktning. Kyrkogården omger 
alla dess sidor men har sin största utbredning sydväst 
om kyrkan, i riktning mot landförbindelsen. Runt 
kyrkogården �nns en kallmur motsvarande en ter-
rassering. I anslutning till landförbindelsen �nns den 
grusade parkeringsplatsen och huvudentrØn till kyr-
kogården med en vitmålad smidesgrind från 1950-ta-
let med naturstensstolpar. Ytterligare en entrØ med en 
liknande smidesgrind, fast svart, från samma tid �nns 
intill bårhuset. Kyrkans huvudingång är belägen i norr 
och där �nns också en båtbrygga. Ett par entrØer i form 
av muröppningar �nns också mot kyrkans kortsidor. 
Längs strandkanterna intill kyrkogårdsmuren växer 
några tallar och björkar, som ger en inramning av na-
tur. På kyrkogården �nns några få träd, och på den 
yngsta delen häckar. Gångarna är grusade, liksom några 
få gravar närmast söder och väster om kyrkan.         

Kyrkan uppfördes 1843-46 i nyklassicistisk stil. Planen 
är enskeppig med ett rektangulärt långhus med torn i 
nordväst. Kyrkans murar av natursten täcks av vit slät-
puts. Både långhusets och tornets fasader kröns av en 
gesims. Över långhusets raka koravslutning mot sydost 
är det skifferklädda taket ensidigt valmat. Det �acka 
torntaket täcks av plåt och kröns av en dominerande 
lanternin, det s.k. lykthuset. Av tradition tänds här en 
lampa på kvällarna. Kanske var det tänkt att ljus häri-
från skulle vägleda sjöfarande. När kyrkan byggdes var 
sjövägen den förhärskande i bygden. Lykthuset är av 
trä, sidorna har bågformiga valvöppningar med plåt-
klädda vita pilastrar vid hörnen och däremellan svart-
målad plåt. Öppningarna har i folkmun kallats �de fyra 
vära�. Mellan valven �nns räcken av krysslagda ribbor. 
Lykthuset är plåttäckt och har liksom långhuset och 
tornet en gesims. Överst �nns ett oktogonalt funda-
ment med ett kors och en glob, båda förgyllda. Kyrkans 
fasader genombryts av stora rundbågiga fönsteröpp-
ningar med vitmålade fönster indelade i smårutor. På 
gaveln mot sydost liksom på tornet �nns runda fönster. 
˜ven tornets ljudöppningar och kyrkans dörröppning-
ar är rundbågiga. Kyrkporten till vapenhuset i tornets 
nedervåning är kopparklädd liksom dörrarna på syd-

östra gaveln till två rum på var sida om koret, varav det 
södra är den nuvarande sakristian. Ovan kyrkporten 
mot nordväst �nns en skylt av svart smidesjärn med 
texten �Upbygd år 1845�.

Kyrkorummet med kor i sydost och orgelläktare i nord-
väst ger ett relativt stort och rymligt intryck. Golvet be-
står av kalkstensplattor i mittgången, bakom bänkarna 
och i koret. Bänkkvarteren har upphöjda trägolv. ˜ven 
korgolvet är förhöjt. Väggarna är vitputsade och taket 
har ett välvt tunnvalv av ljusblå pärlspontpanel. Altaret 
har en överbyggnad utformad som en magni�k klas-
sisk tempelgavel, uppburen av två pelare med doriska 
kapitäl. I gavelfältet �nns en förgylld text �Tackom och 
lovom Herren�. På altaret av sten �nns en altarprydnad, 
skuren i trä, som föreställer den uppståndne Kristus 
och lärljungarna i Tiberias sjö. Bakom altaret står ett 
förgyllt kors framför ett korfönster med glasmålningar. 
Altarringen är svagt rundad med en öppen barriär av 
svarvade grågröna balusterdockor. Den omsluter alta-
röverbyggnaden helt och har öppningar med gångjärn 
på sidorna. Altaröverbyggnaden �ankeras av två rum 
med läktare ovanpå. I norra rummet �nns pannrum 
och i söder sakristia. Läktarna ovan rummen saknar 
numera trappor. 
Den höga och smala predikstolen på norra sidan i koret 
är troligen ursprunglig men delvis omgestaltad 1976. 
I södra delen av koret �nns den medeltida dopfunten 
av täljsten framför ett dopaltare med en altaruppsats 
(1714) från den nuvarande kyrkans föregångare. Till 
kyrkans medeltida inventarier hör förutom dopfunten 
ett limogeskruci�x från 1200-talet. 

Bänkarna är indelade i två kvarter och har förändrats 
både 1922 och 1946. Vid det senare tillfället tillkom 
de marmorerade dörrarna samtidigt som bänkarna av-
kortades för att skapa gångar längs långsidorna. Gav-
larna är grönt ådringsmålade och ryggarna och sitsarna 
rött ådringsmålade. Vid renoveringen 1946 tillkom 
också läktarunderbyggnaden. I norra delen av denna 
�nns ett �apparatrum� med elcentral och mot söder 
ett sammanträdesrum. Det senare har en vikvägg mot 
kyrkorummet. Mellan läktarunderbyggnadens båda 
rum �nns ett förrum/hall med en trappa till läktaren. 
Denna har ett framskjutande mittparti, en körbalkong 
som bärs upp av åttakantiga marmorerade pelare. Läk-
tarbröstningen är utformad som ett grågrönt kraftigt 
pro�lerat horisontellt listverk. Läktarorgeln från 1971 
har en modernistisk fasad bl a i ljus furu. På sidorna av 
läktaren �nns gradänger med öppna bänkar bevarade i 
1922 års utformning.

Byggnadshistorik
Enligt uppgift saknade ön ursprungligen broförbin-
delse och stenen fraktades ut vintertid på isen. Senare 
uppfördes en bro vilken ersatts med en vägbank. Kyr-
kan uppfördes efter ritningar av Johan Fredrik ¯bom 
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och byggmästare var länsbyggmästaren i Värmland, 
Carl Salin. Kyrkan är som helhet relativt oförändrad 
sedan byggnadstiden. Större interiöra renoveringar har 
genomförts 1922, 1946 och 1976. Renoveringen 1922 
genomfördes efter ritningar av Sven Brandel, Kungliga 
Byggnadsstyrelsen. Vid detta tillfälle utökades läkta-
ren med tre meter och sänktes en halv meter för att 
ge plats åt ett eventuellt orgelverk. Det dröjde dock 
till 1971 innan kyrkan �ck sin första piporgel (den 
nuvarande).1892 införskaffades kyrkans första orgel-
harmonium som ersattes av ett nytt sådant 1933. 1922 
tillkom också två läktartrappor inne i kyrkorummet 
som ersättning för den höga smala trappa som �nns i 
vapenhuset. I bänkkvarteren ersattes ett kullerstensgolv 
från 1869 av brädgolv på betong. Samtidigt om- eller 
nybyggdes bänkarna.  

Renoveringen 1946 utfördes efter handlingar av arki-
tekt Einar Lundberg, Stockholm. Då tillkom läktarun-
derbyggnaden och en ny sakristia inreddes i rummet 
söder om altaret vilket tidigare inrymde det s.k. för-
rummet. Den tidigare sakristian i det norra rummet 
inreddes istället till pannrum då en varmluftsanlägg-
ning installerades i kyrkan. Pannrummet används nu-
mera som förråd då kyrkan har elvärme sedan 1961. 
1946 iordningställdes ett dopaltare vid södra korväg-
gen. Några år tidigare (ca 1940) hade också antikglas 
satts in i kyrkorummets stora fönster. Vid renoveringen 
1976 tycks väsentliga delar av den nuvarande färg-
sättningen tillkommit efter förslag och utförande av 
konstnär Eskil Odenbrand, Mustadsfors och konstnär 
Olle Rudolf. Vid samma tillfälle omgestaltades också 
predikstolen av Eskil Odenbrand med bl a snidade 
evangelistsymboler på korgen och växtornamentik på 
trappbarriären.  

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkan och kyrkogårdens karakteristiska läge på 		
	 en ö 
.	 kyrkans bevarade medeltida inventarier 			
.	 kyrkans välbevarade och tidstypiska 
	 nyklassicistiska utformning såväl exteriört som 		
	 interiört
.	 korets särpräglade utformning med en klassisk 		
	 tempelgavel som �altarhus� 

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

VÅRVIKS KYRKA är troligen den tredje i socknen 
sedan tidig medeltid. Från de medeltida kyrkorna �nns 
bl a dopfunten, ett limogeskruci�x och en stavkyrko-
planka från 1200-talet bevarade. Den nuvarande kyr-
kan har ett påfallande vackert läge på en ö i sjön Västra 
Silen. Läget avspeglar sockenbildningens naturgeogra-
�ska förutsättningar med vattnet som avgörande faktor 
för kommunikationerna. Genom läget utgör kyrkan 
ett tydligt landmärke över Västra Silens öppna vatten. 
Kyrkan är som helhet välbevarad sedan uppförandet 
1843-46 och utgör ett bra exempel på den på den ny-
klassicistiska stilepoken. Den är ritad av en av tidens 
mer kända Stockholmsarkitekter, Johan Fredrik ¯bom. 
Vårviks kyrkas exteriör är i princip oförändrad och de 
interiöra förändringarna relativt begränsade. Interiör-
en domineras av den karakteristiska altaröverbyggna-
den med tempelgavel. Rummen vid sidorna om altarö-
verbyggnaden ger också kyrkan en speciell planlösning. 
Karakteristiskt för exteriören är bl a tornöverbyggna-
den med den öppna huven, �lykthuset� som kröns av 
en lanternin och ett förgyllt kors på en glob.
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
˜rtemark är en medeltida socken belägen i norra Dals-
lands skogs- och bruksbygder. Karakteristiskt för dessa 
trakter är systemen av sjöar och älvar som följer sprick-
dalarna, företrädesvis i nord-sydlig riktning. Socknen 
breder ut sig på båda sidor om de närbelägna sjöarna 
˜rtingen och Lelång med kyrkan belägen på ett näs 
i norra ˜rtingen. Bebyggelsen består av �era mindre 
dal- och strandbygder omgivna av bergig glesbebyggd 
skogsmark med �era småsjöar. Området har domine-
rats av relativt små gårdar med tillhörande skogsbruk. 
˜rtemark var tidigare annexförsamlig till Steneby men 
blev 1866 eget pastorat, sedan 1961 med Torrskog som 
annexförsamling. ˜rtemark är ett exempel på en bygd 
vars centrum förskjutits från ett äldre jordbruksområ-
de till en sentida tätort, Bengtsfors, belägen ca fem km 
öster om kyrkan och framvuxet under 1900-talet som 
industriort och järnvägsknutpunkt. Genom Bengtsfors 
passerar också Dalslands kanal, som efterhand fått allt 
större betydelse för turismen. Bengtsfors blev köping 
1926, året efter att Bengtsfors kyrka invigts. ˜rtemark 
är dock moderförsamling och begravningsplats för 
Bengtsforsborna. 
 
˜rtemarks kyrka är vackert belägen längst ut på ett 

uppodlat näs i ˜rtingen. En dryg kilometer norr om 
kyrkan �nns ett mindre sockencentrum vid en väg-
korsning. Där �nns en skola, ett församlingshem i en 
äldre skolbyggnad och en f d lärarbostad. I närheten 
�nns också den tidigare prästgården och kyrkoherde-
bostaden Karlsgåva. Huvudbyggnaden, uppförd 1935, 
har sedan prästgården avyttrades 1962 inrymt kom-
munala pensionärslägenheter samt privatbostäder. Un-
gefär halvvägs ut på udden, vid vägen till kyrkan, ligger 
gården Stommen, kyrkans tidigare jordbruk.      

Själva kyrkoanläggningen omfattar kyrkan med omgi-
vande kyrkogård. I anslutning till kyrkogården �nns en 
kapellbyggnad med bårhus i souterrängplan, uppförd 
1945 och tillbyggd ca 1970. Byggnaden är vitputsad 
med sadeltak täckt av skiffer. Vid kyrkogårdens nord-
västra kant �nns två enplansbyggnader: kyrkogårds-
expeditionen med personalrum (1982, 1991) och ett 
garage med förråd (1977, 1988). Vid kyrkogårdens 
sydöstra sida �nns en ekonomibyggnad från ca 1970.

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogården är relativt stor och utvidgningar har skett 
åt öster (1904) och mot norr (1924, 1944, 1958 och 
1996), där huvuddelen av kyrkogården är belägen idag. 
HuvudentrØn till kyrkogården är belägen strax nordväst 
om kyrkan. Hit leder också vägen längs näset fram till 

ÄRTEMARKS KYRKA Bengtsfors kommun
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kyrkan. Mot kyrkogårdens norra del �nns längs vägen 
en kallmur av natursten med två svartmålade järngrin-
dar. Vid huvudentrØn nordväst om kyrkan viker muren 
av en bit mot söder och där �nns också en järngrind. 

Kyrkogårdens äldsta delar, söder och öster om kyrkan 
är starkt kuperade med terrassformiga avsättningar i 
sluttningarna mot sjön. Kyrkogården har här delvis ka-
raktären av naturpark med stora gräsytor och relativt 
glest mellan gravarna. Mot sjökanten är vegetationen 
tätare och där �nns också en brygga för sjöfarande kyr-
kobesökare. Kyrkogårdens nyare delar är mer öppna, 
med avsaknad av träd. Istället �nns tidstypiska låga 
häckplanteringar mellan gravkvarteren. Gångarna är 
asfalterade över hela kyrkogården med undantag för 
den allra yngsta utvidgningen mot norr som har gru-
sade gångar. På de äldsta delarna �nns enstaka grusade 
gravar och några smidda gravkors. Vid parkeringsplat-
sen och bårhuset, utanför själva kyrkogården, �nns en 
liten minneslund med en sten över John Bryntesson 
(1871-1959), mångmiljonär och donator. Han var 
född i Ormansbyn i ˜rtemark och kallades �guldkung-
en�. Han utvandrade till Amerika 1886, återkom 1906 
och blev bl a ägare till Svaneholms bruk i Svanskog i 
Värmland.     

Kyrkan består av ett långhus med tresidigt avslutat kor i 
öster, torn i väster och vidbyggd sakristia mot nordost. 
Kyrkans äldsta delar, långhusets västra murar, härstam-
mar troligen från 1200-talet. 1728 utvidgades kyrkan 
åt öster då det tresidiga koret tillkom, liksom sakris-
tian. Samtidigt byggdes troligen ett vapenhus mot väs-
ter, vilket revs när tornet uppfördes 1893. Kyrkans grå-
stensmurar täcks av vit spritputs med släta port- och 
fönsteromfattningar. Långhusets och sakristians sadel-
tak täcks av skiffer. Korets tak är valmat. Tornet kröns 
av en spira med skivtäckning av koppar. Överst �nns 
en glob med ett kors, också av koppar. Under klockvå-
ningens ljudluckor �nns en avtäckning av koppar. 
Kyrkans exteriör har nygotiska stildrag i form av mar-
kerade tandsnittsliknande friser längs långhusets tak-
fot och på tornets klockvåning. Fönsteröppningarna 
är spetsbågiga och ovan kyrkporten till vapenhuset i 
väster �nns också spetsbågig slätputsad fasadornamen-
tik, liksom kring tornets dubbla ljudluckor åt alla fyra 
väderstreck. Motivet med dubblering av fasadelement 
�nns genom sakristians dubbla fönsteröppningar mot 
norr. Mot väster �nns ett stort rosettfönster i tornet. 
Långhusets stora fönster är smårutsindelade och inner-
bågarna har blyspröjs med antikglas. Solbänkarna är av 
kalksten. Ingångar till kyrkan �nns genom vapenhuset 
i tornet, en port utformad som pardörr, och till sakri-
stian, en enkeldörr från öster. Porten och dörren har 
snedställd panel och är liksom fönstren blåmålade. 

Kyrkorummet ger ett ljust och rymligt intryck. Långhus-
golvet består av lackade brädor medan det förhöjda 

korgolvet är av slipade kalkstensskivor. Väggarna är 
vitputsade och takets trätunnvalv är ljust målat. Tak-
listen är pro�lerad och marmorerad i rödbruna toner. 
Parspegeldörren (troligen från 1937) till vapenhuset 
är marmorerad i röd-grått med grön ådring runt om 
och enkeldörren (eventuellt 1893) till sakristian är åd-
ringsmålad i grågrönt. Långsidornas stora rundbågiga 
sexluftsfönster har kopplade bågar som är indelade i 
smårutor. Innerbågarna har blyspröjs och antikglas . 
Altaret har ett fundament av betong (1987), bl a med 
två markerade kors på sidorna. Altarhällen, troligen 
kalksten, är av äldre datum och har tidigare varit pla-
cerad på olika platser i kyrkan. Altaruppsatsen från 
1739 är utförd av bildhuggaren Nils Falk och färgsatt 
av målarmästaren Hans Georg Schüffner, �Guds målare 
på Dal och Västra Värmland�. Altaruppsatsen är rikt ut-
formad med spiralvridna kolonner, änglar, växtorna-
mentik mm. Nedre tavlan har ett kruci�x �ankerat av 
Moses och Aron. Den övre tavlan har en Kristus�gur 
som håller ett kors. Altarringen har en öppen barriär 
av svarvade balusterdockor, svagt ådrade i grå-grön ton. 
Altarringen är troligen från 1893 och �ck sin nuva-
rande utformning 1987 då den delades på mitten och 
försågs med infällda höj- och sänkbara hjul. Prediksto-
len är, liksom altaruppsatsen, ett praktfullt arbete i ba-
rockstil av bildhuggaren Isac Schullström. Korgen lik-
som baldakinen är mönstermålade i rött och blått. På 
korgen och trappbarriären �nns bl a förgyllda evang-
elist�gurer. Till trappan �nns en dörr med överstycke 
utformat som en utsnidad tavla. Baldakinen pryds ef-
ter känt mönster av änglar och ett segerlamm. Kyrkans 
medeltida dopfunt av täljsten dateras till ca 1200 och 
har en driven ornamentik utförd av en norsk mästare, 
kallad Tunemästaren. Den anses vara Dalslands kanske 
mest genomarbetade och vackra dopfunt. I vapenhuset 
�nns en gravhäll från 1300-talet. Det är en s.k. stav-
korshäll, en gravhällstyp som är känd från ett kärnom-
råde kring de västgötska platåbergen. I Dalsland �nns 
inga �er kända stavkorshällar förutom ett fragment 
från Ödskölt, vilket kan vara från en stavkorshäll. 
Bänkarna är indelade i två vägganslutna kvarter. Bän-
karna från 1937 är slutna med marmorerade speglar i 
röd-grått på dörrarna och ljusare ådringsmålning runt 
om. Sitsar och ryggar är ådrade i grågrönt. Läktaren i 
väster bärs upp av åtta grönt ådringsmålade pelare med 
utskärningar, fasningar och pro�lerade listverk. Bröst-
ningen har en rundad form med halva balusterdockor 
som liknar altarringens dockor. Bakom halvdockorna 
�nns en slät skiva och under dessa �nns marmorerade 
fält i röd-grått motsvarande bl a bänkdörrarna. Fasaden 
till läktarorgeln är från 1893 men själva orgeln är se-
nare ombyggd. Fasaden är i nyklassicistisk stil, gråmå-
lad med förgyllningar. Bl a �nns förgylld dekor överst 
i form av en bruten tempelgavel med en urna och en 
text �Lofsjunger Herren�. 
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Byggnadshistorik
Kyrkans långa byggnadshistoria följer en utveckling 
lik många av de dalsländska kyrkornas. En medeltida 
gråstenskyrka förlängs mot öster med ett tresidigt kor 
på 1600- eller 1700-talet, i ˜rtemark 1728. Typiskt är 
också den praktfulla inredningen från 1700-talet i s.k. 
provinsiell barock av mästarna, Schüffner, Schullström 
och Falk. 1800 lades yttertaket om med skiffer istället 
för spån och det platta innertaket ombyggdes till ett 
tunnvalv. 1893 genomfördes en tidstypisk renovering, 
med ganska omfattande förändringar av kyrkan i nygo-
tisk stil, bl a de spetsbågiga fönstren och fasaddekor. I 
kyrkan förvaras ritningar av Helgo Zettervall, omarbe-
tade av Fredrik Lilljekvist, två av dåtidens mest kända 
arkitekter. Vid samma tillfälle uppfördes västtornet och 
en fristående klockstapel revs. Inne i kyrkan ersattes 
de äldre slutna bänkarna med nya öppna, taket kläddes 
med pärlspontpanel och altaruppsatsen och predik-
stolen övermålades i vitt och guld. På den senare togs 
också dörren och delar av trappbarriären bort. Kyrkans 
stengolv byttes mot ett trägolv.           

Nästa större renovering genomfördes 1937 efter hand-
lingar av arkitekt ˜rland NoreØn, Kungliga byggnads-
styrelsen. ˜ven denna renovering var tidstypisk genom 
sin ambition att söka återskapa en äldre karaktär efter 
de, som man uppfattade, negativa förändringarna från 
renoveringen 1893. Tornet byggdes om till en stabilare 
konstruktion samtidigt som de nygotiska stildragen 
tonades ner. Nya fönster sattes in med antikglas och 
blyspröjs i innerbågarna. I koret sattes två fönster mot 
öster igen och en ingång till långhuset mot söder er-
sattes med ett fönster. Innertakets pärlspontpanel togs 
bort och i koret lades kalkstenplattor. Altaruppsatsen 
och predikstolen rekonstruerades och konserverades 
samtidigt som altarringens och läktarens barriär täck-
tes med släta skivor på tidstypiskt manØr. Predikstolens 
dörr med överstycke återställdes och den öppna bänk-
inredningen från 1893 förändrades till den nuvarande 
slutna.    

Den senaste större renoveringen genomfördes 1986-87 
efter handlingar av arkitekt Magnus Wångblad, Troll-
hättan. Både exteriöra och interiöra åtgärder genom-
fördes. Interiört sökte man även här att återskapa saker 
som förändrats vid tidigare renoveringar. Färgsättning-
en med marmoreringar och ådringsmålningar återknöt 
till tiden före 1893. Altarringens och läktarbarriärens 
balusterdockor togs fram eller nytillverkades med de 
äldre som förebild. Konservatorsarbeten genomfördes 
på predikstolen och altaruppsatsen. Samtidigt tillkom 
läktarunderbyggnaderna med en ny läktartrappa som 
ersatte den tidigare i vapenhuset. Mot söder inreddes 
toalett och städskrubb. Exteriört återskapades västpor-
talens utseende till tiden före 1937, då den bl a kläddes 
in med plåt. Fasaden omputsades och taket genomgick 
en översyn och reparation.  

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkan och kyrkplatsen har lång kontinuitet

.	 det medeltida murverket utgör i sig ett omistligt 	
	 historiskt dokument
.	 kyrkans medeltida inventarier; den ovanligt väl 		
	 genomarbetade täljstensdopfunten och den 		
	 ovanliga stavkorshällen 
.	 kyrkans långa byggnadshistoria som visar olika 		
	 tiders förutsättningar och ideal
.	 kyrkans bevarade 1700-talsinredning, 
	 altaruppsats och predikstol i provinsiell barockstil 
.	 den nyklassicistiska orgelfasaden från 1893

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

ÄRTEMARKS KYRKA och kyrkplats har lång kon-
tinuitet. Läget på udden i sjön ˜rtingen är karakteris-
tiskt för norra Dalsland där sjösystemen haft stor be-
tydelse för kommunikationerna, socknarnas gränser 
och kyrkornas placering. Vid kyrkan �nns den tidigare 
kyrkojorden med det betecknande gårdsnamnet Stom-
men och en bit norr härom ett mindre sockencentrum 
med bl a skola och en f d prästgård. Kyrkan är medel-
tida med en byggnadshistoria som speglar olika perio-
ders förutsättningar och ideal. Kyrkans förlängning åt 
öster med tresidigt kor är karakteristiskt för 1600- och 
1700-talen liksom den praktfulla barockinredningen, 
altaruppsats och predikstol. Tidstypiskt är också 1893 
år renovering med nygotiska stildrag då också tornet 
tillkom. En välbevarad inredningsdetalj från 1893 är 
den nyklassicistiska orgelfasaden. Tidstypisk är också 
den tillbakablickande renoveringen 1937, med syfte 
att återställa en del av 1800-talets förändringar och 
skapa upplevelsen av kyrkorummets tidigare utform-
ning. Den senaste större renoveringen 1986-87, vilken 
präglar kyrkans färgsättning, har i sin tur inneburit ett 
visst återställande av förändringar från 1937 samt ett 
tidstypiskt nytillskott av läktarunderbyggnad.         
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Ödskölt är en medeltida socken belägen i norra Dals-
lands skogs- och bruksbygder och har sedan refor-
mationen varit annexförsamling till Steneby. Socknen 
domineras av skogbevuxen bergterräng och sandmoar 
samt spridd dal- och höjdbebyggelse. Ödskölt de-
las av det ändmoränstråk som sträcker sig från Norge 
genom Dalsland i nordvästlig-sydostlig riktning. Dess 
sträckning utgör också en tydlig kulturgräns mellan 
det nordliga Skogsdal, som har mycket gemensamt 
med Värmland, och de sydligare delarna av Dalsland 
som i öster är mer orienterat mot Västergötland och i 
väster mot Bohuslän. Kulturgränsen är bl a omnämnd 
som en gräns mellan olika religiösa inriktningar som 
schartaunism mot frikyrklig väckelse. ˜ndmoränstrå-
kets sträckning genom Ödskölt, de s.k. Ödskölts moar, 
är ett vidsträckt område som bl a använts som militärt 
övningsfält under 1700- och 1800-talen.     

Kyrkan och socknens gamla centrum är beläget i norra 
kanten av Ödskölts moar. Alltorp, omkring en kilome-
ter österut, var mellan åren 1693 och 1941 tingsplats 
för Vedbo härad, det område som idag utgör Bengtsfors 
och Dals-Eds kommuner. Alltorp är en välbevarad be-
byggelsemiljö med det byggnadsminnesförklarade f d 

tingshuset med häkte samt det gamla gästgiveriet. Öd-
skölt saknar tätortsbebyggelse. Ett par kilometer norr 
om kyrkan �nns samlad egnahemsbebyggelse vid det 
som blev bygdens centralplats då en station förlades här 
för Uddevalla-Lelångens järnväg 1895. 

Kyrkan är av timmer och ursprungligen från 1726. Den 
är högt belägen på en grusås med utsikt mot sjön Iväg 
i norr. Väster om höjden �nns en dalgång med en bäck. 
Längs en äldre sträckning av väg 172 i kanten av dal-
gången �nns i närheten av kyrkan en mindre bebyggel-
sesamling med några enstaka bostadshus och gårdsbe-
byggelse. Själva kyrkoanläggningen innefattar kyrkan 
med omgivande kyrkogård. På kyrkogårdens norra 
del �nns en fristående klockstapel (1959-60) och en 
ekonomibyggnad (ca 1930). Till kyrkoanläggningen 
hör också ett församlingshem (ca 1980) beläget söder 
om kyrkogårdsmuren intill en parkeringsplats och en 
gräsplan.

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogårdens äldsta del har en kvadratisk form kring 
kyrkans alla sidor. Den har sedan utvidgats mot öster 
1911 och mot söder 1988. Kyrkogården renoverades i 
mitten av 1950-talet av trädgårdsarkitekt Samuel Kal-
dØn, Karlstad. De båda äldre delarna har en rektangu-
lär form och inramas av en kallmur vars äldsta delar 
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är från 1870-talet. Kyrkogårdens yngsta del från 1988 
inramas av låga häckar. Vid kyrkogårdens huvudentrØ 
mot söder �nns grindar av svart smidesjärn och stolpar 
av natursten. Mot väster utgör muren en terrassering 
i slänten ned mot landsvägen. Där �nns en entrØ som 
inte längre brukas, också den med svarta smidesgrin-
dar och stolpar av natursten. Gångarna på kyrkogår-
den är grusade, förutom gången mellan entrØn i söder 
och vapenhuset i kyrkans västra del som är belagd med 
konststensplattor. Gravarna är huvudsakligen gräsbe-
vuxna, ett fåtal grusade �nns närmast kyrkan. Enstaka 
smidda gravkors av varierande ålder förekommer. Norr 
om kyrkan �nns en äldre grav murad av stora hällar; 
den Schröderska familjegraven för kontraktsprosten 
och kyrkoherden i Steneby Carl Gustaf Schröder (1755 
� 1820) och hans hustru. På kyrkogårdens yngsta del 
�nns spridda gravar och en minneslund inramad av en 
grupp björkar. I närheten står ett träkors med en me-
tallplatta som berättar att kyrkogården invigdes 1988 
av biskop Bengt Wadensjö. 

Klockstapeln, uppförd 1959-60, är en öppen kon-
struktion med bjälkar och spira klädda med svartmå-
lat spån. Spiran kröns av ett förgyllt kors på en glob. I 
klockstapeln hänger tre klockor varav den ena troligen 
är den äldsta i bruk i Sverige. Genom klockans form 
och inskription har den daterats till 1100-talet. Klock-
stapeln uppfördes för att skydda klockorna från brand. 
De hängde tidigare i kyrkans torn. Ekonomibyggnaden, 
intill norra kyrkogårdsmuren, är en enkel byggnad med 
vit locklistpanel och sadeltak täck av betongpannor. 

Kyrkan är uppförd i trä 1726 men dess nuvarande form 
är huvudsakligen ett resultat av en ombyggnad 1862 
och västtornets tillkomst 1894. Kyrkan består av en 
enda långsmal byggnadskropp med rakslutna gavlar 
mot öster och väster. I öster �nns en sakristia och inn-
anför denna koret. I väster �nns ett vapenhus. Kyrkans 
stomme är av timmer förutom den år 1862 mot öster 
förlängda delen av stolpkonstruktion. Fasaderna består 
av ljusgrå locklistpanel och sadeltaket är valmat mot 
öster och täcks av svart glaserat tegel. I öster �nns en 
takryttare med spira täckt av kopparplåt och krönt av 
ett kors. Torntaket är också täckt av kopparplåt och 
kröns av en sluten lanternin med en koppartäckt spira 
och kyrktupp. Tornluckorna har snedställd pro�lerad 
panel. På var långsida �nns fyra stora rektangulära 
fönster med vita foder och ljusblå bågar. De är smårut-
sindelade med blyspröjs och antikglas i ytterbågarna. 
Ett likadant fönster �nns på östra gaveln. På västgaveln 
�nns två kvadratiska fönster till läktaren av liknade typ 
och ovan dessa ett runt småspröjsat tornfönster. ˜ven i 
gavlarna under tornet, på norr- och sydfasaderna, �nns 
runda fönster. Kyrkporten i väster utgörs av en koppar-
klädd pardörr och ingången i nordost, till förrummet 
vid sakristian, är en enkelt utformad dörr med brun 
lockpanel.

Kyrkorummet ger liksom kyrkans exteriör ett något lång-
smalt intryck och präglas av träinredning. Det lackade 
trägolvet är förhöjt ett steg i koret. Innanför altarring-
en ligger ekparkett, förhöjd ytterligare ett steg. Väggar-
na täcks av en ljust gul slätpanel med knutlådor längs 
långsidorna. Tredingstaket av slätpanel är målat med 
s.k. kvastteknik i en gråblå kulör liksom de fyra synliga 
takbjälkar som löper tvärs över rummet. Taklisten är 
marmorerad i rött. Dörrarna i kyrkorummet är målade 
i ådrings- och svampteknink i grå kulörer. Långsidor-
nas stora kvadratiska fönster har antikglas och blyspröjs 
i ytterbågarna.  Altaret av trä har grålaserade sidor och 
en skiva av brun fanØr. Altaruppsatsen i provinsiell ba-
rock från 1769 är utförd av bildhuggaren Isac Schull-
ström. Det är utformat i en våning ovanför nederdelen, 
predellan, och kröns av ett triangelformat brutet ga-
velfält med segerlammet överst �ankerat av två basun-
änglar. I centrum �nns en kalvariegrupp med Kristus 
på korset. Gruppen �ankeras av Moses och Aron samt 
dubbla marmorerade kolonner med förgyllda joniska 
kapitäl. Altaruppsatsens sidor pryds av förgylld växtor-
namentik. I sakristian �nns en äldre altartavla, enligt 
uppgift inköpt tillsammans med en predikstol från 
¯nimskogs kyrka 1729. Altarringen i kyrkorummet är 
halvcirkelformad med halva svarvade balusterdockor, 
ljust marmorerade med förgyllda lister på överdelarna. 
Predikstolen på norra sidan av koret är relativt enkelt 
utformad, troligen vid en renovering 1925-27. Den är 
uppbyggd på ett fundament av slätpanel och korgen 
pryds av inramade långsmala �gurmålningar förestäl-
lande bl a evangelisterna. Predikstolen saknar baldakin. 
Liksom de �esta andra dalsländska kyrkorna har Öd-
skölt en medeltida dopfunt, daterad till ca 1200, och 
i likhet med övriga kyrkor i norra och västra delen av 
landskapet är denna av täljsten, men de spiralvridna 
räf�orna på skaftet är unikt för Dalsland. De öppna 
bänkarna är indelade i två kvarter och anslutna till 
långväggarna. De �ck i stort sin nuvarande utformning 
vid en renovering 1925-27 men färgsättningen är från 
1992-93, liksom huvuddelen av kyrkorummet i öv-
rigt. Gavlarnas speglar är målade i marmorerings- och 
svampteknik i bl a rött och ådringsmålning i grönt. 
Ryggar och skivor är ådringsmålade i rött. Läktaren 
i väster bärs upp av avfasade pelare, marmorerade i 
grönt. I barriärens mittparti �nns inbyggda orgelpi-
por och en förgylld lyra. Barriärens sidopartier består 
av marmorerade fält med omgivande ådringsmålning. 
Orgeln är från 1961 och har en modernistiskt utfor-
mad fasad i ljus furu.

Byggnadshistorik
Kyrkans nuvarande utseende är ett resultat av �era om-
fattande förändringar. På platsen fanns troligen en trä-
kyrka under medeltiden vilken revs ner till grunden 
när den nuvarande kyrkan uppfördes 1726. Fram till 
1862 var kyrkan en tämligen liten byggnad med en fri-
stående klockstapel i trä. Den kraftiga befolkningstill-
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växten under 1800-talet föranledde då en omfattande 
om- och tillbyggnad. Kyrkan förlängdes åt öster med 
9 meter med ett nytt korparti i stolpkonstruktion till 
skillnad från de äldre timmerväggarna. Troligen insat-
tes då en kordörr mot söder. Interiören förvandlades 
från ett litet intimt �med gammaldags målningar ut-
sirat� kyrkorum till ett oproportionerligt, kalt, ödsligt 
och mycket ljust rum. I taket fanns målningar av H G 
Schüffner, �Guds målare på Dal och i västra Värmland� 
som övermålades med vitt. Kyrkan �ck också nya större 
fönster. Symptomatiskt för 1800-talets renoveringsåt-
gärder var också den renovering som Schullströms al-
taruppsats från 1749 genomgick 1880, samtliga ytor 
spacklades och övermålades med i huvudsak blått, vitt 
och metallguld.       

1894 tillkom tornet efter en ritning av arkitekt Fredrik 
Lilljekvist, Stockholm och en skiss av folkskolläraren 
och klockaren Wilhelm WirØn. Ett liknande torn, ritat 
av samma arkitekt, byggdes två år tidigare på grann-
kyrkan Bäcke. Samtidigt med tornet tillkom de ka-
rakteristiska gavlarna på nord- och sydfasaden. Lan-
terninen under tornspiran var ursprungligen öppen 
men kläddes in vid nästa större renovering, 1925-27. 
En omnämnd orsak var problem med regnvatten som 
läckte in. Vid samma tillfälle omändrades också torn-
luckorna och hela tornet förstärktes. Interiört genom-
fördes ganska omfattande åtgärder. Väggarna kläddes 
med grå bröstningspanel och gulvit väv ovan denna, 
vilket ersatte en pärlspontpanel. De nuvarande bänkar-
na tillkom liksom den slutna läktarbarriären med de 
inbyggda orgelpiporna i mitten. ˜ven predikstolen ny- 
eller ombyggdes då till dess nuvarande utseende. För 
färgsättning och dekorarbeten svarade konstnär Gösta 
Sundvall, Bergs säteri, Mellerud.
   
˜ven 1959-60 genomfördes en omfattande ombygg-
nad/renovering. Arkitekt var Karl Martin Westerberg, 
Stockholm och byggmästare Erland Göransson, Dals 
Långed. Den mot öster tillbyggda delen blev helt om-
byggd av rest spontad plank. Kyrkorummet förkortades 
tre meter då en ny sakristia inreddes vid östväggen och 
koret �yttades västerut. ˜ven i väster förkortades kyr-
korummet då läktarunderbyggnaden med vapenhus, 
förråd och trappa till läktaren tillkom. Samtidigt revs 
ett be�ntligt vapenhus på västgaveln och en sakristia 
mot nordost. Innertaket höjdes och väggarna bands 
samman med tvärgående panelklädda bjälkar. Färg-
sättningen förändrades i kyrkan och konservering av 
altaruppsatsen genomfördes av konservator Thorbjörn 
Engblad, Alingsås. Exteriöra förändringar var bl a om-
läggningen av taket med svart glaserat tegel samt kop-
parplåten på tornet och takryttaren.    

Den senaste större renoveringen gjordes 1992-93. Kyr-
korummet �ck då en ny färgsättning i klarare och lju-
sare färger och altaruppsatsen konserverades återigen. 

För arbetena svarade konservatorerna Gunnar Eldh och 
Göran Bryntesson, Lysekil. Samtidigt togs den främsta 
bänkraden bort och mittgången förbands med koret 
genom en ramp. I vapenhuset inreddes en handikapp-
toalett. Exteriört ommålades fasaderna och fönstren. 
Över vapenhusets ytterdörr uppsattes ett skyddstak.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkans medeltida inventarier; täljstensdopfun-		
	 ten med skaftets ovanliga räf�ing och kyrk- 
	 klockan från 1100-talet vilken troligen är 		
	 den äldsta i bruk i Sverige 
.	 altaruppsatsen från 1769 i provinsiell barockstil
	 av Isac Schullström
.	 inredningsdetaljer från 1920-talet; bänkarna, 		
	 predikstolen och läktarbröstningen 
.	 den sammanhållande färgsättningen från 1992-93

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkplatsen vid ÖDSKÖLTS KYRKA, med konti-
nuitet sedan medeltiden, har ett markant höjdläge i 
det kuperade och huvudsakligen skogbevuxna land-
skapet. Träkyrkan, ursprungligen från 1726, har ge-
nomgått �era omfattande om- och tillbyggnader. Dess 
nuvarande form och utsträckning är huvudsakligen 
ett resultat av förlängningen mot öster 1862 och till-
komsten av tornet 1894. Under 1900-talet har �era 
ombyggnader/renoveringar gjorts som berört såväl 
kyrkans exteriör som interiör. Kyrkorummet präglas 
av planförändringen 1959-60 då koret �yttades väs-
terut och avskärmades med en östvägg mot sakristian. 
Karakteristiskt är också tredingstaket med de öppna 
bjälkarna som sammanbinder väggarna. I övrigt karak-
teriseras kyrkorummet av träinredningen, bl a väggpa-
nelen samt färgsättning från 1992-93. Ett tidsskikt från 
renoveringen 1925-27 utgörs av bänkinredningen, 
predikstolen och läktarbröstningen. Karakteristiskt är 
den praktfulla altaruppsatsen från 1769 i provinsiell 
barockstil av Isac Schullström. Liknande arbeten �nns i 
�era av stiftets kyrkor.
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Dals-Eds medeltida socken är den till ytan största i 
Dalsland, delvis gränsande mot Norge. Uppodlade dal-
gångsbygder �nns i söder kring sjön Lilla Le samt Öre-
kilsälven. Större delen av socken upptas dock av glest 
bebyggda skogsområden i norr. En stor mängd gravar 
från järnåldern visar att dalgångsbygden i söder tidigt 
var en centralbygd. Mellan Stora Les sydspets och Lilla 
Le åtskiljs sjöarna endast av en moränås, och här lig-
ger kommunens enda tätort, Dals-Ed. ¯sens sträckning 
utgör en tydlig kulturgräns mellan den i norr oriente-
rade delen mot Värmland och områdena i söder som 
gränsar mot Västergötland och Bohuslän. Efter järnvä-
gens öppnande 1879 utvecklades Ed till en betydande 
turistort. Samhället har under 1900-talet fortsatt att 
växa med handel och industri som bas vid sidan av tu-
rismen. Genom läget som gränsbygd �nns �era skansar 
och befästningar från olika tider i trakten. Kyrkan och 
samhället ingår i ett större område av riksintresse för 
kulturmiljövården. Ur kyrklig synpunkt är Dals-Ed en 
gammal moderförsamling vars pastorat vid reforma-
tionen omfattade Nössemark, Håbol, Rölanda, Gesäter 
och Töftedal. Rölanda, Gesäter och Töftedal avskiljdes 
1656 till ett eget pastorat. 1664 återgick dock Töftedal 
till Ed men överfördes ännu en gång, 1961, till Rö-

landa pastorat. 1998 upphörde dock Rölanda pasto-
rat och Dals-Ed är åter moderförsamling i pastoratets 
ursprungliga omfattning, som också motsvarar dagens 
kommungränser. 

Den stora vitputsade stenkyrkan (1797 och 1861-
63) är belägen på en höjd vid Lilla Les östra strand. 
På platsen har funnits åtminstone två kyrkor tidigare, 
bl a en medeltida stenkyrka. På kyrkogården �nns ett 
järnåldersgravfält. Området kring kyrkan är ett tidigare 
sockencentrum med skolbyggnader av olika ålder, ett 
f d ålderdomshem samt en f d sockenstuga, båda med 
funktion som församlingshem. På kyrkogårdens norra 
del fanns tidigare en prästgård, vars sista huvudbygg-
nad revs 1988. Längs höjden, och öster om kyrkoto-
mten, leder en äldre landsväg kantad av en allØ. Själva 
kyrkoanläggningen omfattar förutom kyrkan och kyr-
kogården, ett vitputsat bårhus med valmat skiffertäckt 
sadeltak (1952) och ett par ekonomibyggnader (1967 
och 1980) med vit locklistpanel och sadeltak täckta av 
skiffer och papp.     

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogården har en långsmal form i nord-sydlig riktning, 
huvudsakligen norr om kyrkan (öst-västligt orien-
terad), och har utvidgats i etapper åt detta håll. Den 
äldsta delen omger kyrkan med en närmast kvadratisk 
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form. Norr härom �nns tre utvidgade områden med 
tillkomst vid mitten av 1950-talet, 1960-talets slut 
och den senaste invigdes 1992 på den tidigare präst-
gårdstomten. Kyrkogården är till största delen inra-
mad av murar samt rader av lövträd. Längs östra sidan 
av utvidgningen från 1960-talet �nns ett järnstaket. 
Längs de östra och västra sidorna gränsar kyrkogår-
den mot vägar och i söder en parkeringsplats. Längs 
norra muren �nns en gång- och cykelväg mot några 
villatomter. HuvudentrØn �nns rakt väster om kyrkan, 
utformad efter ritningar av arkitekt Fredrik Lilljekvist 
1922 med en uppfartsväg och dekorativt utformade 
smidesgrindar med kraftigt markerade stolpar i muren. 
Den nordvästra entrØn (1990) har utformats med en 
vitputsad modern stiglucka med sadeltak täckt av skif-
fer samt grindar och ett stiliserat kors av smidesjärn. 
I övrigt �nns �era entrØer till kyrkogården både med 
och utan grindar. De �esta gravarna �nns på kyrkogår-
dens östra sida på grund av sluttningen mot Lilla Le i 
väster. Gångar är huvudsakligen asfalterade, men �era 
är också grusade på den äldsta delen. Gravarna på kyr-
kogården är huvudsakligen gräsbevuxna med undantag 
för några enstaka grusade på den äldsta delen. Ungefär 
mitt på kyrkogården �nns ett järnåldersgravfält.  

Kyrkan av sten är tämligen stor och har en långsträckt 
form. På långhusets östra sida �nns en smalare tresidigt 
avslutad korutbyggnad som också innehåller sakristia. I 
väster �nns ett torn med vapenhus. Långhuset och ko-
ret är uppförda 1861-63 i den tidens klassiserande stil 
medan tornet, från 1797, avspeglar sin tids s.k. sengus-
tavianska klassiserande stil. Ingångar till kyrkan �nns 
genom vapenhuset i väster, mitt på norra och södra 
långsidorna samt i öster till sakristian. Kyrkans mu-
rar är vitputsade. Tornet är slätputsat medan långhuset 
och koret är spritputsade med släta fönster-, dörr- och 
hörnomfattningar. Vid syd- och nordportalerna �nns 
utskjutande omfattningar formade som bågvalv med 
bl a försänkta svartmålade kors i putsen. På östra ga-
velspetsen är årtalet 1863 markerat i putsen. Samtliga 
tak är skifferklädda. Långhuset täcks av ett sadeltak och 
korutbyggnaden mot öster av ett femsidigt valmat tak. 
Tornet har en skiffertäckt karnisformad huv och en 
plåtklädd öppen lanternin med huv och ett kors. Längs 
långhuset och korutbyggnaden �nns släta takgesimser 
och på tornet en kransgesims. Fasaderna genombryts av 
stora rundbågiga fönsteröppningar med smårutsinde-
lade fönsterbågar i grå kulör. Ovan portarna mot väster, 
norr och söder �nns halvmåneformade överljusfönster. 
Portarna, liksom sakristiedörren och tornets ljudluck-
or är svartmålade.            

Kyrkorummet är stort och rymligt med vitputsade väggar. 
Takets trätunnvalv utgörs av lackad panel med taklist i 
röd lasering med äggstavsmotiv. Golvet av trä är lackat 
i gångarna och brunmålat i de förhöjda bänkkvarte-
ren. Till vapenhuset och som innerdörrar till södra och 

norra porten �nns marmorerade och ådringsmålade 
parspegeldörrar i beiga och gröna kulörer. De två enkel-
dörrarna till sakristian är täckmålade i grönt. De stora 
rundbågiga fönstren är målade i en grå kulör. Koret i 
öster är förhöjt och framför altaret �nns ytterligare en 
förhöjning med ett litet podium i två steg. I korets golv 
är stenplattor lagda i en bågform som inramar dopfun-
ten vid södra väggen. Dopfunten är av täljsten och da-
terad till 1200-talets förra hälft. Cuppan är rikt orna-
menterad med rundstav, repstav och växtslingor. Korets 
inre smalare del avgränsas av altarringen och får ljus 
från stora fönster mot norr, söder och öster. I hörnen 
mellan korets yttre och inre del �nns markerade pilast-
rar i väggen. Altaret av trä har marmorerade och ådrade 
spegelfält i beigebrun kulör. Altaruppsatsen från 1950 
är utförd av skulptören Erling Valdeby och har tavlor 
målade av konstnär Gunnar Erik Ström, Göteborg. Den 
större, övre, tavlan föreställer Jesu bergspredikan och 
under denna �nns en triptyk med motiven �Den förlo-
rade sonen�, �Jesus bär korset� och �Den barmhärtige 
samariten�. Den övre tavlans barockinspirerade inram-
ning har sidostycken med bl a akantusslingor och kröns 
av änglar och ett kors på en glob omgiven av solstrålar. 
Altarringen är femsidig med en öppen barriär av svar-
vade och grönt marmorerade balusterdockor. Som ben 
till en ambo �nns ett par spiralvridna kolonner som 
utgjort en del av en ännu äldre altaruppsats. Kyrkans 
predikstol är enligt uppgift tillverkad 1710 av bildhug-
gare Nils Falk. I samband med det nya kyrkobygget på 
1860-talet �avkläddes� den sin rika utformning i s.k. 
provinsiell barock. 1950 konserverades och �återkläd-
des� predikstolen. På korgen �nns spiralvridna kolon-
ner och trä�gurer som föreställer Kristus och de fyra 
evangelisterna. Den åttkantiga baldakinen är bl a prydd 
med bladslingor och basunänglar. 
 
Bänkinredningen är indelad i fyra kvarter. De slutna 
bänkarna är från 1950 med bevarade äldre dörrar. Ryg-
garna och sitsarna är rödbrunt ådringsmålade och skär-
mar, dörrar och gavlar har marmoreringar inramade av 
grön ådringsmålning. Läktaren i väster bärs upp av sex 
robusta kolonner, marmorerade och ådringsmålade i 
beiga, bruna och gröna kulörer. Bröstningen (1950) 
har ett framskjutande mittparti och kvadratiska spe-
gelfält. Princip vartannat fält innehåller citat från kän-
da personer ur svenska kyrkans historia, övriga speglar 
är marmorerade. Läktarorgeln (1864) har en klassise-
rande fasad med bl a pilastrar och växtornamentik. På 
läktaren står ett draperat kors från 1860-talet, kyrkans 
tidigare altaruppsats. I koret står en modernistiskt ut-
formad orgel från 1974.

Byggnadshistorik
Nuvarande kyrka är den tredje kända kyrkan på samma 
plats, troligen föregången av en medeltida stenkyrka, 
ersatt av en ny stenkyrka 1728. Enligt uppgift var Eds 
kyrka troligen en av Dalslands äldsta moderkyrka med 



44

ett strategiskt läge i ett tidigt befolkat område. Kyr-
kans äldsta inventarium, dopfunten, har daterats till 
1200-talets förra hälft. Kring kyrkan �nns också en rik 
tradition om pilgrimsvandringar mot Nidaros under 
medeltiden. Till 1728 års kyrka uppfördes 1797 det 
nuvarande tornet och till tornet fogades sedan det nu-
varande långhuset och koret 1861-63, då 1728 års kyr-
ka revs. Från början planerades en korskyrka, för vilken 
det �nns en ritning från 1857. Kyrkobygget ändrades 
dock till en långsträckt salskyrka. Det �nns uppgifter 
att kyrkan uppfördes efter en utlånad ritning från Sil-
bodal i Värmland. Byggmästare i Dals-Ed var Johannes 
Torstensson från Sanne i Bohuslän.    
Till det yttre har kyrkan bevarat sin utformning med 
tornet i sengustaviansk stil med tidstypisk karnisfor-
mad huv med långhus och kor typiskt för de stora 
nyklassiserande kyrkorna, s.k. TegnØrlador från 1800-
talets senare hälft. Yttre renoveringar har gjorts vid 
�era tillfällen med omputsningar och omläggning av 
skiffertaken. Fönstrens utformning är den ursprung-
liga även om vissa fönster bytts ut efterhand, liksom 
ytterdörrarna. Den senaste större yttre renoveringen 
genomfördes 1994, då även en del interiöra arbeten 
utfördes. 

Kyrkorummets ursprungliga nyklassicistiska gestalt-
ning har förändrats, huvudsakligen vid en omfattande 
renovering 1949-50 efter handlingar av arkitekt Axel 
ForssØn, Göteborg. Renoveringen innehöll tillbaka-
blickar mot 1700-talet. En påtaglig förändring var by-
tet av altaruppsats då 1860-talets draperade kors er-
sattes av en ny barockinspirerad uppsats av skulptören 
Erling Valdeby och konstnär Gunnar Erik Ström, Göte-
borg. Predikstolen från 1700-talet kläddes åter i 1700-
talsdräkt i s.k. provinsiell barockstil delvis med ur-
sprungliga delar men också med kompletterande nya. 
Ansvariga för arbetena var konservator K J R Johansson, 
Skövde och målarmästare Nils Bergholm, Ed. Bänkin-
redningen förnyades men med ursprungliga dörrar. 
Tunnvalvets lackade panel ersatte ett pärlsponttak från 
ca 1900. Läktarbröstningen förnyades med ett fram-
skjutet mittparti och textade citat ur Svenska kyrkans 
historia. Sakristian bakom koret �ck tak och kyrkan 
försågs med elektriskt ljus, värme, klockringning och 
orgel�äkt. Läktarunderbyggnad tillkom 1982 i sam-
band med renovering under ledning av arkitekt Bror 
Johansson, Dals Ed. Underbyggnaden inrymmer kapp-
rum, brudkammare och läktartrappa. Renoveringen 
1994 innebar främst åtgärder av underhållskaraktär, bl 
a avfärgning av putsväggarna och målning av bänkarna 
samt konservering av predikstolen och altaruppsatsen. 

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkan ligger inom ett riksintresseområde för 		
	 kulturmiljövården
.	 järnåldergravfältet på kyrkogården och kyrkans 		
	 föregångare visar på kyrkplatsens långa 
	 kontinuitet 
.	 kyrkans välbevarade exteriör med tornets 
	 respektive långhusets olika stilideal  
.	 kyrkans två altaruppsatser, det bevarade 
	 draperade korset från 1860-talet på läktaren, och 	
	 den nu använda uppsatsen från 1950 i koret  

KULTURHISTORISK  OCH KARAKTERISTIK  BEDÖMNING

  
DALS-EDS KYRKA avspeglar platsens långa histo-
riska kontinuitet, ett strategiskt läge i en tidig central-
bygd. Kyrkplatsen ligger högt intill sjön Lilla Le och 
den nuvarande kyrkan har sannolikt föregåtts av två 
stenkyrkor på samma plats, varav en medeltida. På kyr-
kogården �nns ett järnåldersgravfält och kyrkan ingår i 
ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Vid kyr-
kan �nns ett äldre sockencentrum med skolbyggnader 
av olika ålder, ett f d ålderdomshem (nu församlings-
hem) och en f d sockenstuga (också församlingshem). 
På kyrkogårdens norra del (utvidgad 1990) fanns ock-
så en prästgård, vars sista huvudbyggnad revs 1988. Den 
nuvarande vitputsade stenkyrkan är en stor långsträckt 
salskyrka. Långhuset med korutbyggnad är uppfört 
1861-63 i tidens nyklassicistiska stil medan tornet, 
från 1797, är byggt i s.k. sengustaviansk stil. Kyrkans 
delar är sedan byggnadstiden exteriört bevarade medan 
det stora kyrkorummets ursprungliga nyklassicistiska 
karaktär har förändrats, främst vid en genomgripan-
de renovering 1949-50 med bl a tillbakablickar mot 
1700-talet. Vid renoveringen, under ledning av arki-
tekt Axel ForssØn tillkom bl a trätunnvalvets lackade 
träpanel, altaruppsatsen med tavlor av konstnär Gun-
nar Erik Ström och den tidstypiskt utformade läktar-
bröstningen.  
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Gesäter medeltida socken består av en smal och ku-
perad dalgångsbygd med omgivande skogsmarker. Hu-
vudbygden domineras av jordbruksmark i det område 
där Töftedalsån samman�yter med Örekilsälven. För-
utom Rölanda och Töftedal gränsar Gesäter till Krok-
stad i Bohuslän och kommunikationerna har naturligt 
ofta följt vattnets väg längs dalgångarna. Här �nns också 
traditioner om pilgrimsvandringar till Nidaros i Nor-
ge. Dalgångarna kring Töftedalsån och Örekilsälven ut-
gör ett riksintresseområde för kulturmiljövården med 
ett ålderdomligt, betespräglat, ådalslandskap, fornläm-
ningar och kulturhistoriskt intressant by- och gårds-
bebyggelse. Gesäter är en av Dalslands minsta socknar 
och en utpräglad landsbygdsförsamling där jordbruk 
varit huvudnäring, med i allmänhet ganska små går-
dar. Vid reformationen hörde Gesäter tillsammans med 
Rölanda, Töftedal, Nössemark och Håbol till Dals-Eds 
pastorat. Rölanda var sedan under lång tid moderför-
samling då Rölanda, Gesäter och Töftedal 1656 avskilj-
des till ett eget pastorat. 1664 återgick dock Töftedal 
till Ed men överfördes ännu en gång, 1961, till Rölan-
da. 1998 upphörde dock Rölanda pastorat och Dals-
Ed är åter moderförsamling i pastoratets ursprungliga 
omfattning, vilken också motsvarar det som idag är 

Dals-Eds kommun. 

Gesäters timrade korskyrka från 1795 har troligen fö-
regåtts av en medeltida träkyrka på samma plats. Kyr-
kan är högt belägen på en rullstensås väster om den 
trånga ravinen längs Örekilsälven. Omgivningarna do-
mineras av dalgångens öppna kulturlandskap, inramat 
av skogklädda höjder. Intill kyrkan �nns ett äldre skol-
hus, numera allmänna samlingslokaler. Norr om det 
f d skolhuset, i kanten av kullen, �nns en fast forn-
lämning, rester av en skans. Gården Prästebol, ca 500 
m nordost om kyrkan, tillskapades som komminister-
boställe 1856 och fungerade i långt in på 1900-talet 
som församlingens prästgård. Själva kyrkoanläggning-
en omfattar kyrkan med omgivande kyrkogård samt 
en personal- och ekonomibyggnad (1992) väster om 
kyrkomuren. 

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogården är liksom kyrkan relativt liten och består 
av en äldre huvuddel och en mindre utvidgning från 
1995. Bortsett från den senare är kyrkogården sjusidig, 
med den öst-västligt orienterade kyrkan i mitten, och 
omgiven av en kallmur samt rader med lönnar. Utvidg-
ningen, mot öster, är ännu ej ianspråktagen för några 
gravar och domineras av gräsytor, busk- och häckplan-
teringar samt en gång av konststensplattor. Mot norr, 

GESÄTERS KYRKA Dals-Eds kommun
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och vägen upp mot kyrkan, �nns ett par svarta smides-
grindar. Till kyrkogården innanför murarna �nns också 
två entrØer med svarta smidesgrindar. HuvudentrØn är 
numera i väster men ingången mot söder var huvud-
entrØ innan uppfartsvägen till kyrkan ändrades. Gång-
arna på kyrkogården liksom marken närmast kyrkan är 
grusade. Samtliga gravar är vända mot öster och några 
få av dem är grusade. Söder om kyrkan �nns gravvår-
den över komminister Daniel SillØn, prästson född i 
Gesäter 1869, och präst i församlingen från 1897 till 
sin död 1950.   

Kyrkan, av timmer har en korsplan med tresidigt avslu-
tat kor i öster, torn i väster och korsarmar mot norr 
och söder. Förutom ingången genom vapenhuset i tor-
nets nedervåning �nns ett litet vapenhus på södra kor-
sarmen. Kyrkans planform är den ursprungliga sedan 
uppförandet 1795. Stommen av timmer är klädd med 
vitmålad locklistpanel. Långhusets och korsarmarnas 
avvalmade sadeltak är skiffertäckta. ˜ven sadeltaket 
över vapenhuset på södra korsarmen är valmat och 
skiffertäckt men med annan typ av skiffer. På tornet 
�nns två skiffertäckta takutsprång under en lanternin 
och en kopparklädd spira krönt av ett kors. Lanterni-
nens öppningar är igensatta med bruna luckor. Ljud-
luckorna till klockvåningen är vitmålade som fasaden. 
Kyrkans fasader lutar delvis, främst korets norra sida 
men även tornet, defekter som enligt uppgift uppstått 
redan strax efter uppförandet. Portarna i de båda va-
penhusen är brunmålade pardörrar. Dörrbladen mot 
väster har pro�lerad liggande panel. Fasaderna genom-
bryts av stora segmentbågeformade fönster indelade i 
sex rutor. Bågarna är blåmålade med markerade grå fo-
der i fasaden. Korets två östligaste fönster är spetsbågiga 
och i tre av korets fyra fönster �nns glasmålningar. 

Kyrkorummet har en enkel och ljus karaktär med spar-
smakad inredning. Färgsättningen domineras av grå och 
vita kulörer med grå marmoreringar på dörrar, bänkar, 
läkarbröstning och kolonner. I norra korsarmen �nns 
en avskärmning för en sakristia från 1980. Ingångar till 
kyrkorummet �nns från vapenhuset i väster och från 
det lilla vapenhuset i södra korsarmen. Golvet är av trä 
och gråmålat. På väggarna sitter bred lockpanel, vitmå-
lad ovan bänkarnas vägganslutning och grå i höjd med 
bänkarna. Taket består av ett vitmålat brädtunnvalv med 
en schablonmålad röd växtslinga i nederkant samt en 
enkel taklist i blått och rött. Parspegeldörrarna till de 

båda vapenhusen är bl a marmorerade i grått. Fönstren 
har vita bågar med grå foder. Motiven i de glasmålade 
korfönstren är �Den barmhärtige samariten�, �Den 
förlorade sonens återkomst� och vid dopfunten mot 
söder �Jesus välsignar barnen�. Målningarna är utförda 
1954 av konstnär Erik Abrahamsson, Göteborg.  

Altaret är av trä och placerat mot östra korväggen. 
Altaruppsatsen i provinsiell barockstil har stora lik-
heter med den i Rölanda och tillverkades vid samma 
tid, 1730, av bildhuggaren Nils Falk känd från många 
av stiftets kyrkor och målades 1734 av målarmästaren 
Abraham Habin, Uddevalla. Den är relativt liten men 
rikt utformad med sniderier och målningar. I cen-
trum �nns det vanliga kruci�xet med Maria och Jo-
hannes, en kalvariegrupp omgiven av bl a druvklasar, 
akantusslingor och änglar. Överdelen domineras av ett 
utskuret segerlamm. Den ovala altarringen sluter tätt 
mot östväggen och har en öppen barriär av svarvade 
balusterdockor i grå kulörer. Predikstolen är placerad 
längst fram i långhusets norra sida. Den är samtida med 
kyrkan (1795) och relativt enkelt utformad med list-
verk och grå marmoreringar på korgen och trappbar-
riären. Den runda baldakinen har enkel träornamentik 
som listverk i nederkanten. Framför trappan �nns en 
speciell påbyggnad (ca 1855) som ett bås för prästen, 
med ett gallerverk av snedställda lister och en dörr 
med överstycke som en �gursågad rundad spets. Någon 
riktig sakristia har inte funnits i kyrkan förutom den 
lite större avgränsning som gjordes 1980 i norra kor-
sarmen. Kyrkans dopfunt är placerad i korets södra del. 
Den är daterad till 1200-talet och tillverkad av täljsten. 
Kyrkan äger också en madonnabild i trä från 1200-ta-
let vilken anses vara av särskilt högt konstnärligt värde, 
känd som �Gesätersmadonnan�. 
Bänkinredningen är indelad i �era kvarter, väggan-
slutna med undantag av norra korsarmens kortsida 
(sakristieavgränsningen) och i sydväst (läktartrappa). 
De slutna bänkarna är från 1932 med renoverade äldre 
dörrar. Bänkarna är färgsatta i grått med marmorering-
ar inramade av rödblå lister på dörrar och skärmar. På 
läktaren �nns enklare bänkar utan dörrar på båda sidor 
orgeln. Läktaren bärs upp av fyra grått marmorerade 
kolonner. Den raka bröstningen har marmorerade grå 
spegelfält med röda lister. Orgeln på läktaren är av det 
mindre slaget och inköptes 2002.             
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Byggnadshistorik
Gesäters kyrka är en av Dalslands fyra korskyrkor. 
Förutom Bolstads medeltida stenkyrka på Dalboslät-
ten i sydost är de övriga tre av timmer och belägna på 
�Skogsdal� i norr. Laxarby kyrkas ålder är inte klarlagd 
men den bedöms vara uppförd vid 1600-talets mitt 
med korsarmarna tillfogade 1759. I Bolstad tillkom 
korsarmarna omkring 1760. De två övriga, Gesäter 
(1795) och Håbol (1793-94) har ursprungliga korsar-
mar. Ritningar till Håbols kyrka uppgjordes av bygg-
mästaren Olof Håkansson från Ekshärad i Värmland, 
byggmästare för �era kyrkor i Värmland och Dalsland. 
Han avled dock under byggtiden och byggmästare Erik 
Göthberg övertog ansvaret. Göthberg var sedan också 
ansvarig för kyrkbygget i Gesäter. Kyrkan i Gesäter, 
liksom den Håbol med ett par mindre undantag, har 
bevarat sin ursprungliga planlösning men genomgått 
en del förändringar såväl exteriört som interiört. Tim-
merstommen kläddes ca 1825 med locklistpanel, ur-
sprungligen faluröd, och som vitmålades 1899. Om-
kring 1855 togs också de två korfönstren på sidorna 
om altaret upp.     

Under 1900-talet har kyrkan genomgått ett par stör-
re renoveringar som ger prägel åt interiören. Viktiga 
byggnadstekniska åtgärder genomfördes 1932 då röt-
skadade delar av timmerstommen och takkonstruk-
tionen byttes liksom innertaket. Samtidigt omskapa-
des också bänkinredningen. Ansvarig arkitekt var Erik 
Lundgren, Göteborg. Nästa större renovering genom-
fördes efter handlingar av arkitekt Axel ForssØn, också 
Göteborg, känd från många västsvenska kyrkorestau-
reringar. Till större åtgärder kan också räknas en hel 
interiör ommålning, vars färgsättning delvis bevarats. 
I koret tillkom glasmålningarna i tre av fönstren ef-
ter arbeten av konstnären Erik Abrahamsson, Göteborg. 
I vapenhuset breddades dörrarna och pärlspontpanel 
togs bort för att blottlägga timmerväggarna. Kyrkan 
�ck också elektrisk värme och belysning. Altartavlan 
konserverades av konservator K R J Johansson, Skövde. 
1955 konserverades också madonna�guren från 1200-
talet av konservator Oskar Svensson, Stockholm. 1980 
tillkom avgränsningen för ett sakristierum i norra kor-
sarmen efter ritningar av arkitekt Bror Johansson, Ed. 
Samtidigt insattes nya fönster i kyrkan. Större reno-
veringsarbeten av underhållskaraktär har sedan utförts 
1985 (förstärkning och rätning av tornet), 1988-89 
samt 1998 (bl a exteriöra och interiöra målningsar-
beten) och 1995 (omläggning av skiffertaket samt byte 
av hängrännor och stuprör). 2002 tillkom kyrkans nu-
varande orgel. 

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkan och kyrkplatsen utgör en del av ett 
	 riksintresseområde för kulturmiljövården
.	 kyrkan, med bevarad ursprunglig planlösning från 	
	 1795 är en av Dalslands fyra korskyrkor   
.	 den bevarade 1700-talsinredningen, predikstolen 	
	 och altaruppsatsen 
.	 det speciella �prästbåset� intill predikstolen
.	 den vägganslutna bänkinredningens betydelse för 	
	 kyrkorummets karaktär
.	 kyrkorummets ljusa och enkla karaktär

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

GESÄTERS KYRKA har ett ovanligt framträdande 
höjdläge, omgiven av öppen odlingsmark i Örekil-
sälvens dalgång, en del av ett riksintresseområde för 
kulturmiljövården. Kyrkplatsen är troligen medeltida 
och den timrade lilla korskyrkan tros ha föregåtts av 
en träkyrka på samma plats. Till kyrkans medeltida in-
ventarier hör dopfunten och en madonna�gur av hög 
konstnärlig kvalitet. På höjden invid kyrkan �nns ett 
tidigare skolhus och några hundra meter därifrån en 
tidigare prästgård med namnet Prästbol. Kyrkan är en 
av Dalslands fyra korskyrkor och har bevarad ursprung-
lig planlösning sedan uppförandet 1795. Förutom kor-
sarmarna är det tresidiga koret ett tidstypiskt karak-
tärsdrag. Bevarat från 1700-talet är också predikstolen 
(1795) samt altaruppsatsen tillverkad av bildhuggaren 
Nils Falk 1730 i provinsiell barockstil. Kyrkorummet 
har en enkel och ljus karaktär med sparsmakad inred-
ning. Färgsättningen domineras av grå och vita kulörer 
med grå marmoreringar på dörrar, bänkar, läktarbröst-
ning och kolonner. I koret �nns glasmålningar från 
1954 och i norra korsarmen en avskärmning för en 
sakristia från 1980.     
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BESKRIVNING OCH HISTORIK

Kyrkomiljön
Håbol är en medeltida socken i norra Dalslands sjörika 
skogsbygder. Bebyggelsen liksom odlingsmarken är gles 
och utspridd. Håbol har så långt man vet varit annex-
församling till i Eds pastorat tillsammans med Nösse-
mark. Ursprungligen, och åter sedan 1998, hör också 
Rölanda, Töftedal och Gesäter till pastoratet som också 
motsvarar området för Dals-Eds kommun. Känt från 
Håbol är den sägenomspunna Håbolssläkten. Dess an-
moder var Catharina Bågenholm (1742-1814). Catha-
rina, var en in�ytelserik kvinna som skänkte mark och 
bekostade bygget av Håbols kyrka (1793-94) Enligt 
uppgift föddes Catharina Bågenholm i den s.k. Gäse-
rudsstugan i Håbol. Huset är byggnadsminne och en av 
Dalslands äldsta profana byggnader, enligt traditionen 
från 1600-talet. 

Håbols timrade korskyrka, invigd 1794 har sannolikt 
föregåtts av en medeltida träkyrka. Kyrkan är centralt 
belägen i socknen. Invid kyrkan �nns gården Stom-
men, öppen odlingsmark och en mindre vägkorsning 
där landsvägarna mot Nössemark, Ed och Bengtsfors 
möts. Kyrkan är relativt högt belägen och kring kyrkan 
�nns ett mindre sockencentrum med en f d socken-
stuga och skola (1887, nu privatbostad), ett modernt 

församlingshem samt en prästgård som fortfarande 
är i bruk. Nuvarande huvudbyggnad ersatte 1953 en 
äldre byggnad på samma plats och på andra sidan vä-
gen �nns en ladugårdsbyggnad bevarad. Några hundra 
meter nordost om kyrkan, �nns en mindre bebyggel-
sesamling med villor/egna hem av varierande ålder, en 
f d skola, en nedlagd butik samt en idrottsplats. Själva 
kyrkoanläggningen omfattar kyrkan med omgivande 
kyrkogård, kyrkstallar (1888), bårhuset (1964) samt 
det närbelägna församlingshemmet (1993). De låga 
faluröda kyrkstallarna var ursprungligen privata men 
tillfördes församlingen 1914. Bårhuset är klätt med vit 
locklistpanel och det valmade sadeltaket skiffertäckt. 
Församlingshemmets fasad består av ljusblå locklistpa-
nel.

Kyrkoanläggningen  
Kyrkogården har en långsträckt, nästan rektangulär form 
i nord-sydlig riktning med kyrkan ungefär i dess mitt. 
Byggnaden är orienterad i öst-västlig riktning med 
koret mot ostsydost. Området söder om kyrkan samt 
begränsade delar närmast kyrkan mot de övriga väder-
strecken utgör kyrkogårdens äldsta delar. Mot väster 
och norr mer än fördubblades kyrkogården vid en ut-
vidgning 1927 efter ritningar av arkitekt Allan Berg-
lund, Göteborg. Kyrkogården omgärdas av en kallmur. 
˜ldre mursträckningar �nns kvar på kyrkogården längs 

HÅBOLS KYRKA Dals-Eds kommun
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1927 års utvidgningar och motsvarar terrasseringar då 
marken sluttar mot norr och väster. EntrØer �nns i 
alla väderstreck. Mot söder �nns en äldre smidesgrind 
på stolpar av natursten och mot väster utgörs entrØn 
av ett par kraftiga stenstolpar krönta av stenklot med 
järnkors. Gångarna på kyrkogården är samtliga gru-
sade. På den södra delen �nns enstaka grusade gravar 
samt gravvårdar av gjutjärn. Söder om kyrkan �nns ett 
triangulärt mindre område av kyrkogården markerat 
med en täljsten som �Högkils lägerstad�, vilket erinrar 
om den tid då varje hemman hade sitt speciella gra-
vområde. Gården Högkil har anknytning till den s.k. 
Håbolssläkten och här är bl a tre av de sju bröderna, 
�Håbolsgossarna�, begravda. I närheten, intill kyrkans 
södra vägg står en minnessten över deras mor �Catha-
rina Bågenholm, 1742-1814, donerade området till 
denna kyrka�.     

Kyrkan, av timmer har en korsplan med tresidigt avslutat 
kor i öster, torn i väster och korsarmar mot norr och 
söder. Mot öster �nns en utbyggd sakristia. Förutom 
entrØn mot väster till vapenhuset i tornet �nns en port 
mot söder med ett utbyggt vindfång liksom en dörr 
till sakristian från öster. Förutom sakristian (1874) 
och vindfånget mot söder (troligen ca 1900) är kyr-
kans planform den ursprungliga. Stommen av timmer 
är klädd med vitmålad bred locklistpanel. Långhusets 
och korsarmarnas valmade sadeltak är skiffertäckta. 
˜ven sadeltaket över vapenhuset liksom tornhuven är 
skiffertäckt. På huven �nns en öppen lanternin vars 
svängda tälttak liksom ett kors på en glob är av plåt. 
˜ven det �acka taket över vindfånget på södra kor-
sarmen är plåttäckt. Längs tornhuven och lanterninen 
löper kransgesimser. Fasaderna genombryts av stora 
segmentbågeformade ljust grågröna fönster med bly-
infattat antikglas i ytterbågarna. I koret �nns målade 
innerfönster vars mönster avtecknas på utsidan. ˜ven 
kyrkportarna, i vapenhuset mot väster och i södra kor-
sarmen, har segmentbågeformade avslutningar upptill. 
De är båda stora pardörrar med pro�lerad snedställd 
panel. Porten mot väster, liksom sakristiedörren mot 
öster, är tjärade medan södra porten har lackad fas-
spontpanel.  

Kyrkorummet är sparsmakat inrett och ger ett dämpat 
intryck. Rummets gestaltning präglas av en stor re-
novering 1950 bl a med en färgsättning dominerad av 
relativt ljusa gröna färger. Koret i öster är förhöjt och 
i väster �nns en orgelläktare. Ingångar till kyrkorum-
met �nns från vapenhuset i väster, i södra korsarmen 
och från sakristian bakom koret. Golvet är av lackat trä. 
Väggarna är vitputsade med en grön bröstningspanel, 
sammanbyggd med de väggfasta bänkarna. Taket är ett 
tunnvalv med grönmålade breda brädor. Parspegeldör-
rarna mot väster och söder samt enkelspegeldörren 
till sakristian i öster är ådringsmålade i gröna kulörer. 
˜ven fönstren är målade i gröna kulörer. Korfönstren 

mot öster har glasmålningar från 1950 av konstnär 
Torsten Nordberg, Stockholm. Motiven föreställer sce-
ner ur Jesu liv. 

Altaret är av trä och är mörkgrönt ådringsmålat. Altar-
uppsatsen består av en oljemålning med ett ramverk 
i enkel nygotik. Ramverket är från 1903 och tavlan 
från 1911, målad och skänkt av den norske konstnä-
ren Mauritz Drougge med motivet �Jesus i Getsemane�. 
Tavlan ersatte ett förgyllt fristående kors som i sin tur, 
1874, ersatt en tavla �Nattvardens instiftan�. Den fem-
sidiga altarringen ombyggdes 1950 då den inkläddes 
med släta grönmålade skivor med mörkare gröna lister 
som markerar spegelfält. Predikstolen är samtida med 
kyrkan (1794) och troligen tillverkad av samma snick-
are som predikstolen i grannkyrkan Nössemark. Den 
i grönt ådringsmålade predikstolen är relativt enkelt 
utformad med fält mellan pilastrar på korgens sidor. 
Baldakinen har en höjdsträvande huv med en kraftigt 
pro�lerad gesims. Till trappan �nns en portal. Kyrkans 
dopfunt är placerad i korets södra del, tillverkad av 
täljsten och daterad till 1200-talets första hälft. Enligt 
traditionen skall den vara huggen i Sannerud i Håbol. 

Bänkinredningen är indelad i �era vägganslutna kvarter, 
vilka täcker norra och södra korsarmarna samt större 
delen av långhuset. De öppna bänkarna, från 1950, är 
tidstypiskt utformade med rektangulära gavlar vars 
speglar liksom bänkskärmarna är grönt ådringsmålade 
med gula och röda lister. Orgelläktaren i väster bärs 
upp av fyra enkla kolonner under bröstningens fram-
skjutande mittparti. Bröstningen och kolonnerna är 
liksom övrig inredning färgsatt i grönt. På bröstningen 
�nns räf�ade spegelfält från 1950-talet med tidstypisk 
s.k. karosseripanel.     

Byggnadshistorik
Håbols kyrka är en av Dalslands fyra korskyrkor. (Bol-
stad, Laxarby, Gesäter). Ritningar till Håbols kyrka upp-
gjordes av byggmästaren Olof Håkansson från Ekshärad 
i Värmland, ansvarig bl a för kyrkbyggen i Torrskog, 
Dalsland samt Karlanda och Norra Ny i Värmland. 
Han avled dock under byggtiden och byggmästare Erik 
Göthberg övertog ansvaret. Göthberg var sedan också 
ansvarig för kyrkbygget i Gesäter. Olof Håkansson var 
också byggmästare för Nössemarks kyrka (1790-94), 
grannsocken till Håbol. I Håbol och Nössemark var 
också Catharina Bågenholm i Håbol till stor del in-
blandad i kyrkbyggena. Sannolikt har kyrkan i Håbol 
föregåtts av en medeltida träkyrka. Uppgifter om var 
den legat och hur den sett ut är dock oklara och delvis 
motsägelsefulla. 
Håbols nuvarande kyrka är i väsentliga delar exteriört 
bevarad sedan uppförandet. Sakristian byggdes till mot 
öster 1874 och vindfånget mot söder (ca 1900). Kyr-
kan var från början försedd med skiffertak, skänkt av 
brukspatron Uggla på Billingsfors bruk. Enligt uppgift 
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kalkades timmerväggarna på insidan 1803 och bräd-
fodrades på utsidan 1829. Troligen rödfärgades dock 
utsidan första gången 1803. 1887 vitmålades träpa-
nelen för första gången. 1874 genomgick kyrkan en 
tidstypisk renovering med syfte att få ett ljusare och 
stramare kyrkorum. Väggarna och taket (tidigare him-
melsblått med mörkblå taklist) vitmålades och de grö-
na och blyinfattade fönstren byttes mot nya vita med 
klarglas. Den målade altartavlan �Nattvardens instiftan� 
byttes också mot ett nyklassicistiskt förgyllt kors med 
en törnekrona. ˜ven 1903 genomfördes en renovering 
av liknade slag då väggarnas puts kläddes med pärl-
spontpanel till fönsterhöjd och med vitmålat papper 
ovan panelen. De slutna bänkarna byttes mot öppna i 
nygotisk stil. ˜ven altartavlans nya ramverk var i ny-
gotisk stil och bänkarna, predikstolen och altarringen 
tycks ha målats i ekimitation. Samtidigt sattes en dörr 
i norra korarmen igen och två kaminer installerades. 
1911 förändrades altaruppsatsen igen då korset byttes 
mot den nuvarande oljemålningen �Jesus i Getsemane� 
av den norske konstnären Mauritz Drougge.      

1950-51 genomgick kyrkan sin hitintills största reno-
vering med �era exteriöra och interiöra åtgärder. En 
större renovering började planeras redan 1934, inför 
kyrkans 150-årsjubileum. Förslag upprättades av ar-
kitekt Einar Lundberg, Stockholm, vilket sedan också 
kom att omarbetas av honom. Einar Lundberg har an-
svarat för ett �ertal kyrkorestaureringar i stiftet. Re-
noveringen �ck karaktären av en återrestaurering ef-
ter det sena 1800-talets och sekelskiftets förändringar. 
Byggmästare var ̄ ke Andersson, Håbol. Få förändringar 
har sedan skett i Håbols kyrka och kyrkorummet präg-
las tydligt av helhetsgestaltningen från renoveringen 
1950-51. Rummet dämpades ned ljusmässigt och �ck 
en färgsättning av ljusa gröna kulörer. Väggarna putsa-
des med kalkbruk och försågs med en spegelboasering 
som bröstningspanel. Samtidigt insattes nya fönster 
och dörrar. Sekelskiftets nygotiska �parkbänkar� byttes 
mot nya med rektangulära gavlar. I koret höjdes golvet, 
predikstolen byggdes delvis om och altarringen �ck en 
tidstypisk inklädnad av släta skivor. Förutom nya föns-
ter med blyinfattade antikglas tillkom glasmålningarna 
i de två östliga korfönstren. Under läktaren gjordes en 
mindre underbyggnad för att dölja läktartrapporna 
och ordna förvaringsskrubbar. Samtidigt installerades 
elektriskt ljus och värme. Exteriört lades bl a skiffer-
taket om och nya förenklade fönsterfoder ersatte foder 
från 1800-talet. 1996-97 utfördes en underhållsreno-
vering med bl a en exteriör och interiör ommålning 
av väggarna samt omläggningar och lagningar av skif-
fertaken.  

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och 
användning av kyrkan och kyrkomiljön: 

.	 kyrkans delvis gemensamma tillkomsthistoria 		
	 med kyrkorna i Nössemark och Gesäter
.	 kyrkan, med i stort bevarad ursprunglig 
	 planlösning från uppförandet 1790-94, är en av 		
	 Dalslands fyra korskyrkor   
.	 den i väsenliga delar bevarade ursprungliga 
	 exteriören 
.	 den bevarade ursprungliga predikstolen, likadan 		
	 och troligen tillverkad av samma person som 		
	 gjorde predikstolen i Nössemarks kyrka.
.	 den bevarade helhetsgestaltningen från reno-		
	 veringen 1950-51
.	 de välbevarade kyrkstallarna med ovanligt många 	
	 spiltor

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

HÅBOLS TIMRADE KORSKYRKA, uppförd 
1790-94 är belägen på platsen för en trolig medeltida 
föregångare av trä. Kyrkan är relativt högt belägen i 
den skogrika och kuperade socknen där omgivning-
arna kring kyrkan är ett av de få uppodlade områdena. 
Närmast kyrkan �nns ett mindre sockencentrum med 
ett församlingshem, en f d sockenstuga och skola, samt 
en prästgård. Förbi kyrkan leder två generationer av en 
mindre landsväg. På kyrkogården märks bl a en täljsten 
som markerar �Högkils lägerstad� ett minne från den 
tid då varje hemman hade sin speciella begravnings-
plats. I närheten �nns också en minnessten över den 
ryktbara Catharina Bågenholm som bekostade stora 
delar av kyrkbygget. Kyrkan är en av Dalslands fyra 
korskyrkor och har i stort bevarad ursprunglig plan-
lösning sedan uppförandet 1793-94. Förutom korsar-
marna är det tresidiga koret och det branta sadeltaket 
tidstypiska karaktärsdrag. Bevarad från ursprunget är 
också predikstolen. Kyrkorummet är sparsmakat inrett 
och ger ett dämpat intryck präglat av en helhetsgestalt-
ning från en stor renovering 1950-51 då stora delar av 
inredningen förnyades och färgsättningen, dominerad 
av relativt ljusa gröna färger tillkom.


